Vania Farinha

Pagina 1 de 1

De: "Rosangela Battistella" <rosangela@urbs.curitiba.pr.gov.br>

Para: <farinha@urbs.curitiba.pr.gov.br>

Enviadaem: quarta-feira, 9 de janeiro de 2008 11:32

Anexar: Minuta de Edital Linha Verde.doc; Orgamento LV - Mal. Floriano lote 1.xls
Assunto: Fw: Edital Linha Verde

----- Original Message -----

From: Guacira Civolani

To: Rosangela Maria Battistella ; Wilson Justus
Sent: Monday, December 03, 2007 11:06 AM
Subject: Edital Linha Verde

Ro6 e Justus
Como pelo Notes esta dificil, segue novamente a minuta do Edital.

Guacira

¥ Rubrica

9/1/2008
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Licitacao Publica Internacional
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Documentos de Licitacao
para a Aquisicao de Bens
no ambito do
Programa de Transporte Urbano de Curitiba -
Etapa Il
(Programa BID II)

Emitidos em: 09 de outubro de 2007

Contratante: Municipio de Curitiba, através da URBS -
Urbanizacio de Curitiba S.A.

Pais: Brasil
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PREFACIO

Estes Documentos de Licitagdo para a Aquisicio de Bens (DAB) integram a Licita¢do Publica
Internacional (LPT) N2 001/2007-URBS e foram elaborados pela URBS - Urbanizagdo de
Curitiba S.A.

A LPI é realizada em conformidade com as disposi¢des das Politicas Basicas e Procedimentos
de Aquisigdes do BID (Bens e Obras), emitidas em julho de 2004, os Documentos-Padrao de
Aquisi¢des intitulados "Documentos Padrio de Licitagdo para a Aquisi¢io de Bens”, emitidos
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em janeiro de 2000, e o Contrato de
Empréstimo BID 1526/0C-BR celebrado entre o Municipio de Curitiba e o Banco, sendo
procedida na modalidade de Concorréncia, tipo menor preco.

A LPI é realizada em conformidade com os procedimentos para licitagdes do BID, com as
disposigdes destes Documentos de Licitagao e, complementarmente, com as normas gerais da
Lei N2 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteragdes subseqiientes, € com a legislagdo estadual
pertinente do Estado do Parand. No caso de conflito, prevalecera o disposto nas normas €
procedimentos constantes no Contrato de Empréstimo BID 1526/0C-BR, de acordo com o
paragrafo 5° do artigo 42 da Lei N° 8.666/93.

Os Bens ¢ Servigos correlatos a serem adquiridos estdo indicados na Subclausula 1.1 das IAO.
O setor, local, data e hora para apresentagio das Ofertas estdo indicados na Subclausula 24.1
das JAO. O setor, local, data e hora para abertura das Ofertas estdo indicados na Subclausula
27.1 das IAO.

Nestes DAB sio consideradas as definigdes abaixo:
Adjudicacio é o ato mediante o qual o Mutuario, mediante exame prévio das propostas

apresentadas: (i) seleciona aquela que, ajustando-se substancialmente aos documentos de
licitagdo, resulte a mais conveniente (a Oferta avaliada como a mais baixa); e (ii) comunica

T Rubrica #

oficialmente este feito aos Ofertantes. E a formalidade mais importante do processo
licitatorio, j4 que cumpre com o objetivo principal do referido processo, que € a selegdo da
empresa que fornecera os bens cuja aquisicdo € objeto da licitagdo. A partir da adjudicagdo, o
Mutudrio ja nfio pode deixar sem efeito a licitagdo, salvo nos casos de fraude ou outros feitos
ilegais ou em circunstincias muito especiais. A adjuducagio equivale a aceitacio da Oferta do
Ofertante, completando o ciclo gerador do acordo de vontades entre 0 Mutudrio e o Ofertante
selecionado.

Aquisi¢io é toda a compra de bens efetuada pelo Mutuirio, motivado por um projetg
parcialmente financiado pelo Banco.

Banco é o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Contrato de Empréstimo é o instrumento juridico assinado pelo Banco € 0 Mutudrio, que
rege os termos do empréstimo para o Projeto.

45, 2
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Entidade Contratante ¢ a entidade que realiza a chamada para a licitagdo. Nestes DAB‘
podem ser empregados indistintamente os termos “Entidade Contratante”, “Comprador” oy

“Contratante”. i

Licitacio Publica Internacional é toda licitagio publica que permite a participacdo de
empresas estrangeiras, tenham ou nio sido seguidos os procedimentos do Banco. Quando se
trate de Licitagdo Publica Internacional hd que se distinguir se foram ou ndo seguidos 0§
procedimentos do Banco, ja que o Banco somente financiara aquelas que os seguiram. |

Mutuirio, Beneficidrio on Orgio Executor sdo termos empregados indistintamente para
identificar a entidade que assina o Contrato de Empréstimo com o Banco para a realizagao de
um Programa ou Projeto.

Oferta é o conjunto de documentos apresentados pelo Ofertante como resposta a umé
Licitag#o. |

3

Oferta avaliada como 2 mais baixa é a Oferta que, por resultar a mais vantajosa ou
conveniente, resulta selecionada. A conveniéncia ou vantagem se refere a estrita aplicacdo dos
critérios de avaliagdo indicados nos documentos de licitagdo. Ao adjudicar-se a licitagdo a tal
Oferta deverdo ter sido considerados outros fatores, além do preco, tais como prazos de
entrega, custos de operagio, eficiéncia e compatibilidade de equipamento, entre outros. Ta1s
fatores, assim como o prego relativo de cada um deles, devem ter figurado claramente nos
documentos de licitacdo.

Ofertante é toda Firma que apresenta uma Oferta.

1
|
Projeto ou Programa sdo termos empregados indistintamente para designar o conjunto dp
atividades que serdo financiadas com os recursos previstos no Contrato de Empréstimo.

Protesto ¢ toda reclamacio, objegdo, impugnagio ou recusa, ou outra manifestagio de
discordéncia apresentada por escrito por qualquer participante ou interessado em participar
durante qualquer etapa do processo de aquisicao.

As seguintes abreviaturas sdo utilizadas nestes Documentos de Licitacao:
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento;

DAB Documentos de Licitagdo para a Aquisi¢do de Bens;

DDL  Dados da Licitagdo,

IAO  InstrucOes aos Ofertantes;

LPI Licitagdo Publica Internacional;

SPCA Sociedade em participagio, consércio ou associagio.

LPI n° 001/2007-URBS
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PARTE 1 — Procedimentos de Licitacido
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Secdo I — Instrucgdes aos Ofertantes
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Secdao I — Instrugdes aos Ofertantes (IAO)

1 Objetoda 11
Licitagdo

12

2 Fonte de 2.1
Recursos

22

3 Praticas Corruptas 3.1

LPI n® 001/2007-URBS

A. Generalidades

Em conformidade com o Aviso de Licitagio indicado na’
Secio II — Dados da Licitagio (DDL), a Entidade
Contratante, conforme indicado nos DDL, emite estes
Documentos de Licitagiio para o fornecimento de Bens e
Servigos Correlatos especificados na Segdo VI — Programa
de Fornecimento. O nome, a identificagio, o nimero da
IPI, o nmimero de Lotes da Licitacdo, assim como a
respectiva relagio sumdria dos Bens a adquirir que os
integram estéo indicados nos DDL. i

Nestes Documentos de Licitagdo:

(a) a expressdo “por escrito” serd interpretada como uma
comunicacio  escrita, com  comprovagdo de
recebimento; |

(b) se o contexto assim 0 exigir, singular serd mterpretado\
como plural e vice-versa; e

(c) “dia” sera entendido como dia corrido. !

O Mutuario ou Beneficiario indicado nos DDL, solicitou
ou receben um financiamento (doravante denmominado
“fundos”) do Banco para custear o Projeto especificado nos
DDL. O Mutuario destinara uma parcela desses fundos
para custear gastos elegiveis, em virtude do Contrato de
Aquisi¢do de Bens que resultard da LPI para cujos efeltos
se emitem estes Documentos de Licitagdo. 1
O Banco efetuard pagamentos somente medianté
requerimento do Mutudrio e ap6s o Banco haver aprovado
os referidos pagamentos, em conformidade com ¢ Contrato
de Empréstimo entre o Mutudrio ¢ o Banco identificado
nos DDL. Os pagamentos estardo sujeitos aos termos € a3
condigdes estabelecidas no referido Contrato de
Empréstimo. Ninguém, salvo o Mutudrio, tera direitos, em
virtude do Contrato de Empréstimo, para reivindicar os
recursos do empréstimo. !

|
O Banco exige que os Mutudrios (inclusive 08
Beneficiarios de uma doacdo e a Entidade Contratante),
bem como os Solicitantes, Ofertantes, Empreiteiros, as
Firmas Consultoras ¢ os Consultores Individuais que
participam de Projetos com financiamento do Banco,
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observem os mais altos padrdes éticos, tanto durante o
processo de Pré-qualificagéo, como durante o processo de
Selecdo e/ou execugdo de um contrato. As defini¢des de
acbes que constituem Préticas Corruptas, descritas a seguir,
constituem as mais comuns, mas podem nao ser exaustivas.
Por essa razio, o Banco agird perante qualquer fato
semelhante ou reclamagio na qual se apresente uma pratica
corrupta, ainda que esta ndo esteja definida na relagdo
abaixo. O Banco adofari, em todos os casos, O
procedimento estabelecido sobre a matéria a que se refere a
Subclausula 3.5 das IAO.

(a) “Suborno” consiste no ato de oferecer ou dar algo de
valor, com o fim de influenciar as agSes ou decisoes de
terceiros, ou de receber ou solicitar qualquer beneficio
em troca da realizagio de atos ou omissdes vinculados
ao cumprimento de deveres.

3

(b) "Extorsio" ou "Coagdo" € 0 ato ou a pratica de obter
alguma coisa, obrigar a realizaco de uma acéo, ou
influenciar uma decisdo por meio de intimidagdo,
ameaca, ou o uso da forga, podendo o dano eventual
ou real recair sobre as pessoas, sua reputagdo, ou seus
bens.

(c) "Fraude" ¢é todo ato ou omissdo cujo objetivo seja
tergiversar a verdade, com o fim de induzir terceiros a
proceder assumindo a veracidade do que foi
manifestado, a fim de obter alguma vantagem injusta
ou causar danos a terceiros. 1

(d) "Colusdo" é um acordo secreto entre duas ou mais
partes, com a intengio de fraudar ou causar danos a |
wma pessoa fisica ou juridica, ou de obter um fim
ilicito. i

Caso fique comprovado, em conformidade com o

procedimento administrativo do Banco, que um funcionério

publico ou quem o representa, uma Empresa ou 0

Adjudicatario da Licitagio, incorren em Praticas Corruptas

durante a execugio de um Contrato levado a cabo em razao |

do projeto financiado pelo Banco, este se reserva o direito,
dentre outros, de: ‘

(a) ndio financiar qualquer proposta de adjudica¢do ou;
Contrato adjudicado referente ao processo de Licitacdo.
em pauta; e/ou |

(b) declarar a Empresa € 0 pessoal desta diretamente.
envolvido nas Praticas Corruptas nao elegivel para

c"“m?“ URBS PRUC
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serem Adjudicatdrios ou contratados no futuro em
razio de um Financiamento do Banco. jA
inelegibilidade determinada pelo Banco podera ser
temporaria ou permanente; e/ou

(c) cancelar a parcela do empréstimo associada fao
processo de Licitagdo, e/ou acelerar a amortizacdo da
referida parcela do empréstimo, quando houver
evidéncia de que representantes do Mutudrio ndo
adotaram as medidas adequadas para corrigir essa
situacdo em um prazo razoavel para o Banco e em
conformidade com as garantias do devido processo
estabelecidas na legislagdo do pais do Mutuario.

O Ofertante deverd permitir 2 Entidade Contratante e ao
Banco, ou as partes por esses designadas, inspecionar ou
realizar auditorias dos registros contabeis e das
demonstragies financeiras das Empresas que tenham
relagdo com a execugdo do Contrato.

O Ofertante devera declarar as comissdes ou gratiﬁcagées
que tenham sido pagas ou que venham a ser pagas a
agentes, representantes, ou comissionados relacionados
com esta Licitagdo ou com a execugdo do Contrato. As
informagOes fornecidas deverdo incluir, no minimo,, o
nome e o enderego do agente, representante, ou
comissionado, 0 montante € a moeda, bem como a
finalidade da comissdio ou gratificagio. Esta informagdo
deverd ser incluida no Formulirio de Apr&senta@ao da
Oferta.

O Banco estabeleceu um procedimento administrativo para
aqueles casos em que receber demincias concretas 'de
Priticas Corruptas nos processos de aquisicdes. Para tanto,
toda demincia deverd ser dirigida ao Banco, para que se
inicie a investigacio pertinente. Nesses casos, se o Banco
considerar oportuno, poderd determinar a suspensdo wdo
processo de aquisicdo correspondente. ‘

Um Ofertante deveré ser uma pessoa juridica, uma entidade
governamental sujeita ao disposto na Subclausula 4.7 das
IAO, ou qualquer combinacio das mesmas, cuja intengio
formal seja estabelecer um acordo, ou que estejam sujeitas
a um acordo existente, em forma de sociedade em
participacdo, consdrcio, ou associagdo (SPCA). Salvo se.de
outra forma indicado nos DDL, no caso de SPCA as partes
deverdo estar de comum acordo e sohdanamente
responsaveis.

3k 10
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Um Ofertante e todas as pessoas juridicas que o constituam
deverio ser nacionais de um pais elegivel, em
conformidade com a Segdo V - Paises Elegiveis. Um
Ofertante sera considerado nacional de um pais elegivel se
cumprir os seguintes requisitos:

(a) em caso de pessoa fisica:
(i) ser cidadao de um pais elegivel; ou

(ii) haver estabelecido domicilio em um pais elegivel
como residente de boa fé e estar legalmente
autorizado a trabalhar no referido pais (em outra
qualidade que ndo a de funcionario internacional);

ou,
{(b) em caso de pessoa juridica:

(i) estar constituida em um pais elegivel e operar em
conformidade com as leis do referido pais; e

(i) que mais de 50% (cinqgiienta por cento) de seu
capital social seja de propriedade de uma ou mais
pessoas fisicas ou juridicas de paises elegiveis, em
conformidade com as defini¢des assinaladas
anteriormente; €

(iii) ter a sede principal de seus neg6cios no territorio
de um pais elegivel; e

(iv) ser parte integrante da economia do pais elegivel
no qual esta domiciliada; €

(v) nio ter qualquer acordo prévio em virtude do qual
uma parte substancial dos lucros liquidos ou de
outros beneficios tangiveis da pessoa juridica seja -
creditada ou paga a pessoas fisicas que ndo sejam
cidaddios ou residentes de boa fé dos paises
elegiveis, ou a pessoas juridicas que ndo sejam
elegiveis em conformidade com os requisitos de
nacionalidade da presente Clausula; €

Os critérios indicados na Subcldusula 4.2 das IAO também
se aplicario a qualquer Subcontratado ou fornecedor de
qualquer das partes do Contrato resultante deste processo
de Licitago, incluindo servigos correlatos.

Um Ofertante nio devera ter conflito de interesses. O
Ofertante fara prevalecer os interesses da Entidade
Contratante, nio considerando trabalhos futuros e evitando
conflitos com outros trabalhos ou com seus proprios
interesses. Os Ofertantes ndio serdo contratados para

ve
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qualquer trabalho que esteja em conflito com suas
obrigagdes anteriores ou atuais junto a outros clientes, ou
que possa impedi-los de executar o referido trabalho em
beneficio dos interesses da Entidade Contratante.

4.5 O Ofertante que apresentar conflito de interesses com uma
ou mais partes neste processo de Licitagdo serd
desclassificado. Um Ofertante serd considerado como
estando em conflito de interesses com uma ou mais das
partes participantes deste processo de Licitagdo se:

(a) seus socios, diretores e demais quadro técnico ou
profissional ou, ainda, seus Subcontratados,
pertencerem ou houverem pertencido ao quadro
permanente ou temporario da instituigio que recebe o
financiamento, ou dainstituigio beneficidria dos Bens,
na hora e data de apresentacdo da solicitagio de
financiamento, da apresentagdo das Ofertas, ou nos 6
(seis) meses anteriores as referidas datas; ou

(b) a maior parte de seu capital social pertencer, direta ou
indiretamente, aos mesmos s4Cios ou acionistas; ou

(c) receber ou houver recebido subsidios diretos ou
indiretos de qualquer das pessoas fisicas ou juridicas
mencionadas no paragrafo (b) acima; ou

(d) seus representantes legais forem os mesmos, ou
tiverem alguma pessoa fisica ou juridica em comum

como membro de suas diretorias ou conselhos |

administrativos, ou quando a maioria decisoria em
suas assembléias ou juntas de sdcios pertencer, direta
ou indiretamente, as mesmas pessoas fisicas ou
juridicas; ou

(e) mantiver uma relagio, quer direta ou por intermédio de

terceiros, que lhe permita obter informagdes sobre
outras Ofertas, ou influir nas mesmas ou nas decisdes
do Contratante no que se refere a este processo de
Licitacdo; ou

(f) apresentar mais de uma Oferta referente a este
processo de Licitagdo; esta regra nio afeta o caso de

Ofertas alternativas, que sejam permitidas segundo a

Clausula 13 das IAO, e ndo restrinja a participacdo de
Subcontratados em mais de um Oferta, nem a
participagdio na  qualidade de Ofertante e
Subcontratado no mesmo processo de Licitagdo; nao
serd, porém, permitido a um Ofertante que apresenta
uma Oferta com um Subcontratado, participar do

@ 4%@ 12
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mesmo processo invertendo os papéis entre si; ou

(g) houver participado, direta ou indiretamente, em
qualquer qualidade, da elaboragio do desenho, de
estudos de viabilidade, de termos de referéncia, ou de
especificagbes técnicas dos Bens e servigos correlatos
que constituem o objeto deste processo de Licitagao.

Serdo desqualificadas as pessoas juridicas que o Banco
houver declarado ou vier a declarar inelegiveis a partir do
desenrolar do processo de aquisicho até a data de
adjudicaciio do Contrato, em conformidade com a Clausula
3 das 1AO.

As entidades governamentais somente poderdo ser
elegiveis se puderem comprovar sua personalidade juridica,
autonomia legal e financeira, e que operam em
conformidade com os principios do Direito Privado de seus
respectivos paises.

As aquisi¢des de Bens estdo limitadas a Ofertantes que em
nenhum momento do processo de aquisicdes sejam
considerados inelegiveis pelo Banco. Os Ofertantes
deverio permanecer elegiveis durante o processo de
aquisi¢do. A solicitagio da Entidade Contratante deverdao
apresentar evidéncia, satisfatdria para a Entidade
Contratante e para o Banco, do cumprimento desse
requisito.

Os bens e servicos correlatos que devam ser fornecidos de
acordo com o Contrato, e que forem financiados pelo
Banco, deverido provir de paises elegiveis do Banco (ver
Segiio V - Paises Elegiveis).

Para os fins da presente Cldusula, o termo “Bens”
compreende produtos, matérias-primas, magquinario,
equipamentos e instalagdes industriais; e ‘“‘servigos
correlatos” inclui servigos como seguros, instalagdo,
treinamento e manutengio inicial

Pais de origem dos bens ¢é aquele no qual os bens foram
extraidos, colhidos, cultivados, produzidos, manufaturados
ou processados, ou o pais no qual, da manufatura, do
processamento, ou da montagem de um bem, resulte outro
artigo  comercialmente  reconhecido, que difira
substancialmente em suas caracteristicas basicas de seus
componentes importados.

A nacionalidade da pessoa fisica ou juridica que produz,
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monta, distribui ou vende os bens néo determina a origem
dos mesmos.

—

55 Se assim for indicado nos DDL, o Ofertante deverd
comprovar que foi devidamente autorizado pelo fabricante
dos bens a fornecé-los no pais da Entidade Contratante.

56 Os servicos correlatos deverdo ser prestados por empresas
de paises elegiveis. No caso de transporte de bens, estes
deveriio ser transportados em uma embarcagao ou qualquer
outro meio de transporte que atenda ao menos um dos
seguintes critérios:

(a) que a embarcagido ou qualquer outro meio de
transporte esteja registrado em (ou tenha bandeira de)
um pais elegivel;

(b) que o proprietario da embarcacio ou de qualquer outro
meio de transporte seja de um pais elegivel;

(¢) que a empresa que emite 0 conhecimento de embarque
ou o manifesto de carga seja de um pais elegivel.

B. Contetido dos Documentos de Licitacao

6 Secdes dos 6.1 Os Documentos de Licitagdo sdo compostos pelas partes 1,
Documentos de 2 €3, com suas respectivas segdes indicadas a seguir. Os
Licitacio Documentos de Licitagiio compreendem, ainda, quaisquer

adendos emitidos em conformidade com a Clausula 8 das
1AO.

PARTE 1 — Procedimentos de Licitacao
. Secdo I - Instrugdes aos Ofertantes (1A0)
. Secio Il - Dados da Licita¢do (DDL)
+  Secio III - Critérios de Avaliacgo e Qualificagio
. Secdo IV — Formularios da Oferta
.« Secio V — Paises Elegiveis
PARTE 2 — Fornecimentos Requeridos
. Segdo VI— Programa de Fornecimento
PARTE 3 — Contratagio
. Segio VII - Termo de Contrato
.« Secdo VIII - Condigdes Gerais do Contrato (CGC)
. Segdio IX —~ Condi¢des Especiais do Contrato (CEC).
62 O Aviso de Licitagdo emitido pela Entidade Contratante
nio constitui parte integrante dos Documentos de

we
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Licitacdo.
A Entidade Contratante n3o ¢é responsavel se |os
Documentos de Licitagdo e seus adendos nido estiverem
completos, quando’ os mesmos n3o forem obtidos
diretamente dela.

E de responsabilidade do Ofertante o exame de todas as
instrugGes, formularios, termos e especificagdes contidas
nos Documentos de Licitagdo. A falta de apresentacio de
toda a informagdo ou documentagio requerida nos

Documentos de Licitagdo podera constituir causa de recusa
da Oferta.

O Ofertante poderd solicitar por escrito a Entidade
Contratante, para o endereco indicado nos DDL,
esclarecimentos sobre os Documentos de Licitagdo, no
mais tardar 21 (vinte e um) dias antes da data limite para a
apresentacio de Ofertas. A Entidade Contratante
respondera, por escrito, registrando o que foi acordado e
resolvendo a tempo todas as preocupagdes dos
participantes referentes as solicitagdes de esclarecimentos
recebidas, em um prazo razodvel, antes da data limite
fixada para a apresentagio de Ofertas. Em todos os casos, a
Entidade Contratante enviara aos demais Ofertantes c()bia
das respostas, inclusive uma descricio das consultas
realizadas, sem identificar sua fonte. Os esclarecimentos
fornecidos, no que se refere aos Documentos de Licitagdo,
deverdo ser previamente aprovados pelo Banco.

Se como resultado dos esclarecimentos a Entidade
Contratante  considerar necessario  modificar |os
Documentos de Licitagdo, deverd fazé-lo seguindoi o
procedimento indicado na Cldusula 8 € em conformidade
com o disposto na Subcliusula 24.2 das IAO. ?

Somente a Entidade Contratante, na forma do disposto na
Clausula 7.1 das IAO, estd autorizada a prestar
oficialmente esclarecimentos a respeito desta Licitagiio. Os
eventuais esclarecimentos e informagdes obtidos de outra
forma ou de outras fontes nfio serdo considerados como
oficiais.

A Entidade Contratante podera alterar os Documentos |de
Licitagdo por meio da emissdo de adendos em qualquer
momento antes da data limite para a apresentagio das
Ofertas.

Os adendos que sejam emitidos fardo parte dos
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Documentos de Licitagio e deverdo ser notificados, por
escrito, a todos os Ofertantes que tenham adquirido os
Documentos de Licitagio diretamente da Entidade |
Contratante. |

83 No caso de ter emitido adendo aos Documentos de ¢
Licitacio, € com vistas a conceder aos Ofertantes um |
tempo razodvel para a elaboragdo de suas Ofertas com base
no referido adendo, a Entidade Contratante poderd, a seu |
critério, prorrogar a data limite para a apresentacdo das |
Ofertas, de acordo com a Subclausula 24.2 das IAO.

C. Elaboracio das Ofertas

elaboragio € apresentagdo de sua Oferta. A Entidade
Contratante niio sera responsavel, em qualquer circunstancia,
pelos referidos custos, independentemente da forma de:
realizagio do processo de Licitagdo ou do seu resultado.

10.1 A Oferta elaborada pelo Ofertante, assim como toda a
correspondéncia e os documentos referentes a Oferta, que
sejam trocados entre o Ofertante e a Entidade Contratante,
deverio ser redigidos no idioma indicado nos DDL. Os
documentos complementares € textos impressos que
integrem a Oferta poderdo estar redigidos em outro idioma,
desde que as partes relevantes do referido material estejam
acompanhadas de uma tradugfo fidedigna para o idioma
especificado nos DDL. Para fins de interpretagao da Oferta,
prevalecerd a referida traducdo. 5

11 Documentos que 11.1 A Oferta devera incluir os seguintes documentos:

Compédem a
Oferta

LPI n° 001/2007-URBS

(a) Formulario de Apresentacao da Oferta e Formulério;
da Lista de Precos, de acordo com as Cldusulas 12, 14
e 15 das IAO;

(b) Garantia de Manutengdo de Oferta, de acordo com a
Clausula 21 das IAQ;

(¢) Ofertas alternativas, quando estas forem permitidas, dej
acordo com a Clausula 13 das IAO; ‘

(d) confirmagdo por escrito que autorize o signatario daﬂ
Oferta a comprometer o Ofertante, de acordo com a
Clausula 22 das TAO;

(€) evidéncia documental sobre a elegibilidade d(;
Ofertante para apresentar a Oferta, de acordo com a
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Clausula 16 das TAO;

(f) evidéncia documental de que os Bens e servigos |
correlatos a serem fornecidos pelo Ofertante sejam de -
origem elegivel, de acordo com a Cléusula 17 das |

1AO;

(g) evidéncia documental de que os Bens e servigos |
correlatos cumprem com os Documentos de Licitagdo, |
de acordo com as Clausulas 18 € 30 das IAO;

(h) evidéncia documental estabelecendo que o Ofertante |
estd qualificado para executar o Contrato no caso de |
vir a ser aceita a sua Oferta, de acordo com a Clausula !
19 das IAO; e

(i) qualquer outro documento requerido nos DDL.

O Ofertante deverd apresentar o Formulirio de!
Apresentagdo da Oferta, incluso na Segéo IV — Formularios
da Oferta. O formulirio deverd ser preenchido sern‘
alterages em seu formato e ndo serdo aceitos substitutos.
Todos os espagos em branco deverdo ser preenchidos com‘
a informaciio solicitada, que inclui:
(a) onumero designado a cada um dos adendos recebidos |
aos Documentos de Licitagao;

(b) uma descri¢do sucinta dos Bens e servigos correlatos
oferecidos; ‘

(c) oprego total da Oferta;

(d) qualquer desconto oferecido e sua metodologia de
aplicagio;

(e) operiodo de validade da Oferta;

(f) compromisso de apresentar uma Garantia de Execu(;ao
Contratual e o valor da mesma,; |

(g) declaragio de nacionalidade do Ofertante;

(h) declaragio de que o Ofertante, incluindo todos os seus
integrantes, como tal, ndo estejam participando em
mais de uma Oferta nesta Licitagdo, & excegdo das
Ofertas alternativas, de acordo com a Clausula 13 das
IAQ;

(1) confirmagio de que o Ofertante ndo estd declarado
inelegivel pelo Banco; ‘

() declaragdo de comissdes e gratificacdes; e

URBS IPPUC
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(k) a assinatura autorizada.

O Ofertante devera apresentar o Formuldrio da Lista de
Pregos para Bens e servigos correlatos incluido na Secdo
IV - Formuldrios da Oferta. A Lista de Precos deverd
indicar, segundo corresponda:

(a) o numero do item,;

(b) uma descrigdo sucinta dos Bens e servicos conexos a
serem fornecidos;

(¢) o pais de origem e, se for aplicavel, a porcentagem do
conteado nacional;

(d) aquantidade;
(e) os pregos unitdrios;

(f) os direitos aduaneiros € todo 0 imposto pago ou a ser
pago, no pais da Entidade Contratante;

(g) o prego total por item;
(h) os subtotais e totais segundo a Lista de Pregos, €
(i) a assinatura autorizada.

Nio serdo consideradas Ofertas alternativas, exceto se
indicado em contrario nos DDL.

Os precos e descontos propostos pelo Ofertante no
Formulério de Apresenta¢do da Oferta e no Formuldrio da |
Lista de Precos deverdio ser ajustados aos requerimentos |
especificados a seguir.

Todos os itens do Programa de Fornecimento deverdo ser |
indicados no Formulério da Lista de Pregos, em separado e -
com seu correspondente preco. Se uma Lista de Pregos |
inclui itens sem prego, se entendera que o prego que falta |
estd incluso no prego de outros itens. Sera considerado que
os itens nio incluidos na Lista de Pregos também nio estdo
incluidos na Oferta. Neste caso, e sempre que a Oferta se

ajuste fundamentalmente . aos Documentos de Licitacao, |
sera aplicado o ajuste correspondente, seguindo para isto o
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indicado na Subclausula 31.3 das IAO.

143 O preco que deve ser indicado no Formulirio de
Apresentagio da Oferta, de acordo com a Subclausula 12.1
(c) das IAO, sera o preco total da Oferta, exclumdo
qualquer desconto que tenha sido proposto.

144 O Ofertante deverd indicar todo o desconto oferecido,
assim como a metodologia de sua aplicagiio, no Formuldrio
de Apresentacio da Oferta, de acordo com a Subclausula
12.1 (d) das IAO.

14.5 Os termos EXW, CIF, CIP ¢ outros similares serdo regidos
pelas normas indicadas na edigio do “Incoterms”,
publicada pela Cimara de Comércio Internacional, due
esteja vigente na data do Aviso de Licitagdo, ou segundo
seja especificado nos DDL.

14.6 Os precos propostos no Formulério da Lista de Precos para
Bens e servigos correlatos, serdo desagregados, quando
corresponda, segundo o indicado a seguir:

(a) para os Bens:

(i) o prego de cada um dos itens que constituem os
Bens, propostos como CIP ou outro termo do
“Incoterms”, segundo o especificado nos DDL;

(i) todos os direitos aduaneiros, impostos sobre
vendas e outros impostos, pagos ou a serem pagos,
e aplicaveis no pais da Entidade Contratante, aos
Bens ou aos sens componentes € 2 matéria prima
utilizada em sua fabricagdo ou embalagem, se o
Ofertante resultar adjudicatario; e

(iii) o prego total do item;
(b) para os servigos correlatos:

(i) o prego de cada um dos itens que constltuem 0s
servigos correlatos;

(i) todos os direitos aduaneiros, impostos sobre
vendas e outros impostos, pagos e a serem pagos,
e aplicaveis no pais da Entidade Contratante, aos
servigos correlatos, se o Ofertante resultar .
adjudicatario; e |

(iii) o prego total do item.

147 Os pregos propostos pelo Ofertante permanecerio ﬁixos ‘
durante a execucdo do Contrato e ndo estdio sujeitos a
nenhum tipo de variagio, salvo indicacio contraria hos
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DDL. Conforme o disposto na Clausula 30 das IAO, as
Ofertas que forem apresentadas com pregos ajustaveis,
serio consideradas fora dos padrdes dos Documentos de
Licitagdo e serdo, portanto, rejeitadas. Por outro lado, se
for indicado nos DDL que 0s precos propostos estao
sujeitos a ajustes durante a execucdo do Contrato, as
Ofertas que propuserem pregos fixos ndo serao recusadas, e
se considerard que o ajuste de pregos é igual a zero.

Se assim for indicado na Subcldusula 1.1. das 1AO, os
Ofertantes poderdo apresentar Ofertas para contratos
individuais (Lotes) ou para qualquer combinagao de Lotes
(pacotes). Os Ofertantes que desgjem oferecer uma redugdo
de prego para o caso de ser adjudicado mais de um
Contrato, deverdo especificar em sua Oferta as redugGes de
preco apliciveis a cada pacote, ou alternativamente, aos
contratos individuais dentro de um pacote. As redugdes de
prego ou descontos deverdo ser apresentados de acordo
com a Subclausula 14.4 das TAO, e serdo considerados
sempre e quando as Ofertas para todos os Lotes forem
apresentadas e abertas a0 mesmo tempo.

Os precos deverdo ser cotados pelos Ofertantes,
discriminadamente, nas seguintes moedas:

(a) para Bens e servigos correlatos oriundos do pais da
Entidade Contratante, os pregos serdo cotados na
moeda do pais da Entidade Contratante, salvo |
indicagiio contraria nos DDL; e

(b) para Bens e servigos correlatos que nio sejam
originarios do pais da Entidade Contratante, ou para
material de reposi¢do ou componentes importados, de
Bens e servicos correlatos que ndo sejam origindrios
do pais da Entidade Contratante, 0s pregos serao
cotados na moeda do pais onde se incorra o gasto ou .
na moeda do pais do Ofertante. Como alternativa, a
Entidade Contratante poderd requerer que 0s precos .
cotados sejam expressos na moeda especificada nos
DDL. Se um Ofertante deseja que lhe seja pago em
uma moeda ou combinacio de moedas distintas da |
moeda em que se requereu que expressasse a sua
cotagio, deverd, como parte de sua Oferta:

(i) indicar seus requisitos de pagamentos em outras -
moedas, incluindo o montante em cada moeda ou a.
porcentagem do preco cotado que corresponda a cada
moeda; ‘
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(i) justificar, a satisfacdo da Entidade Contratante, seus
requisitos de pagamentos nas moedas solicitadas; e

(iii) utilizar a taxa de cdmbio indicada pela Entidade
Contratante para expressar sua cota¢do na moeda
requerida pela Entidade Contratante. A fonte, data e
tipo de taxa de cambio a ser utilizada esta especificada
nos DDL, de acordo com a Clausula 34 das IAO,
devendo a data da taxa de cambio preceder a data
limite de apresentagdo de Ofertas em pelo menos 20
(vinte) dias.

Para o cumprimento desta Clausula, a moeda da Unidade
Econdmica Buropéia (Euro) é considerada moeda elegivel.

Os Bens e Servigos correlatos serdo pagos de acordo com
0s pregos propostos na Oferta e observando as condicdes
especificadas nos DDL.

Os pagamentos serdo realizados nas moedas escolhidas

pelo Ofertante em sua Oferta. No caso de Empresas
nacionais do pais da Entidade Contratantc ou nele

estabelecidas, os pagamentos serdo efetuados em moeda do

pais da Entidade Contratante, mesmo com pregos cotados

em moeda estrangeira.

Os pagamentos de precos cotados na moeda do pais da

Entidade Contratante a serem efetuados em moeda
estrangeira serdo convertidos para esta moeda utilizando-se
as taxas de cambio indicadas na Oferta, de acordo com a
Subclausula 15.1 (iii) das IAO.

Os pagamentos de precos cotados em moeda esirangeira a

serem efetuados na moeda do pais da Entidade Contratante
serdo convertidos para esta moeda utilizando-se as taxas de
cambio especificadas nos DDL para esta finalidade.

Para estabelecer a sua elegibilidade, conforme a Clausula 4

das TAO, os Ofertantes deverdo preencher as declaracdes |
de elegibilidade no Formulario de Apresentagio da Oferta,

incluido na Segio IV — Formularios da Oferta.

Para estabelecer a elegibilidade dos Bens e serviqos3

correlatos oferecidos, de acordo com a Clausula 5 das TAQ,
os Ofertantes deverdo completar as declaragoes
relacionadas ao pais de origem no Formuldrio da Lista de,
Precos incluido na Secdo IV — Formularios da Oferta.
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Oferta, evidéncia documental de que os Bens e servigos |
correlatos estio em conformidade com os Documentos de
Licitagdo, segundo indicado na Se¢do VI — Programa de :

Fornecimento.

A comprovagio documental poderd consistir na

apresentacdo de textos impressos, planos ou dados,

devendo incluir uma desctigio detalhada das caracteristicas -

essencialmente técnicas e de funcionamento dos Bens e
servigos correlatos, que possam demonstrar o cumprimento

real do que foi requerido pela Entidade Contratante. Se for

procedente, o Ofertante incluira uma declaragio das
variantes ou exce¢des ao disposto pelo Programa de:

Fornecimento.

As normas sobre a qualidade de maéo-de-obra, processo,
materiais e equipamentos, assim como as referéncias a
marcas ou nimeros de catilogo que tenham sido incluidos
pela Entidade Contratante no Programa de Fornecimento, |
sio meramente descritivas € ndo restritivas. O Ofertante/
poderé incluir em sua Oferta outras normas de qualidade,:
marcas ¢/ou mimeros de catalogo, com a condigdo de que
demonstre, a satisfacio da Entidade Contratante, que 08
substitutos s3o potencialmente equivalentes ou superiores
aos que forem indicados no Programa de Fornecimento.

Para confirmar suas qualificacdes para executar o Contrato,.
o Ofertante apresentara comprovagdo para cada item
indicado na Segio III - Critérios de Avaliagio e
Qualificagdo.

As Ofertas permanecerio validas pelo periodo especificado
nos DDL, a partir da data limite para sua apresentagdo,
conforme o estabelecido pela Entidade Contrantante. Toda
Oferta com um periodo de validade menor sera recusada
pela Entidade Contratante por néo estar ajustada aos DDL. -

Em circunstincias excepcionais e antes de expirar 0
periodo de validade das Ofertas, a Entidade Contratante
podera solicitar aos Ofertantes a prorrogagdo do mesmo. A
solicitagdio, assim como as respostas, deverdo ser feitas por
escrito. Se for solicitada uma Garantia de Manutengdo de
Oferta, de acordo com a Clausula 21 das IAO, esta devera
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ser prorrogada também pelo mesmo periodo. Os Ofertantes
poderdo recusar tal pedido sem que se proceda a execugio
da sua garantia. Ndo serd pedido e nem permitido, aos
Ofertantes que acedam a prorrogagio, que modlﬁquem
suas Ofertas, com excecdo do disposto na Subclausula 20.3
das IAO.

No caso de contratos com preco fixo, se a adjudicagdo
atrasar por um periodo maior do que 36 (cinqiienta e seis)
dias a partir da data do término inicial da validade da
Oferta, o prego do Contrato serd ajustado por um fator que
serda especificado na solicitacdo de prorrogagdio. A
avaliagdo da Oferta devera ser baseada no prego cotado
sem levar em conta o ajuste mencionado.

Salvo indicagdo contrria nos DDL, o Ofertante devera
incluir, como parte da Oferta, sua Garantia de Manutengio
de Oferta, no montante e na moeda indicados nos DDL.

A Garantia de Manutengfio de Oferta podera ser feita, a
conveniéncia do Ofertante, em uma das modalidades
indicadas nos DDL. A Garantia de Manuten¢do de Oferta
tera validade por um prazo que deve exceder em 28 (vinte e
oito) dias a data de vencimento do periodo de validade da
Oferta. Esta disposi¢io sera aplicivel também no caso em
que seja prorrogado o periodo de validade da Oferta.

Toda Oferta que ndo esteja acompanhada de uma Garantia
de Manutencdo de Oferta, se esta for requerida de acordo
com o disposto na Subcldusula 21.1 das TAQ, sera recusada
pela Entidade Contratante por ndo se ajustar aos
Documentos de Licitagio.

A Garantia de Manutencdo de Oferta dos Ofertantes cujas
Ofertas nio tenham gido aceitas sera devolvida o quanto
antes, uma vez que o adjudicatario tenha apresentado’ a
Garantia de Execugio Contratual, de conformidade com a
Clausula 44 das 1AO.

A Garantia de Manutencdo de Oferta do adjudicatario The
serd devolvida, o mais breve possivel, uma vez que este
assine o Contrato e apresente a Garantia de Execug:ao
Contratual. ‘

A Garantia de Manuteng:ao de Oferta podera ser executada
pela Entidade Contratante:

(a) se o Ofertante retirar sua Oferta durante o periodo de
validade das Ofertas indicado pelo citado Ofertante no

: £b, 23
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disposto na Subcliusula 20.2 das IAO; ou ‘ R il

(b) se o adjudicatério:

(i) ndo assinar o Contrato, de acordo com a Clausula
43 das IAO; ou

(i) ndo fornecer a Garantia de Execugiio Contratual,
de conformidade com a Clausula 44 das IAO; ou

(iii) ndo aceitar a corre¢ao do prego de sua Oferta, de
acordo com a Subclausula 31.5 das TAO.

22 Formato e 221 O Ofertante deveré elaborar um original dos documentos
Assinatura da que constituem a sua Oferta, em conformidade com a
Oferta Clausula 11 das IAO, indicando claramente no referido

exemplar a palavra “ORIGINAL”. Adicionalmente, ©
Ofertante devera apresentar o mimero de copias da Oferta
indicado nos DDL, e marcar cada uma claramente com a
palavra «COPIA”. Em caso de qualquer divergéncia entre o
original e as copias, prevalecera o original.

222 O original da Oferta deverd ser impresso ou escrito com
tinta indelével e assinado por uma pessoa devidamente
autorizada a fazélo em nome do Ofertante. Esta
autorizagdo, que se anexard a Oferta, consistira em uma
confirmagiio escrita, segundo o indicado nos DDL. O nome
e o cargo de quem assine a autorizacdo deverdo ser
datilografados ou impressos sob a respectiva assinatura.
Todas as paginas da Oferta, exceto as que contenham texto
impresso que ndo tenha sido modificado, deverdo ter a
assinatura ou a rubrica da pessoa que a assine.

223 Todo o texto entre linhas ou rasurado, assim como palavras
sobrepostas, somente serdo validos com a assinatura ou a
rubrica da pessoa que assina a Oferta. :

D. Apresentagio e Abertura das Ofertas

23 Apresentacdo e 231 O Ofertante apresentaré o original e as cOpias da Oferta

Identificacio das em envelopes separados e fechados, incluindo as Ofertas:
Ofertas alternativas, quando forem permitidas, de acordo com o

disposto na Clausula 13 das IAO. Ambos os envelopes,
devidamente identificados como “ORIGINAL” ou
“COPIA”, conforme apropriado, serdo acondicionados
em um envelope externo fechado.

232 Os envelopes internos e externo deverdo, na parte externa

we
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e fronteira:

(a) indicar o nome e o endereco do Ofertante;

(b) estar enderecados A Entidade Contratante, conforme a
Subcldusula 24.1 das IAO;

(c) conter a especificagio do nome da Entidade
Contratante, do nome ¢ nimero de identificagdo da
LPI e, no caso de licitacio em Lotes, a identifica¢do
do(s) Lote(s) para ofs) qual(is) é apresentada a
Oferta, conforme indicado na Subclausula 1.1 das
IAO;

(d) conter a adverténcia de que os envelopes nio deverio
ser abertos antes da hora e data de abertura das
Ofertas, de acordo com a Subclausula 24.1 das JAO.

Se os envelopes receébidos ndo estiverem fechados e
identificados segundo o indicado anteriormente, a
Entidade Contratante nfo  assumird  nenhuma
responsabilidade pela violagio ou abertura prematura das
Ofertas.

As Ofertas deverdo ser recebidas pela Entidade
Contratante no enderego € até a hora e a data limites
especificados nos DDL.

A Entidade Contratante poderd, a seu critério, estender a
hora e data limites para a apresentacio de Ofertas por
meio de um adendo aos Documentos de Licitagdo, em
conformidade com o previsto na Clausula 8 das IAO.
Nesse caso, todos os direitos e todas as obrigagdes da
Entidade Contratante e dos Ofertantes que estavam
sujeitos A hora e data limites originais, sujeitar-se-io as
novas hora e data limites para a apresentagdo de Ofertas.

A Entidade Contratante nio considerara qualquer Oferta
recebida em data e hora posteriores aquelas fixadas para a
apresentagio de Ofertas conforme a Clausula 24 das IAO.
Toda Oferta recebida pela Entidade Contratante apds a
hora e a data limites para a apresentacio de Ofertas serd
declarada tardia, recusada e restituida ao Ofertante sem
ser aberta.

Um Ofertante podera retirar, substituir ou modificar sua
Oferta depois de sua apresentacfio, mediante o envio de
uma comunicagdo por escrito a Entidade Contratante,
para o enderego indicado na Subcldusula 24.1 das 1AO,
devidamente assinada por seu representante autorizado.
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Dever4, ainda, incluir uma copia da autorizacdo para
assinar, em conformidade com a Subclausula 22.2 das
TAO (com excegdo das motificagdes de retirada de
Ofertas, que ndo requerem coOpias). A referida
comunicacio  deverd  estar acompanhada  da
correspondente substituigdo ou modificagao de Oferta.
Todas as comunicagdes deverdo:

(a) ser apresentadas em conformidade com as Clausulas
22 e 23 das IAO (com excecdo das notificagdes de
retirada de Ofertas, que no requerem copias) €, além
disso, os envelopes correspondentes deverdo ser
claramente  identificados com  os  termos
“RETIRADA”, “SUBSTITUICAO, ou
“MODIFICACAO”, conforme 0 caso; €

(b) ser recebidas pela Entidade Contratante antes da data
limite indicada para a apresentagio de Ofertas, em
conformidade com a Clausula 24 das TAO.

As Ofertas cujas retiradas houverem sido solicitadas em
conformidade com a Subclausula 26.1 das IAO, deverdo
ser devolvidas aos Ofertantes sem terem sido abertas.

Nenhuma Oferta poderd ser retirada, substituida ou
modificada durante o intervalo compreendido entre a data
limite para apresentagio de Ofertas e a data de
vencimento do periodo de validade da Oferta especificado
pelo Ofertante no Formuldrio de Apresentagdo da Oferta.

A Entidade Contratante realizara o ato de abertura das

Ofertas publicamente, no enderego, data e hora

especificados nos DDL, na presenga dos representantes

designados dos Ofertantes que descjem participar do |
referido ato.

No ato de abertura das Ofertas, primeiramente serao
abertos e lidos, em voz alta, os envelopes identificados
com a palavra “RETIRADA”, cujo conteudo sera lido em
voz alta. O envelope com a Oferta correspondente nio
sera aberto e serd restituido ao Ofertante. Nao sera
permitida a retirada de qualquer Oferta, salvo se houver
uma comunicagio de retirada que inclua uma autorizagdo
vélida solicitando a retirada da Oferta e a referida
autorizagdo houver sido lida em voz alta no ato de
abertura das Ofertas. A seguir, serdo abertos os envelopes
identificados com a palavra «SUBSTITUICAQ”, cujos
conteados serdo lidos em voz alta. Esses envelopes
substituirio os que continham as respectivas Ofertas que
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estiverem sendo substituidas. A Oferta substituida serd
devolvida ao Ofertante sem ser aberta. N30 serd permitida
a substitui¢io de uma Oferta, a menos que haja uma
comunicacio valida solicitando a substituicao, que tenha
sido lida em voz alta no ato de abertura das Ofertas. Os
envelopes indicados com a palavra “MODIFICACAO”
serdo abertos e lidos em voz alta juntamente com o
involucro externo da Oferta correspondente. Nio sera
permitida a modificagdo de uma Oferta, a menos que a
comunicacio de modificagio inclua uma autorizagdo
vilida e esta tenha sido lida em voz alta no ato de
abertura das Ofertas. Somente continuario sendo
consideradas as Ofertas que tenham sido abertas e seus
contefidos lidos em voz alta no ato de abertura.

A seguir, os demais envelopes deverdo ser abertos, um
de cada vez, devendo ser lidos em voz alta: o nome do
Ofertante e se existem modificacdes; o preco da Oferta e
qualquer desconto, indicando se existem Ofertas
alternativas; a existéncia de uma Garantia de Manutencdo
de Oferta, se for requerida; e qualquer outro detalhe que a
Entidade Contratante considere oportuno. Somente serdo
avaliados os descontos € as Ofertas alternativas que forem
lidas em voz alta no ato de abertura. No ato de abertura,
ndo serdo rejeitadas quaisquer Ofertas, exceto aquelas
declaradas tardias, em conformidade com o disposto na
Subclausula 25.1 das IAO.

A Entidade Contratante elaborard uma ata do ato de
abertura de Ofertas, que devera incluir, no minimo, os
nomes dos Ofertantes, a existéncia ou nido de uma
retirada, substituicio ou modificagdo de Oferta, o preco
de cada Oferta, por Lote se for aplicivel, os descontos €
Ofertas alternativas, se houverem, € a existéncia ou falta
de uma Garantia de Manutengio de Oferta, quando esta
tiver sido requerida, ¢ qualquer outro detalhe que a
Entidade Contratante  considere  oportumo.  Os.
representantes dos Ofertantes presentes a0 alo serdo
solicitados a assinar a ata. A omissdo da assinatura de um
Ofertante nio invalidara o conteado e efeito da ata. Uma
copia da ata sera distribuida a todos os Ofertantes.

Quando assim especificado nos DDL, os Ofertantes terdo
a oportunidade de examinar as Ofertas dos demais
participantes. Isto podera ocorrer no ato de abertura das:
Ofertas ¢ antes do inicio do processo confidencial de
avaliagdo.
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Nio serio divulgadas aos Ofertantes, ou a qualquer
pessoa que ndo esteja oficialmente envolvida no processo
de Licitagiio, quaisquer informac3es relacionadas com a
revisdo, avaliagio, comparagio e pds-qualificagdo das
Ofertas, nem as recomendagdes para a adjudicacdo do
Contrato. As informages poderio ser divulgadas assim
que o Relatério de Recomendagio de Adjudicagdio do
Contrato tiver sido comunicado a todos os Ofertantes, de
acordo com a Subclausula 38.4 das IAO, se for aplicavel,
ou assim que a notificagdo de adjudicagdo do Contrato
tenha sido comunicada a todos os Ofertantes, conforme a
Clausula 42 das IAO.

Qualquer tentativa por parte de um Ofertante de
influenciar a Entidade Contratante na revisdo, avaliagdo,
comparagio e pos-qualificacio das Ofertas ou nas
decisdes de adjudicagdo do Contrato, podera resultar na
recusa da sua Oferta.

Nio obstante o disposto na Subcldusula 28.2 das IAO se,
desde a data de abertura de Ofertas até a data da
adjudicagdo do Contrato, algum Ofertante desejar
comunicar-se com a Entidade Contratante no que
concerne a qualquer assunto relacionado ao processo de
Licitacdio, devera fazélo por escrito, para o enderego
indicado na Subclausula 7.1 das IAQ.

A fim de facilitar o processo de revisdo, avaliagdo, ‘
comparagio e pos-qualificagio das Ofertas, a Entidade
Contratante poderd, a seu critério, requerer dos Ofertantes
esclarecimentos sobre suas Ofertas, os quais deverdo ser
apresentadas em um prazo razoavel. Ndo serfo
consideradas as explicagdes apresentadas pelos Ofertantes
que ndio sejam em resposta aquelas solicitadas pela
Entidade  Contratante. Qualquer  pedido  de
esclarecimento, bem como todos os esclarecimentos,
deverdo ser apresentados por escrito. Ndo podera ser .
solicitada, oferecida ou permitida nenbuma modificagdo
nos pregos ou contendo da Oferta, exceto para confirmar :
a corregio de erros matematicos descobertos pela
Entidade Contratante no momento de sua avaliagdo, de
acordo com a Clausula 31 das IAO.
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A Entidade Contratante determinard se uma Oferta se
ajusta aos Documentos de Licitagao baseando-se somente
no seu proprio conteado.

Uma Oferta estard substancialmente ajustada aos
Documentos de Licitacio quando estiver de acordo com
todos os termos, condigdes e especificages dos
Documentos de Licitagdo, sem desvios, reservas,
omissdes ou erros insandveis. Constitui desvio, reserva,
omissio ou erro insandvel aquele que, se aceito pela
Entidade Contratante:

(a) afetaria de maneira significativa o alcance, a
qualidade ou o funcionamento dos Bens € Servicos
conexos especificados nos Documentos de Licitacao;
ou

(b) limitaria de maneira significativa, contrariando 0
disposto nos Documentos de Licitagao, os direitos da
Entidade Contratante ou as obrigagdes do Ofertante
que emanariam do Contrato de Aquisicio de Bens;
ou

(c) afetaria a posigdo competitiva de outros Ofertantes
que houvessem apresentado Ofertas substancialmente
ajustadas aos Documentos de Licitagdo.

Toda Oferta que nio estiver substancialmente ajustada ao
requerido nos Documentos de Licitagio sera rejeitada
pela Entidade Contratante, ndo se podendo converter a
referida Oferta em uma Oferta ajustada aos Documentos 1
de Licitagiio em virtude da correcdo de desvios, reservas,
omissdes ou erros insanaveis.

Sempre e quando uma Oferta se ajustar substancialmente
aos Documentos de Licitagdo, a Entidade Contratante
podera desconsiderar qualquer alteragdio ou omissdo que
ndo constitua um desvio significativo.

Sempre e quando uma Oferta se ajustar substancialmente
aos Documentos de Licitacdo, e com a finalidade de
corrigir os desvios ou omissdes nao significativos, a
Entidade Contratante podera requerer que o Ofertante
apresente as informagdes ou documenta¢do necessarias,
dentro de um prazo razoavel. As omissdes néo deverdo se
referir a nenhum aspecto relacionado ao prego da Oferta.
Se o Ofertante ndio apresentar o solicitado, sua Oferta
podera ser recusada.

; & 4, 29
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Sempre e quando uma Oferta se ajustar substancialmente
aos Documentos de Licitagio, a Entidade Contratante
retificara os desvios ou omissdes ndo significativos da
Oferta. Com esta finalidade e somente com proposito
comparativo, 0 prego da Oferta serd ajustado a fim de
refletir o prego do item ou componente que esta faltando
ou fora dos padrdes. O arranjo seré feito utilizando-se o
método estabelecido nos DDL.

Sempre ¢ quando uma Oferta se ajustar substancialmente
aos Documentos de Licitagio, a Entidade Contratante
corrigira erros aritméticos da seguinte maneira:

(a) se existir discrepancia entre um preco unitario € o
prego total que seja obtido multiplicando esse preco
unitirio  pelas = quantidades  correspondentes,
prevalecera o prego unitdrio. O prego total serd
corrigido quando, a critério da Entidade Contratante,
existir um erro 6bvio na colocagio da virgula decimal
do preco unitdrio, caso em que prevalecerd o preco
total cotado, corrigindo-se o pre¢o unitario;

(b) se existir um erro no prego total em conseqiiéncia da
soma ou subtracio de subtotais, prevalecerdo os
subtotais e o prego total sera corrigido; e

(c) se existir discrepancia entre valores por extenso €
cifras, prevalecerdo os valores por extenso, salvose 0
valor por extenso tiver relagio com um erro
matematico, caso em que prevalecera o valor em
cifras sujeito aos paragrafos (a) e (b) acima.

Se o Ofertante que apresentou a Oferta avaliada como a
mais baixa nio aceitar a correcio de erros, ela sera
recusada e sua Garantia de Manutengdo de Oferta podera
ser executada.

A Entidade Contratante examinard as Ofertas para
confirmar se todos os documentos e documentagido
técnica solicitados de acordo a Clausula 11 das IAO
foram fornecidos, e para determinar se estdo completos.

A Entidade Contratante confirmard se os documentos a
seguir e a informagdo solicitada foram fornecidos como
parte da Oferta. Se faltar qualquer um destes documentos.
ou informagio, ela serd recusada:

(a) Formulério de Apresentagdo da Oferta, incluindo:

(i) uma descrigio sucinta dos Bems e servigos

b 30
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correlatos oferecidos;

(i) descrigio pormenorizada da solugdo proposta
para o controle semaforico centralizado com
indicagdes das solugles previstas a priorizacdo
do transporte coletivo e trafego geral nas redes
de controle pertinentes 2 Av. Marechal Floriano
Peixoto e ao Eixo Metropolitano de Transportes;

(iii) o prego da Oferta; e
(iv) o periodo de validade da Oferta;
(b) Formulario de Lista de Precos;

() Formulirio de Autorizagio do  Fabricante,
confirmando por escrito o compromisso de
fornecimento pelo Ofertante; e

(d) Garantia de Manutencio de Oferta, se corresponder.

A Entidade Contratante examinard as Ofertas, para
confirmar se todos os termos e condi¢des especificadas
nas CGC e nas CEC foram aceitas pelo Ofertante sem
desvios ou reservas significativas.

A Entidade Contratante devera avaliar os aspectos
técnicos da Oferta, apresentados de acordo com a
Clausula 18 das IAO, para confirmar se cumprem com
todos os requisitos especificados na Secdo VI — Programa
de Fornecimento dos Documentos de Licitacdo, sem
nenhum desvio ou reserva significativa.

Se, apoés serem examinados os termos e condigbes e
efetuada a avaliagio técnica, a Entidade Contratante
determinar que a Oferta ndio se ajusta substanciaimente
aos Documentos de Licitagdo, de acordo com a Clausula
30 das IAO, ela serd rejeitada.

Para fins de avaliagio e comparacio de Ofertas, a
Entidade Contratante converterd os pregos cotados
expressos em diversas moedas a uma so, utilizando para
isto a taxa de cambio de venda estabelecida pela fonte e
na data indicadas nos DDL.

Exceto se especificado em contrario nos DDL, ndo sera
aplicada margem de preferéncia.

A Entidade Contratante avaliara as Ofertas que, até esta
etapa, se ajustam substancialmente aos Documentos de
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Licitagao.
Para avaliar as Ofertas, a Entidade Contratante utilizara
unicamente todos os critérios e metodologias definidos
nesta Clausula e na Se¢do III — Critérios de Avaliagdo e
Qualificagiio. Ndo sera permitida a utiliza¢&o de nenhum
outro critério ou metodologia.

Na avaliagio de uma Oferta, a Entidade Contratante
levara em conta o seguinte:

(a) o pregco da Oferta; ‘

(b) ajustes de pregos por correcdo de erros aritméticos,
de acordo com a Subclausula 31.4 das IAO;

(c) ajustes de pregos devido a descontos oferecidos, de
acordo com a Subclausula 14 4 das IAO;

(d) ajustes devidos a desvios ou omissdes, de acordo
com a Subclausula 31.3 das TAO;

(¢) aplicagio de todos os fatores de avaliagdo indicados
na Sego III — Critérios de Avaliagio e Qualificagéo;

() ajustes por aplicacio de uma margem de preferéncia,
de acordo com a Clausula 35 das IAO.

No calculo do custo avaliado das Ofertas, a Entidade
Contratante excluird e nfio levard em consideragao:

(a) no caso de Bens e servigos correlatos originarios do
pais da Entidade Contratante, todos o0s direitos
aduaneiros, impostos sobre vendas e outros impostos,
pagos ou a pagar, apliciveis no pais da Entidade
Contratante, sobre os bens e servicos correlatos ou.
seus componentes ¢ matéria prima utilizada na sua
fabricagio ou montagem, se o Contrato for
adjudicado ao Ofertante;

(b) no caso de bens ¢ servicos correlatos que nio sejam
originarios do pais da Entidade Contratante, todos os
direitos aduaneiros, impostos sobre vendas e outros
impostos, pagos ou a pagar, aplicaveis no pais da
Entidade Contratante, sobre os bens e servigos
correlatos, se o Contrato for adjudicado ao Ofertante;

(¢) qualquer disposigdo sobre ajuste de preco durante o
periodo de execugdo do Contrato, se estiver previsto
na Oferta.

Ao avaliar uma Oferta, a Entidade Contratante podera
considerar outros fatores, além do prego cotado conforme

W ¢
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a Clausula 14 das IAO. Estes fatores poderdo estar
relacionados com as caracteristicas, rendimentos, termos
e condi¢des de compra dos Bens e servigos correlatos. Os
fatores selecionados, se existirem, Serdo expressos em
valores monetirios para facilitar a comparacio das
Ofertas, salvo indicacdo em contrario na Segdo III —
Critérios de Avaliacdo e Qualificagdo. Os fatores a serem
utilizados, assim como a metodologia para sua aplicagéo,
deverio estar inclusos na Segio anteriormente citada.

Quando estes Documentos de Licitagdo permitirem aos
Ofertantes cotar pregos separados para diferentes Lotes, €
que sejam adjudicados Lotes multiplos a um s6 Ofertante,
os DDL deverdo indicar a metodologia de avaliacdo para
determinar as combinacdes de Lotes avaliadas como as
mais baixas, incluindo qualquer desconto oferecido no
Formulério de Apresentacdo de Oferta.

A Entidade Contratante devera comparar todas as Ofertas
que estdio substancialmente ajustadas aos Documentos de
Licitagdio, para determinar aquela mais baixa, de acordo
com a Clausula 36 das IAO.

A Entidade Contratante deverd determinar, a sua
conveniéncia, se o Ofertante selecionado que apresentou
a Oferta avaliada como a mais baixa e substancialmente
ajustada aos Documentos de Licitagdo, esta qualificado
para executar o Contrato de forma satisfatéria.

Esta determinagio deverd estar baseada no exame da
evidéncia documental apresentada pelo Ofertante sobre
suas qualificagdes, conforme o disposto na Cldusula 19
das TAO, assim como no exame de esclarecimentos que
tenham sido feitos de acordo com a Clausula 29 das TAO,
e na aplicagio dos critérios de qualificagio mencionados
na Secdo III — Critérios de Avaliagdo e Qualificacdo. Nao
poderdo ser utilizados outros fatores ndo incluidos na
Secio III para avaliar as qualificagdes do Ofertante.

Uma determinacio afirmativa serd um requisito para a
adjudicagio do Contrato. Uma determinagio negativa terd
como resultado a desqualificacdo da Oferta, caso em que
a Entidade Contratante aplicard o mesmo procedimento a
Oferta avaliada como a seguinte mais baixa, para
determinar se este Ofertante estd qualificado para
executar o Contrato de forma satisfatoria.

we
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Exceto se especificado em contrario nos DDL, a Entidade
Contratante deverd preparar um Relatério sobre a sua
avaliagio e comparagio das Ofertas, que inclua uma
recomendagdo para a adjudicagdo do Contrato. A citada
recomendagio ndo criard direitos a favor de nenhum
Ofertante. O Relatorio devera ser comunicado por escrito
e simultaneamente a todos os Ofertantes. Os Ofertantes
poderio enviar comentirios sobre o Relatorio, por escrito,
¢ dentro dos cinco (5) dias contados a partir da data da
comunicacio da Entidade Contratante. Uma vez que a
Entidade Contratante tenha respondido a todos os
comentarios, se existirem, devera preparar o Relatorio
Final de Adjudicagdio do Contrato, o qual deverad ser
comunicado por escrito e simultaneamente a todos os
Ofertantes.

A Entidade Contratante reserva-se o direito de aceitar ou
recusar qualquer Oferta, assim como de revogar ou anular
o processo de licitagdo e de recusar todas as Ofertas em
qualquer momento anterior a adjudicagdo do Contrato,
sem que por isto incorra em responsabilidade alguma
frente aos Ofertantes.

F. Adjudicag¢io do Contrato

40 Critérios de
Adjudicacio

41 Direito do
Comprador de
Variar as
Quantidades no
Momento da
Adjudicacio

42 Notificacido da

LPI n° 001/2007-URBS

40.1

41.1

42.1

A Entidade Contratante adjudicard o Contrato ao
Ofertante cuja Oferta tenha sido avaliada como a mais
baixa e cumpra substancialmente com 0s requisitos dos
Documentos de Licitagio, desde que haja determinado
que este Ofertante estd qualificado para executar o
Contrato de maneira satisfatoria.

A Entidade Contratante reserva-se o direito de, quando da
adjudicagio do Contrato, aumentar ou diminuir a
quantidade de Bens e servi¢os correlatos indicada na
Se¢do VI — Programa de Fornecimento, desde que ndo
excedidas as percentagens indicadas nos DDL, e desde
que ndo haja mudangas nos pregos unitirios nem em
outros termos e condigdes da Oferta e dos Documentos de
Licitacdo.

Antes do vencimento do prazo de validade da Oferta, a
Entidade Contratante notificard  por escrito  ao

B 34
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adjudicatério que sua Oferta foi aceita. Ao mesmo tempo,
a Entidade Contratante notificard também aos demais
Ofertantes o resultado da licitagdo.

Até que o Contrato formal seja preparado e assinado, a
notificagio da adjudicagdo constituird uma obriga¢ao
contratual.

Imediatamente ap6s a notificagdo, a Entidade Contratante
enviard ao adjudicatario o Acordo e as Condigdes
Especiais do Contrato.

O adjudicatdrio terd um prazo de 28 (vinte e oito) dias,
contatos a partir da data do recebimento do Acordo, para
assina-lo, data-lo e devolvé-lo a Entidade Contratante.

No prazo de 28 (vinte e oito) dias apos o recebimento da
notificacdo de adjudicacdo da Entidade Contratante, o
adjudicatario deverd apresentar a Garantia de Execugdo
Contratual, de acordo com as CGC, utilizando para este
proposito o Formulario de Garantia de Execugao
Contratual incluido na Segdo IX — Formularios do
Contrato, ou outro formato aceitivel pela Entidade
Contratante.

A falta de apresentagio por parte do adjudicatirio da
Garantia de Execucdo Contratual ou a falta de assinatura
do Acordo, constituitio causas suficientes para a
anulagio da adjudicagdo e para a execugdo da Garantia de
Manutengio de Oferta. Nesse caso, o Comprador podera
adjudicar o Contrato a0 Ofertante cuja Oferta tenha sido
avaliada como a seguinte mais baixa, se a mesma se
ajustar substancialmente aos Documentos de Licitagdo e
se a Entidade Contratante determinar que este Ofertante
estd qualificado para executar o Contrato de forma
satisfatdria.

Em qualquer etapa do processo de Licitagdo, os
Ofertantes poderdo apresentar Protestos, por escrito, para
o enderego indicado na Subcldusula 24.1 das IAO,
manifestando sua reclamacdo, obje¢do, recusa, ou
qualquer outra manifestacio de divergéncia. A
apresentagdo de um Protesto suspenderd o processo de
Licitagio até que o referido Protesto tenha sido
solucionado. A Entidade Contratante devera responder ao
Protesto, fundamentando sua decisdo, a fim de tentar
solucionar a reclamagdo. Se o reclamante ndo estiver de
acordo com a resposta da Entidade Contratante podera

B 45, 35
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confirmar o seu Protesto, no prazo de até 7 (sete) dias a
contar da data da notificacdo da resposta. Nesse caso, a
Entidade Contratante notificard o Banco, que resolverd o
Protesto em instincia que ndo admite apelagdo, e a
Entidade Contratante informara a todos os participantes,
inclusive aqueles que houverem apresentado Protesto, 0
resultado do processo, assim como a resolugdo do Banco
referente ao Protesto.

No caso de apresentagio de Protesto, a Entidade
Contratante dara conhecimento do mesmo a todos os
participantes, os quais poderdo apresentar impugnagdes
a0 Protesto no prazo de 7 (sete) dias, encaminhando-os,
por escrito, 2 Entidade Contratante, para o endereco
indicado na Subcldusula 24.1 das IAO.

Transcorridos 10 (dez) dias da data de notificagdo dos
resultados de uma etapa da Licitagdo e nio havendo
reclamacdes a resolver, a Entidade Contratante podera
proceder a etapa seguinte.
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Secio II — Dados da Licitacdo

A. Generalidades

IAO 1.1 O namero do Aviso de Licitagido é: ADL N?001/2007-URBS.

1AO0 1.1 O nome da Entidade Contratante é: Municipio de Curitiba, através
da URBS - Urbanizacio de Curitiba S.A.

I1AO 1.1 O nome e namero de identificagio da LPI sdo: Licitacdo Pubhca
Internacional para Aquisi¢fio de Bens e servigos correlatos — LPT N
001/2007-URBS

IAO 1.1

IAO02.1 O nome do Mutudrio é: Municipio de Curitiba.

IAO 2.1 O nome do Projeto é: Programa de Transporte Urbano de Curitiba

* - Etapa II (Programa BID II), Componente Eixo Metropolltano de
Transporte, ¢ as despesas decorrentes desta licitagdo correriio a
conta da dotagio or¢amentiria n°s 30001.154510065. 1090
4.4.9051.00.00 — 2 — 1 — 602 (Fonte BID) e 30001.154510065. 1090
4.4.90.51.00.00 — 0 — 1 — 015 (Fonte FUC/Trinsito).

1AO0 2.2 O nome do Contrato de Empréstimo é: BID 1526/0C-BR.

IAO 4.1 Os individuos ou as empresas de SPCA agirdo de comum acordo e
de forma solidariamente responsavel.

IAO 5.5 O Ofertante devera incluir, para cada lote desta LPI para o qual

apresenta Oferta, um documento assinado pelo fabricante dos Bens,
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onde conste que o Ofertante foi aﬁ,torizado a fornecer, no pais da
Entidade Contratante, os Bens indicades na Oferta.

B. Conteudo dos Documentos de Licitacdo

IAO 7.1

Para fins exclusivos de esclarecimentos, fica estabelecido que o
endereco da Entidade Contratante ¢ o seguinte:

Para: UTAG (Unidade Técnico-A dministrativa de Gerenciamento)
Aos cuidados de: Comissdo Especial de Licitagio (CELI)
Endereco: Rua Emilio de Menezes n° 450

Cidade: Curitiba

Estado: Parana

Pais: Brasil

CEP: 80.510-320

Telefone: (55 41) 3350-9847

Numero de fax: (55 41) 3350-9841

Correio eletronico: utag@pmec.curitiba.pr.gov.br

C. Elaboracio das Ofertas

1AO0 10.1

O idioma da Oferta, bem como de toda correspondéncia é: Portugués.

TAO 11.1 (D

O Ofertante podera apresentar proposta completa para um, alguns ou
todos os lotes.

O Ofertante deverd apresentar a documentacdo requerida nos
Documentos de Licita¢io na seguinte ordem, anexando a sua Oferta os
documentos adicionais adiante relacionados:

I - Documentagio requerida para as Empresas brasileiras:

1 Carta de Credenciamento, requerida na Subcldusula 11.1 (d) das
IAO, de acordo com o Formulario ADI-5.1.

2 Apresentagdo da Oferta, requerida na Subclausula 11.1 (a) das IAO,
de acordo com o Formulario ADI-5.2 e Garantia de Manutencio de
Oferta, conforme requerida na Subclausula 11.1 (b) das IAO,
apresentada em anexo ao citado formuldrio.

3 TLista de Precos dos Bens e Servigos Correlatos, requerida na
Subclausula 11.1 (a) das IAO, de acordo com o Formuldrio PRE-
4.1.

4 Relagio dos Pregos Sem Impostos, de acordo com o Formulirio

LPI n° 001/2007-URBS
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10

11

12

PRE-4.2.

Declaraciio de Inclusio de Impostos, de acordo com o Formulério
PRE-4 3.

Declaracio de Origem dos Bens, requerida na Subcldusula 11.1 (f)
das TAQ, de acordo com o Formuldrio ADI-5.3.

Autorizagio do Fabricante, confirmando por escrito o compromisso
de fornecimento pelo Ofertante, de acordo com o Formuléario ADI-
54.

Informacdes sobre o Ofertante, de acordo com 0 Formulario ELE-
1.1 e, no caso de SPCA ou Subcontratado, também o Formuldrio
ELE-1.2, e respectivos documentos anexos requeridos nos citados
formularios.

Descricio da estrutura do Ofertante, de acordo com o Formulério
ADI-5.7.

Relacdio da Diretoria em exercicio € dos Responsaveis Técnicos, de
acordo com o Formuldrio ADI-5.8, acompanhada de prova da
Diretoria em exercicio, inclusive com poderes de representacido
legal da sociedade. No caso de Sociedade Andnima ou de Sociedade
por Agies, deverd ser apresentada documentagiio comprovando a
eleicdo de seus administradores, devidamente publicada e arquivada
na Junta Comercial.

Declaragiio de atendimento aos Documentos de Licitagéo, conforme
Formulario ADI-5.11;

Documentacio de Regularidade Fiscal, constitmida pelos seguintes
documentos:

12.1 Prova de inscri¢iio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(cartio CNPJ com validade na data estabelecida para
apresentacio das Ofertas conforme a Clausula 24 das JIAO);

12.2 Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
Empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto da Licitagdo;

12.3 Certidio de regularidade para com as fazendas Federal,
Estadual € Municipal do domicilio ou da sede da Empresa, ou
outra forma equivalente, na forma da Lei. Para efeito de
habilitacdo, as provas de regularidade para com as fazendas
Federal, Estadual ¢ Municipal ¢ de Faléncia ou Concordata
serdo consideradas validas pelo periodo especificado nesses
documentos; inexistindo periodo de vigéncia, as provas serdo
consideradas vélidas pelo periodo de 3 (trés) meses anteriores

3 data limite indicada para a apresentacdo das Ofertas; como
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13

14

15

16

prova de regularidade serdo aceitas as seguintes certides:

(a) Certiddo de quitagio de tributos e contribuicdes federais
emitida pela Secretaria da Receita Federal, em vigéncia, e
Certidio quanto a Divida Ativa da Unio, fornecida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional;

(b) Certidiio de quitagdo de tributos estaduais mobilidrios e
imobiliarios emitida pela Secretaria da Fazenda da sede
da Empresa, ou Certidio Negativa de Débito relativa ao
ICMS,;

(¢) Certiddo de quitagdo de tributos municipais mobiliarios e
imobilidrios emitida pela Prefeitura Municipal da sede da
Empresa, ou Certiddo Negativa de Débito relativo ao ISS;

12.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando
situagio regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei, com validade na data estabelecida para
apresentacdo das Ofertas conforme a Clausula 17 das 1AO,
constituida por:

(a) Certificado de Regularidade de Situagdo relativo ao
FGTS, expedido pela Caixa Econdmica Federal;

(b) Certiddo Negativa de Débito relativa ao INSS, expedida
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

Declaragio de situagdio regular perante o Ministério do Trabalho
quanto a observancia das disposigdes contidas no artigo 70, inciso
XXXIII da Constituicio Federal do Brasil, que prevé a proibig¢io do
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito
anos, e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na
condicfio de aprendiz, conforme Formulario ADI-5.13.

Declaragio de Qualificagio Econdmica, de acordo com o
Formulirio ADI-5.12, acompanhada de Certiddo negativa de pedido
de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da|
pessoa juridica, dentro de prazo'de até 60 (sessenta) dias antes da
data estabelecida para apresentacio das Ofertas conforme a
Clausula 17 das IAO, acompanhada por certidio expedida pela
Corregedoria Geral de Justica do local de sua sede, referente ao
mimero de distribuidores habilitados ao fornecimento da certiddo de
pedido de faléncia ou concordata;

Informagdes sobre a Situagdo Financeira, conforme o Formulario
FIN-3.1.

Documentacdo relativa a Habilitagio Técnica, constituida pelos
seguintes documentos:

LPI n° 001/2007-URBS
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16.1 Especificagdes completas dos Bens a serem fornecidos, \ Hﬁ___—
demonstrando que o equipamento oferecido atende a todos os W, Rubmicd 8

requisitos das especificagdes contidas no item 2 da Secdo VI Mo
— Programa de Fornecimento, como requerido na Subclausula
11.1 (g) das IAO, conforme o0 Formulario ADI-5.3.

16.2 Declaracio de Assisténcia Técnica, conforme o Formulario
ADI-5.5, de que o Ofertante garante:

(a) assisténcia técnica integral e complefa para os Bens
ofertados, durante os periodos minimos de garantia
especificados no item 2 da Secdo VI - Subitens 24.¢),
25.0, 2.6.0), 27.t), 29.4) e 2.10b) - Programa de
Fornecimento; :

(b) que é de inteira responsabilidade do Ofertante arcar com
os custos de equipamentos, mdo-de-obra e quaisquer
outros insumos e encargos necessdrios ao perfeito
atendimento dos Bens no municipio de Curitiba.

163 Relagdo dos Principais Clientes, conforme o Formulario ADI-
5.6, demonstrando que equipamentos similares aos propostos
estdio ou estiveram em operagio por periodo ndo inferior a 6
(seis) meses em determinado local, relagio esta que devera vir
acompanhada de atestados, certiddes ou declaragdes dos
clientes, afirmando que os equipamentos vém operando ou
operaram satisfatoriamente durante o citado periodo.

16.4 Declaragio de atendimento as exigéncias técnicas, conforme o
Formulario ADI-5.10.

I — Documentacio requerida para as Empresas estrangeiras ja
estabelecidas no Brasil:

Para as Empresas estrangeiras ja estabelecidas no Brasil, a
documentacio requerida é constituida pelos mesmos documentos
relacionados nos itens 1 a 16 do inciso I, acrescida do seguinte
documento:

17 Prova de cumprimento da legislag@o brasileira relativa a autorizagcdo
para funcionar no Pais (somente para empresas estrangeiras ja
estabelecidas no Brasil), mediante apresentagdo de Decreto de
autorizagio € ato de registro ou autorizagdo para funcionamento |
expedido pelo 6rgio competente, quando a atividade assim o exigir.

I - Documentaciio requerida para as Empresas estrangeiras nfio
estabelecidas no Brasil:

Para as Empresas Estrangeiras ndo estabelecidas no Brasil, a
documentacio requerida é constituida pelos mesmos documentos

41
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relacionados nos itens 1, 2,3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 ¢ 16, com os
seguintes esclarecimentos em relagdo aos itens 10e 11:

%\ hubrica ¢
Item 10: No caso de empresa estrangeira nio estabelecida no Brasil, a x“‘\»m -
comprovagdo deverd ser feita mediante a apresentagio de
documentos equivalentes, devidamente publicada ou
arquivada no orgdo proprio do pais de origem da Empresa,
conforme a legislagdio aplicavel desse pais, inclusive com
poderes de representacio legal da sociedade.

Item 11: No caso de empresas estrangeiras nio estabelecidas no Brasil,
deverd ser incluido no Formulirio ADI-5.11 de atendimento
aos Documentos de Licitagiio, a declaragdo expressa de que se
submete a Legislacio Brasileira, de remincia expressa a
qualquer reclamagio por via diplomatica e de compromisso de
apresentacio, se vencedora da Licitagdo, de documentacio
necessdria para funcionar no Brasil, de registros na Junta
Comercial, de inscricio no CNPJ e demais exigéncias legais
brasileiras.

Quando requerida, nos Formuldrios da Oferta, a anexacdo de
documentos que comprovem as informacoes prestadas nos formulérios,
deverdo ser obrigatoriamente anexadas aos respectivos formuldrios
copias autenticadas dos documentos comprobatorios, constituidos,
conforme apropriado, por publicagdes oficiais, contratos, atestados,|
certiddes, acervos ou outro documento similar, observando, além de|
outras disposicdes especificas apontadas em cada caso, as seguintes
disposicGes gerais:

Y

(a) se uma mesma prova serve i comprovacio para mais de um
Formulario, ela devera ser apresentada novamente, para cada um
deles, ou, nos casos em que os Formularios assim os indiquem, ser
informado o Formulario ao qual a prova ja foi anexada, dispensando
duplicidade de apresentacio;

(b) no caso de Empresa estrangeira nfo estabelecida no Brasil, os
atestados e certiddes poderdo ser fornecidos por 6rgios equivalentes
aos acima citados, do pais sede da Empresa.

Os Ofertantes deverdo apresentar os exemplares que constituem os
documentos da Oferta contendo sumarios, com folhas numeradas, com
as folhas das vias em original devidamente rubricadas por pessoas
credenciadas dos Ofertantes, preferencialmente encapados e
encadernados com dispositivo de fixagio dos documentos que permita
o seu ficil manuseio sem risco de perda.

IAO 13.1 Nio serdo permitidas Ofertas alternativas.

YU < *
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TIAO 14.5 A edicdo de Incoterms €: Incoterms 2000.

IAO 14.6 Na elaboragdo e apresentagdo das Ofertas, os pregos unitrios e valores

* respectivos dos Bens e Servi¢os correlatos que o Ofertante se propuser
a fornecer deverdo ser langados, nos formularios apropriados,
observando as seguintes disposicoes:

(a) para Bens e Servi¢os correlatos oriundos do pais da Entidade
Contratante

(i) indicagdo dos pregos dos Servigos correlatos e dos Bens
cotados fora da fabrica, excluidos todos os direitos de
importagdo € outros impostos ja pagos ou a serem pagos
sobre 0s componentes € a matéria-prima utilizados na
fabricacio ou montagem dos Bens cotados fora da fabrica
(prego sem impostos), indicando-os no Formulario PRE-
42,

(i) indicagdo dos direitos de importago, dos impostos sobre
Produtos Industrializados (IPT), sobre Circulagio de
Mercadorias e Servicos (ICMS), incorporados ao custo
dos bens, discriminando-os no Formulério PRE-4.1;

(iii) indicagdo dos encargos referentes ao transporte terrestre,
seguros e outros custos locais pertinentes a entrega dos
bens até o seu destino final, discriminando-o no
Formulario PRE-4.1;

(iv) observancia, na cotagdo de pregos dos Bens, sempre que
cabivel, com referéncia ao ICMS, do que estabelece o
inciso IV do Artigo 12 da Lei Complementar n® 04 de2 de
dezembro de 1969, e com referéncia ao IPI, do que|
estabelece 0 Decreto-Lei n® 2.433 de 19 de maio de 1988 ¢
alteragdes subseqiientes;

(v) inclusio dos custos referentes a instalagdo dos
equipamentos, COmo especificado no item 1 da Se¢do VI-
Programa de Fomecimento, discriminando-os 1o
Formulario PRE-4.1;

(vi) indicagdo, no Formuldrio PRE-4.1, do preco dos Bens e
Servicos correlatos, cotados DDP (prego contratual) para a
entrega no local indicado conforme a Subclausula 14.6 (a)
(i) das IAO, incluindo todos os itens de custos acima
considerados.;

(b) para Bens e Servicos correlatos oriundos de pais membro do
BID que nio seja o da Entidade Contratante:

(i) indicagdo dos pregos dos Servigos correlatos e dos Bens
cotados no local de embarque (preco _no local de

wo
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embarque), indicando-os 10 Formulario PRE-4.2;

(i) indicagio dos precos do frete e dos seguros, para o
transporte at¢ o pais da Entidade Contratante,
discriminando-os no Formulario PRE-4.1;

(iii) indicagdo dos pregos dos direitos de importacdo, despesas
consulares e portudrias, os gastos de estiva e o transporte
local, do porto ou da fronteira até o local de entrega (em
Curitiba), dicriminando-os no Formulario PRE-4.1;

(iv) inclusio dos custos referentes a instalagdo dos
equipamentos, como especificado no item 1 da Segdo VI
Programa de Fomecimento, discriminando-os no
Formulario PRE-4.1;

(v) indicagdo, no Formuldrio PRE-4.1, do prego dos Bens e
Servigos correlatos, cotados DDP (preco contratual) para a
entrega no local indicado conforme a Subcldusula 14.6 (a)
(i) das TAO, incluindo todos os itens de custos acima
considerados;

(c) a separagdo dos componentes do preco unitério do Ofertante, de
acordo com o disposto neste item, tera como unica finalidade
facilitar a compreensdo das Ofertas pela Entidade Contratante,
e de maneira alguma limitara o direito de contratar em termos e
condi¢des diferentes.

(d) os pregos dos bens deverdo vir separados dos pregos dos
servigos correlatos.

TAO 14.6.1

Os custos relativos a fretes, seguros € demais custos necesséarios a
efetivacio do fornecimento de todos os Bens e servigos correlatos,
serdio de exclusiva responsabilidade do Ofertante e estardo incluidos nos
precos unitarios, devendo ser, ainda, consideradas as seguintes
disposicoes:

(a) INCOTERMS s3o grupos de expressdes comerciais que
estabelecem direitos e obrigacBes especificas a cargo das partes
nos contratos internacionais de compra e venda de bens; os
INCOTERMS sio regulados pela Cimara de Comércio
Internacional (CCI);

(b) na presente Licitagdo serd considerada apenas a expressao
“Delivered Duty Paid” — DDP (Entrega com Direitos Pagos) dos
“INCOTERMS 20007, ou seja, o vendedor realiza a entrega da
mercadoria ao comprador na sua chegada ao lugar determinado
pelo comprador, pelo que o vendedor assume todos os riscos até
a entrega da mercadoria;

(c) caberdo, portanto, ao vendedor todos os gastos com o
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fornecimento dos Bens, transportes, seguros, obtencio de
licengas, autorizagdes e formalidades de exportagdo; caberd ao
comprador, além do pagamento do preco combinado, apenas
ajuda para a obtengdo, por parte e as custas do vendedor, de
licengas, autorizagdes e formalidades de importagao;

(d) a URBS determina que o local para a entrega dos Bens, segundo
a expressdo DDP dos “INCOTERMS 20007, sera na Geréncia
de Orientagio e Educagdo de Transito, localizada na Av.
Affonso Camargo 330, em Curitiba, Paran, Brasil, telefone (55
41) — 3320-3240.

(e) os servigos correlatos a serem fornecidos constituem-se na
execucdo de infra-estrutura basica com fornecimento €
instalago de dispositivos de detecgao veicular, e na instalagio
de sinalizacio semaforica.

T1AO 14.7

Os pregos cotados na moeda do pais da Entidade Contratante (Real)
para pagamentos em outras moedas, assim COmo 0s Pregos cotados em
moeda que ndo seja a do pais da Entidade Contratante (Real), serdo
fixos durante a execugdo do Contrato € nio estardo sujeitos a variagdes,
independentemente da ocorréncia de quaisquer atos ou fatos, oriundos
ou niio de casos fortuitos ou for¢a maior.

Os pregos cotados na moeda do pais da Entidade Contratante (Real),
para pagamento nessa moeda, nio sofrerdo reajustamentos nos seus
valores, durante a execugfio do Contrato, em periodicidade inferior a 1
(um) ano. No caso do prazo do Contrato exceder a 1 (um) ano, a partir
da data limite para apresentagdo das Ofertas conforme Clausula 24 das
IAO, por fato devidamente justificado e autorizado pela Entidade
Contratante, os Bens e Servicos correlatos ainda ndo fornecidos
sofrerdo reajustamentos nos seus valores unitérios, calculados pela
variacio dos indices setoriais da Fundagdo Getilio Vargas, publicados
na Revista Conjuntura Econdmica, correspondente a0 item de
equipamentos eletrdnicos de niimero 2EB.

TAO 15.1 (b)

No caso de Bens e servigos conexos que ndo sejam originarios do pais
da Entidade Contratante, o Ofertante devera expressar sua Oferta na
moeda: Délar norte-americano (USS).

TAO 15.3

Os pagamentos serdo efetuados, mediante faturas com entrada no
Protocolo Geral da URBS, observadas as seguintes condigdes:

(a)a URBS s6 efetuard pagamento de faturas devidamente atestadas.

(b) os pagamentos das Notas Fiscais/Faturas, serdo efetuados em até 30|
(trinta) dias, apés a entrada das mesmas, com O pedido de
pagamento, no Protocolo Geral da URBS.
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(c) a Empresa ou fornecedor fica obrigado a apresentar em suas faturas,
separadamente, o montante dos impostos que correspondem a cada
pagamento (IP1, ICMS e eventuais impostos de importacio).

Os pagamentos somente serdo liberados mediante a anexagdo ao
“Processo de Pagamento” da seguinte documentagdo, em atendimento
a0 Decreto Municipal n® 447/2001:

- Certiddo negativa de débitos perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS referente a0 més imediatamente
anterior;

- Copia autenticada das guias de recolhimento da contribuigio
previdenciaria, devidamente quitadas;

- Copia autenticada das guias de recolhimento do FGTS,
devidamente quitadas e Relagio de Empregados - RE,
envolvidos na execugio do objeto contratado;

- Copia autenticada das folhas de saldrio dos empregados
envolvidos na execugio do objeto contratado;

- Declaragio do empregador, ou do responsével pela gestdo ou
direcdo da empresa, dando conta da regular quitagio de todos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados.

O pagamento em divisas, para Empresas estrangeiras ndo estabelecidas
no Brasil, podera ser feito diretamente pelo BID, por solicitagdo da
URBS, ou por meio de carta de crédito, devidamente garantida pelo
BID, sendo que as despesas decorrentes correrdo por conta da Empresa.

TIAO 15.6

As taxas de cimbio para a conversido de pregos cotados em moeda
estrangeira para pagamentos em moeda nacional do pais da Entidade
Contratante (Real) sdo: as taxas de cimbio para venda para operagdes
semelhantes publicadas pelo Banco Central do Brasil, prevalecendo a
paridade vigente no dia wtil anterior a data do efetivo pagamento.

TIAO 20.1

O periodo de validade da Oferta serd de 180 (cento e oitenta) dias.

IAO 21.1

Sera requerida uma Garantia de Manutengio de Oferta.
A Garantia de Manutengdo de Oferta requerida é:

Para a participacdo em mais de um lote, o Ofertante deveri apresentar a
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garantia com o somatorio da garantia "exigida para os lotes que estiver
participando.

1AO 21.2

A Garantia de Manutencio de Oferta podera ser feita em uma das
seguintes modalidades:

(a) dinheiro, na moeda corrente do pais;

(b) fianga bancaria, emitida por escolha do Ofertante, por um banco
situado no Brasil, aceitivel pela Entidade Contratante, conforme
modelo do Formulario ADI-5.14, ou outro substancialmente
similar;

(c) seguro-garantia, sob a forma de apdlice de seguro, emitida por
uma companhia seguradora situada no Brasil, escolhida pelo
Ofertante e aceitdvel pela Entidade Contratante, conforme modelo
do Formulério ADI-5.15, ou outro substancialmente similar.

Quando em dinheiro, a Caugdo de Garantia da Oferta deverd ser
devidamente recolhida mo Banco Itaii, Agéncia n° 4.132, conta
corrente n° 01.002-8 em nome da PMC/URBS/FUC (CNPJ
76.417.005/0001-86), exclusivamente aberta para este fim, devendo
uma cdpia do recibo do deposito, devidamente autenticada, ser anexada
aos documentos que compdem a Oferta.

Quando a Caugio de Garantia da Oferta for feita em Seguro Garantia ou
Fianca Bancdaria, uma cdpia do documento da modalidade escolhida,
devidamente autenticada, deve ser anexada aos documentos que
compdem a Oferta. O titulo original devera ser entregue, até o final do
expediente do dia seguinte ao da realizagdo da licitagéo, no protocolo da
URBS, no endereco indicado nos DDL, sob a Subclausula 24.1 das
IAO. Estes documentos produzirdo efeito somente apos a sua validagdo
pela URBS e a sua invalidagdo sera causa de desclassificagio da Oferta.

D. Apresentacio e Abertura das Ofertas

TAO 221

Além da Oferta original, devera ser incluido o seguinte numero de
copias: 3 (trés).

TAO 22.2

A autorizagio para representar o Ofertante e assinar em seu nome
devera atender aos seguintes requisitos:

1 A autorizagio deverd ser constitnida por uma Carta de
Credenciamento contendo a denominagio do Ofertante e, no caso de
uma SPCA, dos membros que a compdem, datada e dirigida a
Entidade Contratante, no endereco indicado mos DDL para a
apresentagio de Ofertas, assinada por Responsavel Legal do
Ofertante e, no caso de uma SPCA, pelos Responséaveis Legais dos

membros que compdem o Ofertante, incluindo o(s) nome(s) € o(s)|
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titulo(s) do(s) signatdrio(s).

2 A Carta de Credenciamento devera indicar o nome € 0 numero ou
referéncia do documento de identidade da pessoa que é designada
para representar o Ofertante na Licitagdo, identificando o ADL ¢ a
LPI a que se refere, especificando que a referida pessoa ¢ designada
para representar o Ofertante na Licitagdo, podendo assinar atas e
demais documentos, apresentar Protestos ou renincias a
apresentagio de Protestos, e praticar todos 0s atos necessarios ao
desempenho da representa¢do na Licitagdo.

O Formuldrio ADI-5.1 apresenta um modelo de Carta de
Credenciamento que atende ao disposto acima.

IAO 24.1 Para fins exclusivos de apresenta¢io das Ofertas, fica estabelecido
que o endereco da Entidade Contratante ¢ o seguinte:

Para: URBS - Urbanizac¢io de Curitiba S.A.
Aos cuidados de: Comissdo Especial de Licitacdo (CELI)
Endereco: Protocolo Geral da SMOP

Cidade: Curitiba

Estado: Parana
Pais: Brasil

Correio eletronico: utag@gmc.curitiba.pr.gov.br
O prazoparaa apresentacio de Ofertas expira:
Data: 27/11/07

Hora: 12:00 horas.

TIAO 27.1 A abertura das Ofertas tera lugar no:
Endereco: Rua Emilio de Menezes n° 450
Cidade: Curitiba

Estado: Parana

Pais: Brasil

43
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TIAOQ 275 Os Ofertantes poderio examinar as Ofertas dos outros Ofertantes.

E. Avaliacio e Comparaciio de Ofertas

T1AO 31.3 A metodologia de ajuste de pregos para refletir a falta ou
desconformidade de um item ou componente €:

(a) qualquer item ou componente que estiver faltando sera considerado
como de prego nulo, ou seja, considerar-se-4 que seu custo estara
rateado dentro dos custos dos demais itens ou componentes,

(b) o item ou componente que estiver fora dos padrdes ou em desacordo
com o especificado terd seu prego corrigido pela Entidade
Contratante;

(c) caso o Ofertante ndo aceite a corregdo efetuada pela Entidade
Contratante, sua Oferta sera recusada.

TAO 314 Na elaboragiio e apresentagdo das Ofertas, os custos unitarios ou precos
unitrios deveriio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais
(centavos). Uma vez determinados os custos ou pregos unitarios, todas
as demais operagdes matematicas que resultem na determinagdo de
valores pecunidrios apresentardo os r¢sultados das operacOes expressos
com 2 (duas) casa decimais, truncando-se as fragdes inferiores.

TIAO 34.1 A moeda que ser utilizada na etapa de avaliagdo e comparacio de
Ofertas para a conversdo dos precos expressos em varias moedas a uma
unica moeda é: o Real (R$).

As taxas de cimbio a serem utilizadas sdo as taxas de cambio para
venda para operacies semelhantes publicadas pelo Banco Central do
Brasil, prevalecendo a paridade vigente no dia 31/10/07.

TIAO 35.1 Uma margem de preferéncia ndo serd aplicavel.

IAO 36.6 Na avaliagio das Ofertas, atendidas todas as demais condigdes
estabelecidas nos Documentos de Licitagiio, sera avaliada como a mais
baixa aquela Oferta que apresentar o menor preco da Oferta, a qual sera
classificada em primeiro lugar; no caso de Licitacdo em Lotes, serd
avaliada como a mais baixa e classificada em primeiro lugar, para cada
Lote, a Oferta que apresentar o menor preco da Oferta para o Lote,
observados os eventuais descontos ofértados e as condigGes sob as quais
tais descontos sdo oferecidos.

(a) se um Ofertante, aplicadas as disposi¢des das Subcldusulas 34.1,
36.1, 36.2, 36.3 ¢ 36.4, tiver Ofertas classificadas em primeiro lugar
em mais de um Lote, ele serd declarado vencedor apenas naqueles

TR .

LPI i 001/2007-URBS CURIMBA  yRBS  PRUC




M‘&
Rt

77} Programa de

______ ) it fransporte
' Urbano de

Curitiba \ mis- OB

Ftapa i 4 ){\g/
Lotes para os quais atenda, de forma agregada e conjunta, aos %, Rubrita
requisitos indicados na Cldusula 19 das IAO; M s

(b) se o Ofertante referido no paragrafo (a) acima nfio atender as citadas
exigéncias de forma agregada e conjunta para todos os Lotes nos
quais teve Ofertas classificadas em primeiro lugar, a Entidade
Contratante selecionara, como vencedoras, as Ofertas mais baixas,
substancialmente adequadas, que atendam no conjunto aos seguintes
critérios:

(i) inicialmente o Ofertante sera declarado vencedor nos Lotes em
que ele for o Ginico Ofertante classificado;

(ii) em seguida, a Entidade Contratante selecionari, como Ofertas
vencedoras para os demais Lotes, as Ofertas mais baixas,
substancialmente adequadas,. que resultem no menor custo
global, considerando todos os Lotes da Licitagdo em conjunto;

(iii) em caso de empate entre duas ou mais Ofertas, a classificacdo
entre as Ofertas empatadas se fard por ordem de meérito,
considerando-se como de mérito mais elevado a Oferta que
apresentar:

(iii.1) o maior prazo oferecido de garantia para os Bens, acima
do minimo requerido conforme o item 2 da Secio VI —
Programa de Forneciniento, especificado pelo Ofertante
no Formuldrio ADI-5.5;

(iv) persistindo o empate, a classificagdo entre as Ofertas empatadas
se fara por sorteio, em ato piblico a ser realizado em data, hora
¢ local a serem divulgados pela Entidade Contratante mediante
notificagdo por escrito aos Ofertantes e publicagdo no Didrio
Oficial do Estado do Parana —~ Atos do Municipio de Curitiba,
na presenca dos representantes dos Ofertantes que desejem
assistir, utilizando sistema de exiracdo aleatéria de esferas
numeradas inseridas em globo giratorio.

O(s) Ofertante(s) classificado(s) em primeiro lugar devera(do)
apresentar amostras dos equipamentos relacionados no item 2 da Se¢io
VI - subitens 2.4.d), 2.5.¢), 2.6.¢), 2.7.5), 2.9.j) e 2.10.¢c) — Programa
de Fornecimento, em até 15 (quinze) dias da data da solicitagio
formulada pela Entidade Contratante. A nio apresentacio da amostra ou
a sua reprovacdo por nido atender ao projeto e as especificaches
técnicas, implicardo na desclassificacdo da oferta em relagdo ao lote
correspondente. Neste caso, a Entidade Contratante convocard o
Ofertante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente. Caso
as amostras estejam de acordo com as especificagdes, a Entidade
Contratante emitirda um Laudo de Aprovagdo da Amostra e tomara as
medidas legais necessarias visando a adjudicagiio do(s) contrato(s) ao(s)
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Ofertante(s) vencedor(es) do certame.

Rubrica
IAO 36.7 Esta sendo incluida a seguinte instrugéio 36.7. .
Nio serdo consideradas vélidas as Ofertas e, portanto, desconsideradas:

a) que incluam clausulas e condigdes relativas a juros,
comissdes bancarias ou avais;

b) que se baseiem, no todo ou em parte, em Ofertas de outros
Ofertantes,

¢) que tenha sido apresentada por Empresa que tenha sido
considerada inidonea por 6érgio da administragio publica
federal, estadual ou municipal.

IAO 38.4 A Entidade Contratante preparard um relatorio de recomendacio de
adjudicagdo do Contrato.

F. Adjudicac¢io do Contrato

1IAO 41.1 A porcentagem pela qual poderdo ser aumentadas as quantidades seréd de
25 % (vinte € cinco por cento).

A porcentagem pela qual poderdo ser reduzidas as quantidades sera de
25 % (vinte e cinco por cento).

TIAO 43.2 O Ofertante ao qual foi adjudicado o Contrato e convocado pela Entidade
Contratante a assinar o Contrato, € que nao atender a convocacgao,
deixando de comparecer perante a Entidade Contratante no prazo maximo
estabelecido nesta Clausula, decaira do direito a contratagio, sujeitando-se,
ainda, a execugdo de sua Garantia de Manutengio de Oferta, e a declaragdo
de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Curitiba por
um prazo nio superior a 2 (dois) anos, sem prejuizo das demais sangOes
legais.

1A0 441 A Garantia de Execugiio Contratual é: importancia correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor do Contrato, a ser recolhido no Nucleo de
Licitagdes da URBS.

A Garantia de Execugdo Contratual podera ser feita em uma das seguintes
modalidades:

(a) dinheiro, na moeda corrente do pais;

(b) fianga bancéria, emitida por escolha do Ofertante, por um banco
situado no Brasil, aceitivel pela Entidade Contratante, conforme
modelo do Formulario ADI-5.16, ou outro substancialmente similar;

(c) seguro-garantia, sob a forma de apdlice de seguro, emitida por uma
companhia seguradora situada no Brasil, escolhida pelo Ofertante e

£ 51
LPI n° 001/2007-URBS CURMBA  RBS  PRUC



£} Programade
il

fransporte

Urbano de
Curitiba

Etapa H

aceitavel pela Entidade Contratante, conforme modelo do Formulério
ADI-5.17, ou outro substancialmente similar.

Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimo do
fornecimento, a Empresa deverd, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, proceder ao reforgo da Garantia de Execugdo Contratual inicial,
no mesmo percentual acima indicado.

O valor da caugio depositada de conformidade com o disposto acima, serd
liberado 30 (irinta) dias apdés a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo do fornecimento do objeto desta Licitagao, pelo mesmo
instrumento em que ela foi composta. Quando em dinheiro, a devolugéo da
caugio serd atualizada monetariamente.

Em caso de rescisio do Contrato €/ou interrupgao dos fornecimentos ndo
serd devolvida a Garantia de Execugdo Contratual, a menos que a rescisdo
e/ou interrupgio decorram de acordo com a Entidade Contratante.
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Secéo III — Critérios de Avaliagcdo e Qualificacdo

Esta secdo contém todos os fatores, métodos e critérios que a Entidade Contratante devera
empregar para avaliar as qualificagdes dos Ofertantes. Conforme o disposto na Subclausula
38.2 das IAO, piio serio empregados outros fatores para avaliar as qualificagdes dos
Ofertantes. As informacdes a serem fornecidas em relagdo a cada fator, bem como as
defini¢des dos termos correspondentes estio incluidas nos respectivos formuldrios da Oferta.

SUMARIO
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Secdo IV — Formularios da Oferta

Esta segdo contém todos os Formularios que deverdo ser apresentados juntamente com a
Oferta. As informagGes a serem fornecidas estdo indicadas nos respectivos formuldrios.
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Formulario ADI-5.5: Declaragio de Assisténcia Técnica 75
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Formulario ADI-5.13: Declaragio de situacfo regular perante o Ministério
do Trabatho
Formuldrio ADI-5.14: Modelo de Carta de Fianca Bancaria
(Para Garantia de Manutengio de Oferta)
Formuldrio ADI-5.15: Modelo de Seguro-garantia (Apélice de Seguro
para Garantia de Manutengdo de Oferta)
Formuldrio ADI-5.16: Modelo de Carta de Fianga Bancaria
(Para Garantia de Execugio Contratual)
Formulario ADI-5.17: Modelo de Seguro-garantia (Apolice de Seguro
para Garantia de Execugio Contratual)
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Instrucdes para preenchimento dos Formularios da i
Oferta

O Solicitante dever4 preencher os espagos em branco nos Formularios da Oferta, conforme as
instrugdes que acompanham cada formulério.

[Os comentdrios e indicagdes entre colchetes [ ] proporcionam orientagio acs Ofertantes

para a preparagdo de suas Ofertas e ndo deverdo aparecer nas Ofertas que venham a
apresentar].
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[Informag¢des sobre o Ofertante]

[O Ofertante deverd preencher o Formuldrio ELE-1.1, conforme as instrugdes indicadas abaixo. Nio serdo
permitidas alterages e néo serdo aceitas substitui¢ées desse formuldrio, |

Formulario ELE-1.1

Informacdes sobre o Ofertante
Data: ___[indicar dia, més e ano] ___

ADL N _ [indicar o mimero do ADL]
LPIN%: _ [indicar o nimero da LPI]

[indicar nt [indicar
Pagina: _de pdgina)_ de __r® total]

Razio Social/nome do Ofertante:

[indicar razdo social/nome completo do Ofertante]

Em caso de SPCA, razio social/nome de cada membro € sua porcentagem de participacdo:

[indicar razdo social/nome de cada membro no caso de SPCA e sua porcentagem de participagdo]

Pais atual ou previsto de constituigdo do Ofertante:

[indicar pais de constituicdo ou previsto no caso de SPCA]

Ano efetivo ou previsto de constituigio do Ofertante:

[indicar ano de constitui¢do ou previsto no caso de SPCA)

Domicilio legal do Ofertante no pais de constitui¢ao:

[indicar o domicilio legal no pais de constituigdo ou 0 pais previsto para tal no caso de SPCA]

Informacdes sobre o representante autorizado do Ofertante

Nome: [indicar razéo social/nome completo]

Endereco: {indicar rua / mimero / cidade / estado / pais)

Numeros de telefone e fax: __ [indicar telefone / niimero de fax / cédigos de pais e de drea ou cidade] _

Enderego de correio eletronico: [indicar o enderego eletrénico)

Encontram-se, anexas, copias dos originais dos seguintes documentos: [marque a(s) caixa(s)
correspondente(s))
1. Caso se trate de entidade unica, Registro Comercial e Contrato Social ou Documentos
de Constituicio da pessoa juridica acima mencionada, em conformidade com as
Subclausulas 4.1, 4.2 4.7 das 1AO.

2. Carta de autorizagdo para representar a pessoa juridica ou SPCA acima indicadas, em
conformidade com a Subclausula 22.2 das IAO.

3. No caso de SPCA, carta manifestando a intengdo de criar uma entidade dessa natureza,
ou contrato social da mesma, em conformidade com a Subclausula 4.1 das IAO.

K .
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Unformacées sobre o Ofertante referente a membro de SPCA ou K\”ﬁ“ubr'ﬁm— '

Subcontratado] M,
[Todos os membros de uma SPCA ou Subcontratados identificados pelo Ofertante para executar atividades

essenciais deverdo preencher o Formuldrio ELE-1.2, conforme as instrugdes indicadas abaixo. Nio serdo

permitidas alteragées e ndo serdo aceitas substituigbes desse formuldrio.]

Formulario ELE-1.2
Informacgdes sobre o Ofertante referentes a cada Membro de uma
SPCA ou Subcontratado
Data: ___ [indicar dia, més e ano] __

ADL N _ [indicar 0 nimero do ADL)
LPI N2 __lindicar o niimero da LPI]

lindicar n® [indicar
Pagina: _depdgina]l _de #? total]

Razio social/nome do Ofertante:
__[indicar raz&o socialinome completo do Ofertante]

Razio Social’/nome do membro integrante da SPCA ou do Subcontratado:
[indicar razéo sociallnome do membro da SPCA ou do Subcontratado]

Pais de constitui¢io do membro da SPCA ou do Subcontratado:
____lindicar o pais de constituicdo do membro da SPCA ou do Suboonfratadq]

Ano de constitui¢do do membro da SPCA ou do Subcontratado:
____lindicar 0 ano de constituigdo do membro da SPCA ou do Subcontratado)

Domicilio legal do membro da SPCA ou do Subcontratado 10 pais de constituigio:
__lindicar o domicilio legal do membro da SPCA ou do Subcontratado]

InformagGes sobre o representante autorizado do membro da SPCA ou do Subcontratado:

Nome: [indicar razdo social/nome completo)

Endereco: [indicar rua / mimero / cidade / estado / pais)

Numeros de telefone e fax: Lindicar telefone / niimero de fax / cédigos de drea de cidade e pais] _

Endereco de correio eletrdnico: [indicar enderego de correio eletronico, se houver] _

Encontram-se, anexas, copias dos ariginais dos seguintes documentos: [marque a(s) caixa(s)
correspondente(s)] ‘

1. Registro Comercial e Contrato Social ou Documentos de Constituigio da pessoa juridica acima
mencionada, em conformidade com as Subclausulas 4.1 € 4.2 das IAQ.

2. Carta de autorizagfio para representar a pessoa juridica ou SPCA acima mencionada, em
conformidade a Subclausula 22.2 das IAQ.

3. No caso de entidade de propriedade publica, documentos que estabelecam sua autonomia
juridica e financeira e o cumprimento da legislagio comercial, em conformidade com a
Subclausula 4.7 das IAOQ.
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[Historico de Descumprimento de Contratos]

[O Ofertante e cada membro de uma SPCA deverdo preencher o Formuldrio CON-2.1, conforme as instrugoes
indicadas abaixo. Néo serdo permitidas alteragfes e ndo serdo aceitas substitui¢oes desse formuldrio.)

Formulario CON-2.1

Historico de Descumprimento de Contratos
Razdo social/nome do Ofertante: Data: __[indicar dia, més e ano] __

[indicar nome completo do QOfertante] ADLN% _ [indicar o nimero do ADL]
Razdo social/nome do membro da SPCA: LPIN% _ [indicar o mimero da LPI]

{indicar nome completo do membro da SPCA] [indicar n? [indicar

Pagina: _ depdgina) _ de »® total] _

Contratos nio cumpridos, em conformidade com a Seciio Il — Critérios de Avaliagdo e
Qualificagido

Nio houve qualquer descumprimento contratual durante o periodo estipulado em
conformidade com o Subfator 2.1 da Segéio Il - Critérios de Avaliacio e Qualificagao.

Litigios pendentes, em conformidade com a Secdo III — Critérios de Avaliagio e
Qualificacao

Nio ha qualquer litigio pendente em conformidade com o Subfator 2.2 da Segdo IIL -
Critérios de Avaliagio e Qualificago.

Litigio pendente em conformidade com o Subfator 2.2 da Segdio Il - Critérios de
Avaliagio e Qualificagdo, conforme abaixo indicado.

Resultado ' Valor total do
como contrato
Ano | porcentagem Identificacdo do contrato (valor atual,
dos ativos equivalente em
totais R$)
Lindicar [indicar Identificagiio do contrato: ____[indicar nome completo do [indicar valor]
anol porcentagem) contrato, nimero e qualquer outra identificacio)
Nome do contratante: ___ indicar nome completo] __
Enderego do contratante: ___[indicar rua /mimero / cidade
/ estado / pais ]
Questiio em disputa: ___ [indicar a principal questdo em
disputa)

hoEeT
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[Situacio Financeira)
[O Ofertante e cada membro de uma SPCA deverdo preencher o Formuldrio FIN-3.1, conforme as instrugdes
indicadas abaixo, marcando a caixa no rodapé. Todos os valores do Formuldrio deverdo ser expressos com 2
casas decimais, apos os cdlculos, truncando-se as fragdes inferiores. Ndo serdo permitidas alteragoes e ndo
serdp aceitas substituigbes desse formuldrio. ]

Formulario FIN-3.1

Situacio Financeira

Razdo social/nome do Ofertante: Data: ___ [indicar dia, més e ano] __
_____[indicar nome completo do Ofertante] ADL N& _ [indicar o mimero do CPF}
Razdo social/nome do membro da SPCA: LPIN% __[indicar o niimero da LPI)
_____lindicar nome completo do membro da SPCA]) {indicar n? [indicar
Pagina: _ depdgina) _ de _n? total] _

Valores atualizados cori'espondentes aos 3 (trés) ultimos
anos (equivalentes em 1,000 R$)

Ano?2 Ano3

[indicar ano) | [indicar ano]

Informacoes financeiras
valores equivalentes
em milhares de Reais

Coeficiente
médio

Anol

[indicar ano]

Média

V alores do Formulario FIN-3.1(a) convertidos/atualizados para equivalentes em Reais

Ativo circulante (AC)

Média(AC)

Passivo circulante (PC)

[ Média(PC)

Passivo ex. a longo prazo (PELP)

[Mediapc+PELP

Total do Ativo (TA) Média (TA)}
Lucros antes dos impostos (LAI) [ Meédia(LAl) ]
Total da receita (TR) Média(TR )

Faturamento: Receitas de
atividades comerciais (RAC)

D

Encontram-se, anexos, o Formuldrio FIN-3.1(a) e ¢Opias de demonstrativos financeiros

(balangos, incluidas todas as notas relacionadas aos mesmos e demonstrativos de

resultados) correspondentes aos exercicios acima exigidos, os quais cumprem as seguintes

condi¢Bes:

(a) Devem refletir a situagdo financeira do Ofertante ou:do membro integrante de uma SPCA, ¢
ndo de uma sociedade matriz ou de outra pertencente a0 mesmo grupo;

(b) Os demonstrativos financeiros historicos devem estar auditados por um contador diplomado;

(¢) Os demonstrativos financeiros historicos devem estar completos, incluidas todas as notas dos
demonstrativos financeiros;

(d) Os demonstrativos financeiros historicos devem corresponder a periodos contébeis ja findos e
auditados (nfio serfio solicitados ou aceitos demonstrativos financeiros referentes a periodos
parciais).

e O 64
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[Dados dos Balancos e dos Demonstrativos de Resultados)

[0 Ofertante e cada membro de uma SPCA deverdo preencher o Formuldrio FIN-3.1 (a), conforme as instrugdes
indicadas abaixo. Néo serdo permitidas alteragdes e ndo serdo aceitas substitui¢des desse formuldrio.]

Formulario FIN-3.1(a)
Dados dos Balancos ¢ dos Demonstrativos de Resultados

Raziio social/nome do Ofertante: Data: ___ [indicar dia, més e ano] ___

[indicar nome completo do Ofertante] ADLN% _ [indicar o nitmero do ADL)

Raz3o social/nome do membro da SPCA: LPIN®: _ (indicar o nimero da LPI)

[indicar n® (indicar
Pagina: _ de pagina] _ de _ v total] _

[indicar nome completo do membro da SPCA)

e T .

Indices oficiais ou taxas de Data de (.) Ano1® Ano?2 @ Ano 3@

cambio a serem utilizados | Referéncia lindicar [indicar [indicar
para a atualizagio de valores rggsi;c:;] més/ano] més/ano] més/ano]

Taxa USS$ / [indicar a moeda
original]

Indice IGPM da FGV

M més e ano correspondentes 4 data de referéncia da Subclausula 34.1 das IAO.
@ més e ano de referéncia dos valores dos Balangos € Demonstrativos informados no quadro abaixo.

Informagcdes financeiras

Informacdes histéricas correspondentes aos 3 (trés) ultimos
anos (valores originais em __ [indicar a moeda original] __ )

na moeda original

Ano 1

[indicar ano]

"Ano 2

Lindicar ano]

Ano3

[indicar ano]

Informagdes dos

Balangos

Ativo circulante (AC)

Passivo circulante (PC)

Passivo exigivel a longo prazo
(PELP)

Total do ativo (TA)

Informagdes extraidas dos Demonstrativos de Resultados

Lucros antes dos impostos (LAI)

Total da receita (TR)

Faturamento: Receitas de
atividades comerciais (RAC)

LP! n® 001/2007-URBS

CURITIBA
e

65



SgdN-2002/100 o4 Id7

’ & M

[prumra2f0) op 1v32] aqupyuasaLdol op DANIPUISSD] [prumpaafo) op awon/jpo0s opznd]

(OVI sep (1) (¥) 9y | BNSNP[OGNS SULOIUOD [80T) 4AA 0da1g

gougremas ogezeuts ap ogdejueiduy £

(€ v-Tyd OHeMuLIO) soisodu 9

BANSH 9p SoISED €
wmﬁw@ogomoé?maoomao%uvhomoﬁtoagucmozvbmv
m
N
~

apodsuen o exed soIndag dp s0591d
9)91,] op s03Id
(¢ ~Tad OuenuiIo ) Sojsodur wras “BOLIE ep B1oj 03214

(59 ($¥) steoy wd [ojoquuss 4r1asui) -
sipoy mo | ajudeamnby wo 03214 [€331)
2«.5_@3:&@ " [ppoow v avorpur] T W BB | s1pay wo 0331] ope1IayQ 03914 op ogdisodwo)
odalg SEPOOW SBINO WId 0301 O SB[PdIe] op ep1td
* T [oVI svp I'[ vinsnppqng vu opvarfiyuapt autiofuod ‘Wpi3opUl SO onb soprouiof u24as v Susg SOP VIPUINS ovdvjo4 aORdSIL D 2 2107 OP U O AVOIPUI] T ;o]
Tlmor g ep [owSpdop ™ emSed  [oup 2 sow ‘vip 4vo1put] e [[J7 pp ooty 0 4voipu1] N IdT T [7qV op odowpu 0 apo1pw] ~ (N TAV
Apotput} # Apo1put]

$053.1] 3p eIsr']
I'v-TId OIg[NULIOJ

ﬁ.e.cExw\.Q 024 op S21UBUOAUI0D SIPUBADJIP DAJOAUD anb
‘2gupraf() op sapvpLwovd SD U0D 0p4odD 3P opvyasf() 0da4d op opdisodutod v A11o1fo4 vavd 50524 2p DISIT D 4onbapp v sppougsap svjanbo 0120x2 ‘or4p[nuL0f
assap VULAOf op $205VL2YD sopnuind opias OPN "0XIDqy SUPUAPUL saoSnasuy sp opunSas 0524 op VISIT — [ 'p-H¥d OMP[MuA0] O Aoyousasd p4243p 21un112/0) O]

[soa.4q ap vistT]
i ke
eonun’
3p UL
ayodsurd} 4
ap ewesoig




ica

W&Mw sgdn «m_tzmu SaHN-L00Z/100 oY Id1
S % \@3

OV S¥p 1 @ $ SEINSNP]D S¥ WOd OPIOdB (T ¢ ‘paroride as ‘OV] SEp GE BNSNE[) U BPLISJL mougiapeid op wwSreur € wWoo 0p1ooe (] ;) $PQEAISGO

Tosuaxe 10d 3 SDAfID WD AO[DA O 2 DPOUL D OPUDIIPUL 'SDSIALD WD o304 op Djao10d PP AO[DA 0 ADDYD2dS3] ~ [ojoquus] — :SesIAIp W
(4 P: PUDDIP ‘P P vf p 40} ) [ojoquu IALp wry
Tosuaixa 4od 2 sn4fo wa 'Sy W2 050ad op pjpoind bp A0[DA 0 WO PadSI] ( ) ¢ BIS[ISBI] [RUOIORU BPOOW Wiy

(soysodumy wes 030xd) BILIqY] 6P ©10] OPE)OI ‘SOPIIINLO) WAL & SUHE SOp o331 opEIoL

[ojoquuss 2 osusixa 40d ‘ppaoui v Aotput] o [€30)-qng

[stsiatp o svisodoid wiz4as v sp[po4vd Spp "0JoqUilS & OSUDIXD 40 Tpoowl v ADOIpUl] A SONLJ IP SB[

H(§Y) steay W [B)0)-qng

(S 5189y — BIOMISE.A( [BUOIIBU EPIOUT TEI 503314 Ip se[dIB g

sIBIaB g Bpoow BU ‘osud)X dod 1ojEA 10EA wadiio [euoren sapusnodurod 0S1poD

P pepYIEND pspIan E) m_.a B0 N0 SO)B[ALIO)) SONAIIG ‘S o

slejo |, Qv@mﬁﬁgp O&th P sted @ P Y% 0)8] o/ 14138 P no wajy
+ T [QVI SEP T'] ¥NSngqng vU OpEOYHUSpE SULIOJU0d ‘urerSoiun so anb SOPIOAUIO] WISISS B SUSH SOp BHEINS ogde[ex vApoRdsal e 8310 Op U O 1edLpuL] T 90

T[mior u " op " [vuBpdap” wwBed ~ [oun 2 spu wip avowput] e [T vp otownu 0 4sotpu}) TN IdT T LIQY op oo 0 amotput] N 1AV
avoipul o avotput]

soysodwi widg s03.14 P 0BIeY
- Add ougnuaoy

. [ orpmuiof
osS0p SPOSMINSGNS SVI2ID ODAS OPU 2 $20304231D sopuusad op.aas oON wSvd v no sodpd pf sojsodus so4no 2 opdvrioduts op SOJ124P SO SOPO) SOPINIXD ‘porquf vp vIOf
s0pp102 $0324d $O SOPVOIPUL 4D OPA2AD(] "OXIVGD SOpPOIpUL S2QINAISUL S opun8as sojsodui] uizs s032.4d 2p ovdvRYy — 7'b-HHd OHPINUAO O do1ypup2.4d paszasp aup1azf0 O]

[sorsodu] wag s03a4q ap 0p3v]aY]
i edeiys
ROINTY
P OLECIN
apadsugl | it
ap sweiboid G




7\ programa de
il fransporte

Curitiba
Etapa i

PAGINA SEM EFEITO

3 68

LPI n° 001/2007-URBS



L8 pogrmase SR Be

it fransporte ?’
Urhano de { ris &
Curitia u & O} ‘ié
Etapa i \\\ % s
" 3 N fabrica &€
[Declaragio de Inclusdo de Impostos) M,

[O Ofertante deverd preencher o Formuldrio PRE4.3 — Declaragio de Inclusdo de Impostos segundo as
instrucdes indicadas abaixo. Néo serdo permitidas alteragoes e ndo serdo aceitas substitui¢bes desse
Sformulario.]

Formulario PRE-4.3
Declaracio de Inclusio de Impostos

Data: lindicar dia, més e ano]
ADLN%: _ [indicar o wimero do ADL) __
LPI N2 __[indicar o niimero da LPI]

Lote _ : [indicar 0 n°do Lote e a respectiva relagiio sumdria dos Bens a serem fornecidos que os
integram, conforme identificado na Subcldusula 1.1 das I40] .

A [razdo social/nome do Ofertante] , neste ato representada por _ [inserir
nome do responsdvel ou representante legal]____, abaixo assinado, DECLARA que todos os Bens
ofertados para o Lote acima mencionado, para o qual apresenta Oferta, tém inclusos, nos
pregos ofertados de acordo com o Formulério PRE-4.1, os seguintes impostos:

Base de Calculo dos Impostos Valor do
Nome ou Sigla do Valor da . Imposto
Imposto e Aliquota
p Discriminacio da base Base (%) (RS)
(R$) °
Total dos Impostos:

____ lassinatura do representante legal do Ofertante]
___[razdo social/nome do Ofertante]
___ [nome e titulo do signatdrio) .

Identidade N® [inserir nimero do documento de identidade)

LP! n° 001/2007-URBS CURITIBA  URBS  IPRUC
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[Carta de Credenciamento)

[O Ofertante deverd apresentar a Carta de Credenciamento assinada pelo seu representante legal e, no caso de
uma SPCA, por todos os representantes legais dos membros da SPCA, conforme modelo sugerido abaixo,
podendo ser utilizado modelo alternativo, a conveniéncia do Ofertante.]

Formulario ADI-5.1
Carta de Credenciamento

Ofertante [inserir a denominagdo do Ofertante] ____

Ao [inserir o nome e mesmo enderego da Entidade Contratante
indicado na Subcldusula 17.1 das IAS)

Assunto: ADL N® [inserir mimero do CPP] ; LPI N2 ____linserir mimero da LPI)

O(s) abaixo assinado(s) e identificado(s), na qualidade de representante(s) legal(is) da(s)
Empresa(s) linserir razdo social/nome do Ofertante ¢, no caso de uma SPCA, de seus membros]
, informamos que [inserir 0o nome completo da pessoal] s
portador da Cédula de Identidade [inserir nimero da cédula de identidade ou documento equivalente, no
caso de pessoa estrangeiral) , € a pessoa designada para representar nossa(s) Empresa(s) na
Licitacdo acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar Protestos ou
renfincias & apresentagio de Protestos nas diferentes fases da Licitagdo, se for o caso, €
praticar todos os atos necessarios a0 desempenho da representacdo no processo licitatorio.

s de de . [inserir local e data]

[assinatura do representante legal]
[razdo social/nome da Empresa)

[nome e titulo do signatdrio] )
Identidade NS _ [inserir nimero do documento de identidade)

[assinatura do representante legal)

[razdo social/nome da Empresal

[nome e titulo do signatario] v
Identidade N® [inserir mimero do documento de identidade)

& 69
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[Apresentag¢iio da Oferta)
[O Ofertante deverd apresentar o Formuldrio ADI-3.2 — Apresentagdo da Oferta em papel timbrado da empresa
lider, preenchido segundo as instrugdes indicadas abaixo. Nio serdio permitidas alteragoes e ndo serdio aceitas
substituigdes desse formuldrio.]

Formulario ADI-5.2
Apresentacio da Oferta

Data: __ [indicar dia, més e ano] ____

ADL N% __ [indicar o nitmero do ADL]

LPIN®: _ [indicar o nimero da LPI}
Alternativa N% __indicar n® da Oferta alternativa, ou “inica”, como adequado] __

Pagina: _ [indicar nde pagina) _ de _ [indicar 2 total] _
Ao: [indicar o nome completo da Entidade Contratante]

Os abaixo-assinados apresentam Oferta para fornecer os Bens e Servigos correlatos referentes
ao(s) Lote(s) __ [inserir o(s) nimero(s) do(s) Lote(s) para o(s) qual(is) apresentam Oferta, ou “unico”, como
apropriado] __ da LPI acima mencionada, e declaram que:

(a) Examinaram e nio tém reservas quanto aos Documentos de Licitagdo, inclusive os
adendos publicados em conformidade com o previsto na Clausula 8 das IAO:
[indicar o nitmero e a data de emissdo de cada. adendo, se houver, ou indicar “Nédo hé

adendos ™.

(b) De acordo com os Documentos de Licitagdo e conforme o plano de entrega especificado no
Programa de Fornecimentos, se comprometem a fornecer 0s seguintes Bens ¢ Servigos correlatos:

Lote [indicar o n® do Lote, ou “tmico”, como apropriado, para o qual apresenta Oferta, e
a respectiva relagio sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na
Subcldusula 1.1 das IAO0] _;

Lote [indicar o n° do Lote, ou “tmico”, como apropriado, para o qual apresenta Oferta, e
a respectiva relagdo sumdria dos Bens a serem Jornecidos que os integram, conforme identificado na
Subclausula 1.1 das I40] _;

(c) O prego total da Oferta, sem considerar qualquer desconto oferecido no item (d) abaixo, é:

Lote _ [indicar o 12 do Lote, ou “tinico”, como apropriado] _: ( ) [inserir o
prego total da Oferta para o Lote, em cifras e por extenso, e indicando as parcelas nas diferentes
moedas em que pretende receber, como apropriado] ___;
Lote _ [indicar o n’ do Lote, ou “tinico”, como apropriado] _: ( _ ) [inserir o
preco total da Oferta para o Lote, em cifras e por extenso, e indicando as parcelas nas diferentes
moedas em que pretende receber, como apropriado] ___;

ve 7
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Pagina: _ {indicar n*de pagina] _ de _ [indicar r® total] _

Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicagdo sdo:

[indicar, se for o caso, as diferentes alternativas de descontos percentuais oferecidos, em cifras e por
extenso, e as respectivas condicionantes, conforme modelo abaixo, ou informar “nenhum desconto €
oferecido para este Lote”, como for apropriado:

(i) desconto de % ( por cento) sobre os precos do Lote __ [indicar o
niimero do Lote] __, se nos for(em) também adjudicado(s) o(s) contratos para o(s)
Lote(s) ___ [inserir o(s) mimero(s) do(s) Lote(s)] ___;

(i) desconto de % ( por cento) sobre os pregos do Lote _ [indicar o
niimero do Lote] __, se nos for(em) também adjudicado(s) o(s) contratos para o(s)
Lote(s) _ [inserir o(s) niimero(s) do(s) Lote(s)] __;

......... 1

(e) A Oferta estara vigente por um periodo de __ [indicar o mimero de dias, conforme Cldusula 20.1

®

(8

(b)

@

das 140] __ dias, contado a partir da data limite fixada para a apresentacdo de Ofertas, de
acordo com o disposto na Clausula 24 das IAO, mantendo a Ofertante obrigada durante
esse periodo.

Se a Oferta for aceita, se comprometem a apresentar a Garantia de Execucdo Contratual,
de conformidade com os Documentos de Licitagio, no valor de:

RS ( ) [inserir o valor, em cifras e por extenso, da Garantia de Execucdo Contratual
para o Lote, de acordo com o indicado na Subcléusula 44.1 das 140), referente ao Lote N¢ _ [inserir

o numero do Lote] ___;

R$ ( ) [inserir o valor, em cifras e por extenso, da Garantia de Execugdo Contratual

para o Lote, de acordo com o indicado na Subcldusula 44.1 das 140), referente ao Lote N? _ [inserir
o numero do Lote] 5

O Ofertante, inclusive Subcontratados e fornecedores de qualquer parte do Contrato
resultante deste processo de Licitagio, tém ou terdo as nacionalidades dos paises
elegiveis, em conformidade com a Subclausula 4.2 das IAO __ [indicar a nacionalidade do
Ofertante e, se o Ofertante for uma sociedade em participagdo, consércio ou associagdo, incluir a
nacionalidade de todos os membros que integram o QOfertante. Também deverd ser incduida a

nacionalidade de cada Subcontratado e fornecedor) 5

Os abaixo-assinados, inclusive Subcontratados e fornecedores de qualquer parte do
Contrato resultante desta Licitagio, nio tém qualquer conflito de interesses e,
especificamente, ndo participam como Ofertantes de mais de uma Oferta neste processo
de Licitacdo, exceto no caso de Ofertas alternativas, em conformidade com a Clausula 4
das IAO;

Os abaixo-assinados, inclusive Subcontratados e fornecedores de qualquer parte do
Contrato resultante desta Licitagdio, ndo foram declarados inelegiveis pelo Banco, € ndo
sfio uma entidade governamental ou, se o sdo, cumprem os requisitos da Subclausula 4.7
das TIAO;

@ -i’g& 71
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Pagina: _ [indicar n*de pdginal _ de _ [indicar n? total] _

() A seguir estio relacionados as comissdes, bonificagdes, gratificagdes ou honorarios pagos
ou a serem pagos por nds a agentes com relagio a esta Oferta € com a execugiio do
Contrato, caso este nos seja adjudicado: [indicar o none completo de quem houver recebido ou vier
a receber o referido pagamento, com enderego completo, motivos pelos quais cada comissdo ou doagdio foi

ou serd paga, bem como o valor e a moeda das mesmas. Caso ndo tenham sido ou ndo venham a ser pagos,
indicar “nenhum”},

Nome do Beneficidrio Endereco Propésito Valor

(k) Entendem que esta Oferta, juntamente com sua aceitagio por escrito incluida na
notificagdo de adjudicacfio, constitui uma obrigagido contratual, até a preparacio e
execugdo do Contrato formal,

(' Entendem que a Entidade Contratante ndo estd obrigada a aceitar a Oferta avaliada como
a mais baixa, nem qualquer outra das Ofertas que receba.

(m) Anexam a este Formulério os comprovantes de prestagio de Garantia de Manutengio de
Oferta requerida na forma da Subclausula 21.1 das IAO, quais sejam:

Lote _ [inserir n® do Lote] _: RS () [inserir valor da caugio} — ___ linformar tipo de
documento ou comprovante anexado} ___;

Lote _ [inserir n? do Lote] RS ) [inserir valor da caugiio] — __ [informar tipo de
documento ou comprovante anexado] __;

[As Empresas estrangeiras ndo estabelecidas no pais da Entidade Contratante poderdo, & sua opcio,
acrescentar o seguinte pardgrafo (n):

“(n) Aceitam que os precos e valores da Oferta possam ser considerados como os de uma
empresa nacional do Brasil para todas as finalidades decorrentes da LPI, inclusive para
fins de Contrato e pagamento.”]

Assinatura [assinatura da pessoa cujo nome e funcio aparecem indicados abaixo}

[indicar o nome completo da [indicar a fungdo da
Nome __ pessoa que assina a Oferta] ___ Na qualidade de ___pessoa que assina)
Identidade N° [inserir mimero do documento de identidade) _

Devidamente autorizado a assinar a Oferta por ¢ em nome de:

Razéo social/nome do Ofertante __ [indicar razdo social/nome completo do Ofertante)

Endereco: [indicar rua, mimero, cidade e pais]

Aos dias do més de de . [indicar data de assinatura)

LPI n° 001/2007-URBS CURMMBA  URBS  PRUC
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[Especificacdes dos Bens e Declaragio de Origem| p{ EZ/ W
n, unvica A
[O Ofertante deverd preencher o Formuldrio ADI-5.3 — Especificagies dos Bens e Declaragdo de Origem, M, T ’ &

i,

segundo as instrugdes indicadas abaixo, descrevendo a conformidade dos Bens e servigos correlatos ofertados
com as especificagées técnicas minimas requeridas pela Entidade Contratante, de acordo com a Segio VI ~
Programa de Fornecimento. Ndo serdo permitidas alteragées e ndo serdo aceitas substituigées desse
Jormuldrio.]

Formulirio ADI-5.3
Especifica¢oes dos Bens e Declaraciao de Origem

Data: __ [indicar dia, més e ano}
ADL N% _ lindicar o nimero do ADL] ___
LPIN% __ lindicar o mimero da LPI}

Pagina: _[indicar n*de pdgina] _de _[indicar n total] _

Lote : [indicar o n° do Lote, ou “tmico”, como apropriado, para o qual apresenta Oferta, e a respectiva
relagdo sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subclausula 1.1 das
140] _;

A [razdo social/mome do Ofertante] , heste ato representada por [inserir

nome do responsdvel ou representante legall____, abaixo assinado, apresenta as Especifica¢bes dos
Bens e servicos correlatos ofertados, e DECLARA que todos os Bens ofertados para o Lote
acima mencionado, para o qual apresenta Oferta, sfo originarios de paises elegiveis do BID,
de acordo com a seguinte discriminagéo:

Item ou :
Bens, Servigos Correlatos ou componentes Pa.ls de
Cédigo origem

[Deverdo ser relacionados e anexados os materiais informativos e ilustrativos dos Bens e servigos correlatos
ofertados, tais como catilogos de produtos, folhetos, folders e outros, que sirvam para prestar & Entidade
Contratante esclarecimentos adicionais e comprovagdes a respeito da conformidade dos Bens e servigos
correlatos ofertados com as especificagbes minimas requeridas pela Entidade Contratante, conforme Segdo VI -
Programa de Fornecimento.)

[assinatura do representante legal do Ofertante]

[razdo social/nome do Ofertante]

[nome e titulo do signatdrio]
Identidade N% [inserir mimero do documento de identidade]

35 73
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[Autorizacdo do Fabricante)

[O Ofertante deverd apresentar o Formuldrio ADI-5.4 — Autorizagio do Fabricante, o qual deverd ser
apresentado em papel timbrado do fabricante dos Bens, e ser assinado por pessoa devidamente autorizada a
assinr documentos que comprometam o Fabricante, O formuldrio deverd ser preenchido segundo as instrugdes
indicadas abaixo. Ndo serdo permitidas alteragées e ndo serdo aceitas substituigées desse  formuldrio. ]

Formulario ADI-5.4
Autorizacio do Fabricante

Data: ___ [indicar dia, més e ano]
ADL N% _ [indicar o nimero do ADL] __
LPI N __lindicar o nimero da LPI] ____

Lote _ : Lindicar o n? do Lote, ou “vnico”, como apropriado, para o qual apresenta Qferta, e a
respectiva relagio sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subcldusula

1.1 das 140} )

Ao: lindicar o nome completo da Entidade Contratante)

A empresa __ [indicar o nome/razéo social do fabricante dos Bens] __ fabricantes de lindicar o tipo de Bens
fabricados] __, com domicilio legal na [indicar o enderego completo do fabricants)] , autoriza pela
presente a ___ [indicar o nomesrazio social do Ofertants] a apresentar Oferta referente ao Lote e &

LPI acima mencionada, tendo por objetivo fornecer os seguintes Bens de nossa fabricagio:
[indicar o nome e/fou descrigdo sumaria dos bens, incluindo quantidades] .

Autoriza, outrossim, a mencionada empresa, na hipétese de lhe vir a ser adjudicado o
Contrato, a negociar e assinar o correspondente Contrato com vistas ao fornecimento objeto
da LPL

Estende, também, pela presente, a total garantia do fabricante com relagio aos Bens de sua
fabricagdo, segundo o solicitado nas Condi¢des Gerais do Contrato os quais sdo oferecidos
pela empresa acima citada, em resposta a LPIL

Assinatura [assinatura do representante legal do fabricante]

[indicar o nome completo da [indicar a fungéo da
Nome pessoa que assina a Oferta) Na qualidade de pessoa que assina)
Identidade N® [inserir mimero do documento de identidade]

Devidamente autorizado a assinar a presente Autorizag¢do por € em nome do Fabricante:
__ [indicar razdo social/nome completo do Fabricante]

Endereco: [indicar rua, nimero, cidade e pais)

74
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[Declaracio de Assisténcia Técnica)

[O Ofertante deverd apresentar a Declaragdo de Treinamento e Assisténcia Técnica utilizando o Formuldrio
ADL-3.5, segundo as instrugdes indicadas abaixo. Néo serdo permitidas alterages e ndo serdo aceitas
substitui¢des desse formuldrio.]

Formulario ADI-5.5
Declaracio de Assisténcia Técnica

Razdio social/nome do Ofertante: ADLN®: _lindicar o nimero do ADL] __
[indicar nome completo do Ofertante] LPIN% __[indicar o nimero da LPI] __
[indicar n2 [indicar
Pagina: _ de pdgina] _de __ n® total] _
A [razédo social/nome do Ofertante) , neste ato representada por [inserir nome do
responsdvel ou representante legal] , abaixo assinado, DECLARA que garante, com relagdo

aos Bens ofertados para o(s) Lote(s) ___ linserir o(s) niimero(s) dos Lote(s) ou Unico, como apropriado,
para o(s) qual(is) apresenta Qferia] __:

[inserir os termos das garantias oferecidas, observados os requisitos minimos requeridos no item 1 6.2
dos DDL, referente ¢ Subcldusula 11.1 (i) das IAO; o Ofertante niio poderd oferecer garantias menores ou mais
restritivas do que as minimas requeridas pela Entidade Contratante, podendo, no entanto, a seu critério,
oferecer garantias superiores 4s minimas exigidas, as quais poderio eventualmente servir como critério de
desempate no julgamento das Qfertas, se assim especificado nos Documentos de Licitagio)

DECLARA, também, que a assisténcia técnica acima garantida serd prestada em um prazo

nunca inferior a 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da comunicagdo escrita da Entidade
Contratante requerendo a prestacio da assisténcia.

s de de . Linserir local e data)

___lassinatura do responsavel ou do representante do Ofertante)
___[razdo social/nome do Ofertante]
___[nome e titulo do signatdrio]
Identidade Ne [inserir nizmero do documento de identidade)
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[Relacdo dos Principais Clientes) \ Y) &/

[O Ofertante, ou membro de uma SPCA, devera apresentar a Relagio dos Principais Clientes para os quais \ Rubrica
Jorneceu Bens e/ou servigos correlatos similares aos do objeto desta Licitagdo, utilizando o Formuldrio ADI-

5.6, segundo as instrugdes indicadas abaixo. Ndo serdio permitidas alteragdes e ndo serdo aceitas substituigoes

desse formuldrio.]

Formulario ADI-5.6
Relacio dos Principais Clientes
Razdo social/nome do Ofertante: ADLN®: _[indicar o mimero do ADL] __
____[indicar nome completo do Ofertante] LPI N% ____lindicar o nitmero da LPI| ___

Pagina: _ [indicar rde pagina) _de _ [indicar n? total] _

Empresa: _ [inserir razdo socialinome do Ofertante ou da empresa que efetuou o fornecimento ao cliente] __

Nome do Cliente; [inserir razdo social/nome completo do cliente]
Endereco: [inserir enderego completo do cliente]
Telefone: Fax:

Enderego eletronico: ,
Descrigio dos Bens similares fornecidos e/ou instalados:
[inserir descri¢do dos Bens similares e servigos correlatos fornecidos)

Valor do contrato de fornecimento:
- na moeda original: ( ) [inserir simbolo, valor em cifras e por extenso do
valor do contrato ou da parcela do mesmo, na moeda corvespondente] __;

- na moeda original: ( ) [inserir simbolo, valor em cifras e por extenso do
valor do contrato ou da parcela do mesmo, na moeda correspondente] __;

- Valor total equivalente, em Reais: R$ { ) linserir valor equivalente em Reais,
em cifras e por extenso, do total do contrato)

Responsavel pela operacio:  [inserir nome da pessoa do cliente responsdvel pela operagdo do Bem ou]_.

Periodo de Operagio:
- Inicio: ___ [informar més e ano de inicio de operagdo do Bem ou equipamento)
- Final: ___ [informar més e ano de final de operagdo do Bem ou equipamento]
- Periodo total: _ [informar o nmiimero de meses de operagdo do Bem ou equipamento]

s de de .- linserir local e data)

[assinatura do responsdvel ou do representante do Ofertante ou empresa)
[nome e titulo do signatario)]
Identidade N® [inserir nimero do documento de identidade)

Encontram-se, anexos, os seguintes comprovantes, fornecidos pelo Cliente:

[marque a caixa e relacione os comprovantes requeridos (atestados, certidSes ou declaragdes dos clientes,
devidamente assinados pelos mesmos), de acordo com o item 16.3 da Subclausula 11.1 (i) das IAQ].
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[Identifica¢do da Estrutura do Ofertante]

[O Ofertante e cada membro no caso de SPCA deverdo apresentar a identificagéo de sua prépria estrutura
wtilizando o Formuldrio ADLS5.7, segundo as instrugdes indicadas abaixo, podendo ser utilizado modelo
alternativo, & conveniéncia do Ofertante.]

Formulario ADI-5.7
Identificacio da Estrutura do Ofertante

Razio social/nome do Ofertante: ADLN®: _ [indicar o nimero do ADL] __
[indicar nome completo do Ofertante) LPI N2 ___ [indicar o nimero da LPI] __
[indicar n® [indicar

Pagina: _ de pdgina] _ de 2 itotal] _

EMPRESA: _[razdo social/nome do Ofertante ou do membro da SPCAl____

DESCRICAO DA ESTRUTURA FISICA:

[A Empresa deverd apresentar a descri¢do de sua estrutura fisica, contemplandono minimo as informagées:
- referentes ao nimero de estabelecimentos que possui e sua localizagdo;
- referentes a drea total de cada estabelecimento;
- referentes as dreas cobertas para estoques;

- referentesas dreas cobertas para administragdo. )

DESCRICAO DA ESTRUTURA OPERACIONAL:

[4 Empresa deverd apresentar a descrigdo de sua estrutura operacional, contemplandono minimo as
informagies:

- referentes ao nimero fotal de funciondrios por estabelecimento;

- referentes ao niimero de técnicos de nivel superior por estabelecimento. ]

, de de . [inserir local e data)

____lassinatura do representante legal]
___[razdo social/nome da Empresa)
____ [nome e titulo do signatdrio]
Identidade Ne __ linserir nitmero do documento de identidade]
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[Diretoria em Exercicio e Responsiveis Te écnicos)
[O Ofertante e cada membro no caso de SPCA deverdo apresentar a sug prépria relagdo de integrantes da
Diretoria em Exercicio e do(s) Responsdvel(is) Técnico(s) da Empresa, utilizando o Formuldrio ADI-5.8,
segundo as instrugdes indicadas abaixo. Néo serdo permitidas alteragées e niio serdo aceitas substituigoes desse
Jformuldrio.]

Formulario ADI-5.8
Diretoria em Exercicio e Responsaveis Técnicos
Razio social/nome do Ofertante: ADL NZ _ [indicar o mimero do ADL] __
[indicar nome completo do Ofertante) LPI N% ___[indicar o nimero da LPI} ___
[indicar n [indicar

Pagina: _ de pdgina) _de __ n® total] _

EMPRESA: __{razdo social/nome do Ofertante ou do membro da SPCA]
DIRETORIA EM EXERCICIO:

1 [indicar nome completo da pessoal

[indicar denominagdo do cargo ou atribui¢do na empresal
[indicar titulo da formagdo, se formado em curso superior]

2 [indicar nome completo da pessoa]

[indicar denominagdo do cargo ou atribuigdo na empresal)
Lindicar titulo da formagéo, se formado em curso superior)

RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA.:

1 (indicar nome completo do Responsavel Técnico]

[indicar denominagdo do cargo ou atribui¢do na empresa)
[indicar titulo da formagio em curso superior]

Encontram-se, anexas, copias dos originais dos seguintes documentos: [marque a caixa, se
coresponder, relacionando a documentagdo comprobatoria da Direforia em Exercicio, cuja copia é anexada, ¢aso 0s
documentos ndo tenham sido anexados aos formulérios ELE-1.1 ou £LE-1.2; caso contrario, indique: ‘nenhuma’).

As copias dos seguintes documentos comprobatérios estdo anexadas ao formuléario ELE-

1.1: [marque a caixa, se coresponder, relacionando a documentagdo comprobatéria da Diretoria em Exercicio, cuja
copia ja tenha sido anexada ao formulario ELE-1.1; caso contrério, indique: ‘nenhuma’].

As copias dos seguintes documentos comprobatérios‘ estdo anexadas ao formulério ELE-

1.2: [marque a caixa, se corresponder, relacionando a documentagdo comprobatéria da Diretoria em Exercicio, cuja
copia jé tenha sido anexada ao formulério ELE-1.2; caso conlrario, indigue: ‘nenhuma’].
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Declaraciio de Atendimento as Exigéncia Tt écnicas]
[Q Ofertante deverd preencher o Formuldrio ADI-5.10 — Declaracdo de Atendimento as Exigéncias Técnicas
segundo as instrugdes indicadas abaixo. Néo serdo permitidas alteragbes e ndo serdo aceitas substitui¢oes
desse formulério.]

Formulario ADI-5.10
Declaraciio de Atendimento as Exigéncias Técnicas
Raz3o social/nome do Ofertante: ADLN%: _ [indicar o mimero do ADL] __
[indicar nome completo do Ofertante] LPIN%: ___[indicar o mimero da LI ___
Lote _ : [indicar o n? do Lote, ou “dnico”, como apropriado, para o qual apresenta Oferta, e a

respectiva relagio sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subclausula
1.1 das I40] 5

Lote __ : [indicar o n? do Lote, ou “iinico”, como apropriado, para o qual apresenta Oferta, ¢ a
respectiva relagio sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subcldusula
1.1 das 140} 5

A [razéio social/nome do Ofertante] , neste ato representada por ____[inserir
nome do responsdvel ou repr tante legal] , abaixo assinado, DECLARA, com referéncia
ao(s) Lote(s) acima mencionado(s), para o(s) qual(is) apresenta Oferta:

— que apresenta a Oferta considerando as caracteristicas particulares dos equipamentos e
todas as peculiaridades descritas nos Documentos de Licitagiio, cotando os pregos sob sua
total responsabilidade e renunciando a qualquer solicitagao de alteracio adicional sobre os
precos estabelecidos na Oferta, ainda que haja desvios e/ou omissdes dos Documentos de
Licitagio que devam ser eliminados;

— que se compromete a aceitar e assinar o Contrato € a fornecer todos os documentos
necessdrios i sua execucdo, caso este venha a lhe ser adjudicado, de acordo com o disposto
nas Cléusulas 42 e 43 das TAO, e atenderd a todas as exigéncias e especificagdes
estabelecidas na LPI, providenciando a fabricagdo dos equipamentos, quando for o caso, €
a entrega dos Bens e Servigos correlatos de acordo com o cronograma € condi¢hes de
fornecimento especificados no itens 1 e 2 da Segdo VI— Programa de Fornecimento;

~ que entregara os Bens que se propde a fornecer de acordo com os prazos estabelecidos nos
Documentos de Licitacdo e no local e condigdes estabelecidos pela Entidade Contratante,
conforme indicado na Subcléusula 14.6 (a) (i) das IAO.

5 de de . [inserir local e data)

[assinatura do representante do Ofertante)
[razdo social/nome do Ofertante}

[rome e titulo do signatdrio]
Identidade NQ‘ [inserir nimero do documento de identidade]
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[Declaracdo de Atendimento aos Documentos de Licitagdo) e

[O Ofertante, cada membro no caso de SPCA e cada Subcontratado, deverdo apresentar a sua prépria
Declaracdo de Atendimento aos Documentos de Licitag¢do utilizando o Formuldrio ADI-5.11, segundo as
instrugdes indicadas abaixo. Ndo serdo permitidas alteragdes e ndo serdo aceitas substituicées desse
Jormuldrio.]

Formulirio ADI-5.11
Declaragiio de Atendimento aos Documentos de Licitacio
Razdo social/nome do Ofertante: ADLNY: [indicar o mimero do ADL] __
[indicar nome completo do Ofertante] LPI N __[indicar o mimero da LPI] ___

[indicar n® [indicar
Pagina: _ depdgina] _de _ nlitotal] _
Lote _ : lindicar o n® do Lote, ou “tnico”, como apropriado, para o qual apresenta Oferta, e a

respectiva relagéio sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subcldusula
1.1 das 140] ;

Lote lindicar o r® do Lote, ou “tinico”, como apropriado, para o qual apresenta Qferta, ¢ a
respectiva relagdo sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subclausula
1.1 das 140] ;

A [razdo socialmome do Ofertante, membro da SPCA ou do Subcontratado]_____, neste ato

representada por ___ [inserir nome do responsdvel ou representante legal] ___, abaixo assinado,

DECLARA, com relagio ao(s) Lote(s) acima mencionado(s), para o(s) qual(is) apresenta

Oferta:

— que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;

- sob as penas cabiveis, a inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagio na
presente LPI;

— que analisou o Edital sob o ponto de vista do desempenho do fornecimento, concordando
em nio fornecer informacdo posterior, a nio ser quando resultante de solicitacio escrita,
enviada pela Entidade Contratante;

- que aceita que a Entidade Contratante tenha o direito de selecionar, dentre as Ofertas que
tenham atendido substancialmente as exigéncias dos Documentos de Licitagio, aquela
avaliada como a mais baixa, ou rejeitar uma ou todas as Ofertas ou revogar ou amular a
Licitagdo sem que o Ofertante tenha o direito de reclamar indenizagio, reembolso ou
compensacdo de perdas, inclusive as decorrentes da elaboracdo da Oferta;

- que aceita e concorda com o cumprimento das leis vigentes no pais da Entidade
Contratante, aplicdveis ao fornecimento objeto da LPI;

- que tem total conhecimento que os fornecimentos decorrentes do Contrato serdio
parcialmente pagos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento € que a
adjudicacio do Contrato esta sujeita a prévia aprovacio do BID.
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Péagina: _ [indicar rlde pagina) _de _ [indicar #2 total] _

[as Empresas estrangeiras ndo estabelecidas no Brasil deverdo acrescentar as seguintes
declaragbes:

“~ que se submete i legislacdo brasileira;
— que renuncia a qualquer reclamagéo por via diplomatica;

— que, se vencedora em um ou mais Lotes da Licitagio, apresentara, até 5 (cinco) dias tteis
antes da data marcada para a assinatura do Contrato, a documentaciio necessiria a
autorizacgdo para funcionar no Brasil e que assume o compromisso de, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos apds ser autorizada a funcionar provisoriamente no Brasil,
apresentar os registros da Junta Comercial assim como prova de sua inscricdio no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda do Brasil e demais
exigéncias legais brasileiras.” ]

s de de . [inserir local e data)

____lassinatura do representante legal)
___ [razdo social/nome da Empresa]
___[nome e titulo do signatario]
Identidade N [inserir nitmero do documento de identidade)
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[Declaraciio de Qualificacio Econdmical

[O Ofertante, cada membro no caso de SPCA e cada Subcontratado, deverdo apresentar a sua propria
Declaragdo de Qualificacio Econémica utilizando o Formuldrio ADI-5.12, segundo as instrugdes indicadas
abaixo. Ndo serdo permitidas alteragdes e ndo serdo aceitas substituigbes desse formuldrio.]

Formulario ADI-5.12
Declarac¢io de Qualificacio Econémica

Razio social/nome do Ofertante: ADLNS: _[indicar o niimero do ADL} __
[indicar nome completo do Qfertante] LPINZ ___[indicar o mimero da LPI] ___
[indicar n [indicar

Pagina: _ depdginal _de __ »’ total] _

A [razdio social/nome do Ofertante, membro da SPCA ou do Subcontratade]_____, neste ato
representada por __ [inserir nome do responsdivel ou representante legal] ___, abaixo assinado,
DECLARA que a Empresa niio se encontra em situacio pré-falimentar, de concordata ou
falimentar, que ndo tem titulos protestados e que ndo estd sendo alvo de quaisquer agles de
execugdo fiscal, cambiria ou falimentar, anexando, para fins de comprovagio, os seguintes
documentos requeridos na forma do disposto nos DDL, no item 14 referente a Subclausula
TAO 11.1 (i):

[anexar os documentos comprobatdrios exigidos, relacionando-os devidamente:

s de de . [inserir local e data]

[assinatura do representante legal)

[razéo social/nome da Empresal

[nome e titulo do signatdrio)
Identidade N2 [inserir mimero do documento de identidade]
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[Declaragio de situagio regular perante o Ministério do Trabalho]

[O Ofertante, cada membro no caso de SPCA e cada Subcontratado, deverdo apresentar a sua propria
Declaragio de situagéo regular perante o Ministério do Trabalho utilizando o Formuldrio ADI-5.13, segundo
as instrugées indicadas abaixo. Nédo serdo permitidas alteragbes e ndo serdo aceitas substituicdes desse
Sformuddrio.]

Formulario ADI-5.13
Declaracio de sitnacdo regular perante o Ministério do Trabalho

Razdo social/nome do Ofertante: ADLNY: _ [indicar o mimero do ADL] __
lindicar nome completo do Ofertante] LPI N2 ___ [indicar o mimero da LP

{indicar n® [indicar
Pagina: _ de pdgina) _de __ 2 total] _

Eu, _ [inserir nome completo do representante legal da Empresal) , representante legal da empresa

__[razéio social/nome da Empresa]___, declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do inciso V
do Artigo 27 da Lei N® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, combinado com a Lei N29.854, de
27 de outubro de 1999, a [razdo social/nome da Empresa]____ encontra-se¢ em situagcao

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere A observancia do disposto no inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constitui¢do da Repiblica Federativa do Brasil.

, de de . [inserir local e data)

[assinatura do representante legal)

{razdo social/nome da Empresal)

[nome e titulo do signatdrio]
Identidade N* _ {inserir mimero do documento de identidade]
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[Modelo de Carta de Fian¢a Bancaria]

[Caso opte por efetuar a Garantia de Manutengdo de Oferta na modalidade de fianga bancdria, o Qfertante
podera utilizar o modelo do Formulario ADLS.14, segundo as instrugées indicadas abaixo, podendo ser
utilizado modelo alternativo, a conveniéncia do QOfertante.]

Formulario ADI-5.14

Modelo de Carta de Fianca Bancaria
[PARA GARANTIA DE MANUTENCAO DE OFERTA]

Ao ___ [inserir nome da Entidade Contratante]

,___de de [inserir local e data]
CARTA DE FIANCA - R$ [inserir valor em cifras e por extenso)
Pela presente Carta de Fianga e na melhor forma de direito, 0 Banco __ [rome da instituigio
bancdria] _ , com sede na ___ lenderego da institui¢iio bancdrial _ , Inscrito na
CNPJ/MF sob o 12 [inserir mimero da inscrigio] ____ por si diretamente e seus eventuais
sucessores, obriga-se perante 0 ___ [inserir nome da Entidade Contratante) , €m carater
irrevogdavel e irretratdvel, como fiador solidério e principal pagador, com expressa remincia
do beneficio estatuido no art. 827 do Cddigo Civil Brasileiro, da empresa [inserir nome
do Ofertante] , inscrita no CNPJ/MF sob o n® _____ linserir nimero da inscrigdo}

, pela manutengio, pela afiancada, das condigdes propostas em sua Oferta
apresentada para a __ {inserir o nome e nimero de identificagdo da LPI, conforme indicado na Segéo II -

Dados da Licitagdo, referéncia IA0 1.1] , para os fornecimentos referentes aos seguintes Lotes
da LPI:
Lote [indicar o n? do Lote para o qual apresenta Oferta, e a respectiva relagiio sumdria dos Bens

a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subclausula 1.1 das IA0) 5
Lote _ : [indicar o n8 do Lote para o qual apresenta Oferta, e a respectiva relagdo sumdria dos Bens
a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subclausula 1.1 das IA0] ;

Em conseqiiéncia da presente carta de fianga obriga-se 0 Banco fiador a pagar ao

[inserir nome da Entidade Contratante] , a importﬁncia de RS [inserir

valor em cifras e por extenso) , se a afiangada: ‘

(1) retirar a sua Oferta durante o periodo de validade da Oferta indicado no Formulario de
Apresentagio da Oferta, 3 excegdo do disposto na Subclausula 20.2 das TAO; ou

(2) se o Ofertante, tendo sido notificado sobre a aceitacio de sua Oferta pelo [inserir
nome da Entidade Contratante] ____, como Entidade Contratante, ¢ durante o periodo de
validade da Oferta, faltar ou recusar-se a:
(a) assinar o Contrato, de acordo com a Subclausula 43.2 das IAQ; ou

9 “
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(b) apresentar a Garantia de Execugdo Contratual, de conformidade com a Subcléusula
441 das IAO; ou
(c) aceitar a corregiio de sua Oferta feita pela Entidade Contratante, de acordo com a
Clausula 31 das IAO.
Compromete-se outrossim o Banco a efetuar os pagamentos que sob tais circunstancias lhe
forem exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contado do recebimento da
comunicagio que ao Banco fiador for dirigida pelo [inserir nome da Entidade Contratante]

Nenhuma objegiio ou oposi¢do da afiancada podera ser admitida ou invocada pelo Banco
fiador e por este invocada, para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida
perante o [inserir nome da Entidade Contratante] , face ao disposto nos
termos da presente Carta Fianga.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais ou
extrajudiciais na hipdtese de o [inserir nome da Entidade Contratante]
ser compelido a ingressar em Juizo para demandar o cumprimento da Fianga a que se refere o
presente Instrumento.

Declara o Banco fiador que a presente Fianca estd devidamente contabilizada, que satisfaz as
determinacdes do Banco Central do Brasil e que atende aos preceitos da legislagdo bancaria
aplicavel, que os signatéarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente Fianca
em nome e 2 responsabilidade do Banco fiador, que o Capital Social deste Banco ¢ de RS

[inserir o valor do Capital Social em cifras e por extenso) € que 0 mesmo esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor da presente
se contém dentro dos limites que Ihe s#o autorizados pelo referido Organismo Federal.

A presente Fianca é valida até o dia [inserir a data limite de validade, observado o disposto na
Subclausula 20.2 das IA0] .

A presente Carta de Fianga foi emitida em uma nica via.

Banco (inserir o nome da instituigdo bancéria)

lapér as assinaturas dos emitentes da Carta de Fianca e indicar os respectivos nomes e
cargos exercidos na instituicdo bancaria)

[Deverdo ser entregues uma via original e duas copias autenticadas da Carta de Fianga]
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[Modelo de Seguro-garantia)
[Caso opte por efetuar a Garantia de Manutengdo de Oferta na modalidade de Seguro-garantia, o Ofertante
poderd utilizar o modelo do Formuldrio ADL5.15, segundo as instrugoes indicadas abaixo, podendo ser
utilizado modelo alternativo, & conveniéneia do Ofertante.)

’ o
;N A b
. Hubriga

i;h'vr%q

Formulario ADI-5.15
Modelo de Seguro-garantia

[APOLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DE MANUTENCAQ DE OFERTA]
SEGURO-GARANTIA : APOLICE DE SEGURO

RAMO: APOLICEN°
SEGURQO GARANTIA
| | DATA:
A Cia. [inserir nome da Seguradoral , daqui em diante designada “SEGURADORA” baseando-
se nas informagdes constantes da [informar tipo de documento] que Ihe foi apresentada por:
NOME: ___[inserir nome do Ofertante] VIGENCIA DA APOLICE:
CNPJ: __ [linserir CNPJ do  Ofertanic) " | Inicio: vinte e quatro horas do dia
ENDERECQO: _ [inserir o endereco do Ofertante]] — de de Linserir data]
Término: vinte € quatro horas do dia
__de_ de Linserir data}
CIDADE: linformar]
ESTADOQ: _ [informar] _ CEP: [informar]

Daqui em diante designado “Segurado”, __ [informar tipo de documento] __ esta que, servindo de base
a emissdo da presente Apolice fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos
termos e sob as Condi¢des Gerais, Especificas ¢ Particulares convencionadas € anexas, que também
fazem parte integrante desta, as conseqiiéncias dos riscos adiante discriminados, de acordo com as
seguintes especificagdes:

IMPORTANCIAS SEGURADAS E PREMIOS SERAO ATUALIZADOS PELA (_ linserir]
), A PARTIR DO DIA DE INICIO DE VIGENCIA DESTA APOLICE FATOR (_ [inserir]
), TUDO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO ANEXA.

Importancias Seguradas Demonstrativo do Prémio: |Pagamento do Prémio

linformar dados)
RS [inserir RS [inserir o | T1PO: 1° pres.:
importdncia segurada em cifras | valor do prémio em cifras e por Data da 1° parcela:
e por extensol . exlenso) Valor R$:

Demais parcelas [informar valor e
data de vencimento das parcelus].
Datas:

Adicional: [informar valor] Parcelas:
Custo: linformar valor]

1.0.F.: Linformar valor]

Este documento s6 terd validade
acompanhado do(s)
comprovante(s) de pagamento(s)
| quitado(s) no(s) vencimento(s)

| acima indicado(s).
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Enderego para  cobranga: [inserir Em tqstemunho do que a Seguradora, neste ato
informaga - assistida por seu representante legal, assina esta
¢do] it . .
apdlice na cidade de linserir informagdo]
Banco cobrador: [inserir informagées)
Ao - Data: de de [inserir
Agéncia: Praca:
g — e data)
CORRETOR: [inserir  nome)]
— 2 inatu e
Registto na SUSEP: _ [inserir nimero] [apdr assinatura, nome e cargo na seguradora]
Negdcio: [inserir informagdo] _
Enderego da SEGURADORA para contatos: [inserir enderego completo]
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Formulario ADI-5.15 (continua¢do)

Modelo de Seguro-garantia

SEGURO-GARANTIA ,
ESPECIFICACAO DA APOLICE N? [inserir mivmero da Apélice)

Pagina: _ [indicar n de pdgina) _de __ [indicar n° total] _

MODALIDADE (S): SEGURO-GARANTIA DE MANUTENGCAO DE OFERTA

SEGURADO: [inserir nome da Entidade Contratante)
TOMADOR: [inserir nome do Qfertante]
OBJETO DO SEGURO:

A Seguradora, em cariter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento a
manutencio das condi¢des da Oferta que 0 TOMADOR apresenta a0 SEGURADO, para o(s)
seguinte(s) Lote(s) da Licitagio Publica Internacional — LPI N®  [inserir nimero da LPI)

Lote __ : [indicar o n? do Lote, ou “tnico”, como apropriado, para o qual apresenta Oferta, e a
respectiva relagdo sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subclausula
1.1 das 140] ;

Lote : [indicar o n° do Lote, ou “iinico”, como apropriado, para o qual apresenta Oferta, e a

respectiva relagdo sumdria dos Bens a serem fornecidos que os integram, conforme identificado na Subcldusula
1.1 das 140] 5

A garantia da Seguradora, pela manutengdo das condigbes da Oferta supracitada, estende-se
até o dia [inserir a data limite de validade, observado o disposto na Subcldusula 20.2 das 140] s
¢ é dada até o valor indicado abaixo como importincia segurada.

Fica ainda declarado que esta apolice é prestada para garantir que 0 TOMADOR, nos termos
dos Documentos de Licitagdo da LPI acima citada:

(1) mantenha as condi¢bes de sua Oferta durante o periodo de validade da Oferta indicado no
formuldrio de Apresentacio da Oferta, & excegdo do disposto na Subcldusula 202 das
IAO; e

(2) tendo sido notificado sobre a aceitagdo de sua Oferta pelo [inserir nome da Entidade
Contratante) , como Entidade Contratante, ¢ durante o periodo de validade da Oferta:

(a) aceite a correcdo de sua Oferta feita pela Entidade Contratante, de acordo com a
Clausula 31 das IAO;

(b) apresente a Garantia de Execugdo Contratual, de conformidade com a Subcliusula
441 das IAQ; e ‘

(c) assine o Contrato com a Entidade Contratante, de acordo com a Subclausula 43.2 das
IAO.

o O 88
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Pagina: _ [indicar rd depdaging) _de __[indicar 2 total] _
IMPORTANCIA SEGURADA: RS [inserir valor em cifras e por extenso] ____
SEGURO-GARI}NTIA i
ESPECIFICACAO DA APOLICE N° [inserir niimero da Apdlice]
TAXASE PREMIOS: [inserir os dados e informages pertinentes) ] ,
COBERTURAS | TAXA ANUAL | N!DIAS TAXA PREMI?RI;;QU“)O

Contrato J

Fazem parte integrante e inseparavel da presente apolice, a Documentagdo de Licitagdo da
acima citada LPI, a Oferta coberta pelo seguro, apresentada pelo TOMADOR para a LPI, e
quaisquer outros documentos, em poder desta Seguradora, que serviram de base para a
aceitacdo do risco.

, de de . [inserir local e data]

[apdr assinatura, nome e cargo na Seguradora)

2k 89
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[Modelo de Carta de Fian¢a Bancdria]

[Caso opte por efetuar a Garantia de Execu¢do Contratual na modalidade de fianga bancdria, o Ofertante
poderé utilizar o modelo do Formuldrio ADLS5.16, segundo as instrugdes indicadas abaixo, podendo ser
utilizado modelo alternativo, & conveniéncia do Qfertante.]

Formulario ADI-5.16

Modelo de Carta de Fianca Bancaria
[PARA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL]

Ao [inserir nome da Entidade Contratante)

s de de [inserir local e data]

CARTA DE FIANCA - R$ [inserir valor em cifras e por extenso]

Pela presente Carta de Fianca e na melhor forma de direito, 0 Banco _ [nome da instituigdo
bancdrial , com sede na __ [enderego da instituigdo bancdria) , Inscrito na
CNPJ/MF sob 0 n° ___ [inserir niimero da inscrigio] ____ por si diretamente € seus eventuais
sucessores, obriga-se perante o ___ [inserir nome da Entidade Contratante] , em carater
irrevogavel e irretratavel, como fiador solidirio e principal pagador, com expressa renfincia
do beneficio estatuido no art. 827 do Cédigo Civil Brasileiro, da empresa [inserir nome
do QOfertante] , inscrita no CNPJ/MF sob o n® ___ [inserir mimero da inscrigdo)
, pelo fiel cumprimento, pela afiangada, de todas as obrigagdes assumidas no
Contrato n® __ [inserir niimero do Contrato com a Entidade Contratante) , firmado entre
[inserir nome da Entidade Contratante] e a afiangada em __de
de [inserir a data do Contrato], cujos termos cldusulas e condigdes o

Banco fiador declara expressamente conhecer € aceitar.

Em conseqiiéncia da presente carta de fianca obriga-se o Banco fiador a pagar ao

[inserir nome da Entidade Contratante) , no caso de descumprimento de
obrigacdes assumidas, até o limite de R$ [inserir valor em cifras e por extenso] .
Obriga-se, ainda, pelos prejuizos que forem causados por sua afiancada, pelas multas que a
mesma forem aplicadas pelo [inserir nome da Entidade Contratante] ,
relacionados com o pré-citado Contrato, € se compromete, outrossim, a efetuar os pagamentos
que sob tais titulos lhe forem exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas
contado do recebimento da comunicagio que ao Banco fiador for dirigida pelo linserir
nome da Entidade Contratante] .

Nenhuma objegdio ou oposi¢do da afiancada poderd ser admitida ou invocada pelo Banco
fiador e por este invocada, para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida
perante o [inserir nome da Entidade Contratante] ‘ , face ao disposto no
referido diploma legal, nos termos da presente Carta Fianca.

4b, 90
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Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais ou
extrajudiciais na hipétese de o [inserir nome da Entidade Contratante)
ser compelido a ingressar em Juizo para demandar o cumprimento da Fianca a que se refere o
presente Instrumento.

Declara o Banco fiador que a presente Fianga estd devidamente contabilizada, que satisfaz as
determinacdes do Banco Central do Brasil e que atende aos preceitos da legislagdo bancdria
aplicavel, que os signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente Fianca
em nome e 3 responsabilidade do Banco fiador, que o Capital Social deste Banco ¢ de R$

[inserir o valor do Capital Social em cifras e por extenso] € que 0 mesmo
estd autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da
presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pelo referido Organismo
Federal.

A presente Carta de Fianga foi emitida em uma unica via.

Banco [inserir o nome da institui¢do bancdrial

{apor as assinaturas dos emitentes da Carta de Fianga e indicar os respectivos nomes e
cargos exercidos na instituicdo bancdria)

[Deverdo ser entregues uma via original e duas copias autenticadas da Carta de Fianga]

veo
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[Modelo de Seguro-garantia]
[Caso opte por efetuar a Garantia de Execugdo Contratual na modalidade de Seguro-garantia, o Qfertante
poderd utilizar o modelo do Formuldrio ADI-5.17, segundo as instrugdes indicadas abaixo, podendo ser
utilizado modelo alternativo, a conveniéncia do Ofertante.]

Formulario ADI-5.17
Modelo de Seguro-garantia
[APOLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL]

SEGURO-GARANTIA : APOLICE DE SEGURO

RAMO: APOLICE N°
SEGURO GARANTIA
, | DATA:
A Cia. [inserir nome da Seguradora) , daqui em diante designada “SEGURADORA” baseando-
se nas informag¢Bes constantes da linformar tipo de documento) que lhe foi apresentada por:
NOME: ___ [inserir nome do Ofertante) VIGENCIA DA APOLICE:
CNPJ: [inserir  CNPJ do Ofertante] -

Tnicio: vinte e quatro horas do dia

ENDERECQO: _ [inserir o enderego do Ofertante] & de Linserir data]

Término: vinte e quatro horas do dia
de de [inserir data)

CIDADE.: [informar]
ESTADO: _ [informar] _ CEP:___ [informar]
Daqui em diante designado “Segurado”, __[informar tipo de documento] ___ esta que, servindo de base
3 emissAo da presente Apdlice fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos
termos e sob as Condi¢des Gerais, Especificas e Particulares convencionadas e anexas, que também
fazem parte integrante desta, as conseqiiéncias dos riscos adiante discriminados, de acordo com as
seguintes especificacoes:

IMPORTANCIAS SEGURADAS E PREMIOS SERAQ ATUALIZADOS PELA (_ [inseri]
__ ), APARTIR DO DIA DE INICIO DE VIGENCIA DESTA APOLICE FATOR (_ [inserir]
_ ), TUDO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO ANEXA.

Importancias Seguradas Demonstrativo do Prémio: |Pagamento do Prémio

[informar dados)
RS [inserir R$ [inserir o Tipo: 1" pres.:
importincia segurada em cifras | valor do prémio em cifras e por | Data da 12 parcela:
e por extenso . extenso) . Valor R$:

Demais parcelas [informar valor e
data de vencimento das parcelas].
Datas:

Adicional: [informar valor) Parcelas:

Custo: [informar valor) ; , )
1O F.: [informar valor] Este documento s6 tera validade

acompanhado do(s)
comprovante(s) de pagamento(s)
quitado(s) no(s) vencimento(s)
acima indicado(s).

weo
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Enderego para  cobranca: [inserir Em tqstemunho do que a Seguradora, ne§te ato
informaga assistida por seu representante legal, assina esta
o] o .
apolice na cidade de [inserir informagéo)
Banco cobrador: [inserir informagées)
Anin . BT Data: . de de [inserir
Agéncia: Praga: data] ‘
CORRETOR: [inserir  nome)
— 57 assinatura, d
Registro na SUSEP: __ [inserir wmimero}] [apdr assina }ra nome e cargo na seguradora)
Negbcio: [inserir informagdo] __
Endereco da SEGURADORA para contatos: [inserir enderego completo]
@ & %3
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Formulirio ADI-5.17 (continuag¢io)
Modelo de Seguro-garantia

SEGURO-GARANTIA . j

ESPECIFICACAO DA APOLICE N? [inserir niimero da Apélice]

MODALIDADE (S): SEGURO-GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

SEGURADO: [inserir nome da Entidade C{mtratante]

TOMADOR: [inserir nome do Ofertante]

OBJETO DO SEGURO:

A Seguradora, em carater de fiadora e principal pagadora garante pelo presente instrumento a
execugdo do fornecimentos dos Bens e Servigcos correlatos objeto do Contrato _ [inserir
niimero do Contrato] ___ celebrado entre 0 SEGURADO e 0 TOMADOR, até o recebimento de
todos os Bens e Servi¢cos correlatos em condigdes satisfatorias para o SEGURADO, até o
valor indicado abaixo como importincia segurada.

Fica ainda declarado que esta apolice é prestada para:a execucdo do Contrato adjudicado ao
TOMADOR por forga da adjudicacio da Licitagdo Publica Internacional — LPIN® _ [inserir
numero da LPI]

IMPORTANCIA SEGURADA: R$ Linserir valor em ciffas e por extenso]
TAXAS E PREMIOS: [inserir os dados e informagses pet;tz'nentes] A ]
COBERTURAS | TAXA ANUAL | N'DIAS | & TAXA PREMI?RE;QUIDO
Contrato |

PRAZO DO CONTRATO: ___ [inserir o prazo do Contrato ¢ a data de expiragio]
CLAUSULA PARTICULAR: |

Fica entendido e acordado que, embora a importincia segurada figure nesta apélice em Reais
(R$), a indenizacdo cabivel serd paga em ddlares norte-americanos, até o valor de US§ __
[inserir valor em cifras e por extenso]

OBSERVACAO:
Valor do Cambio utilizado para calculo: [inserir informagdo)

Fazem parte integrante e insepardvel da presente apdlice, o Contrato coberto pelo seguro e
quaisquer outros documentos, em poder desta Seguradora, que serviram de base para a
aceitagdo do risco.

, de de . [inserir local e data)]

[apdr assinatura, nome e cargo na Seguradora)

v ¢ :
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Os Paises Elegiveis para esta Pré-qualificagdo sdo constituidos pelos paises membros do BID

e pelos Territorios e PossessGes elegiveis.

1 Paises membros do Banco

Alemanha Canada Estados It}ilia
Unidos
Argentina Chile El Salvador J z;maica
Austria Colombia Finlandia Japao
Bahamas Coréia do Sul Franca México
Barbados CostaRica  Guatemala Nicarégua
Bélgica Croécia Guiana Noruega
Belize Dinamarca  Haiti P?lises Baixos
Bolivia Equador Honduras P;anamé
Brasil Eslovénia Israel Péraguai
Espanha ‘

2 Territérios e Possessdes Elegiveis

(a) Participam como Departamentos dos Paises Baixos:

Peru

Portugal

Reino Unido
Republica Dominicana
Suriname

Suécia

Suica

Trinidad e Tobago
Uruguai

Venezuela

Antilhas Holandesas (Aruba, Curagao, Bonaire, St. Maarten, Saba e Eustatius).

(b) Participam como Departamentos da Franga:
Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica ¢ Reunifo

(c) Participam como jurisdi¢oes dos Estados unidos da América:
Guam, Porto Rico e as Ilhas Virgens dos Estados Unidos.

3 Observagdo

O BID deverd ser consultado no que se referefz‘x elegibilidade de outras republicas
sucessoras da antiga Republica Socialista da Iugoslévia, para aquisi¢cdes financiadas com

empréstimos do Banco. !
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PROGRAMA DE FORNECIMENTO

1 RELACAO DOS BENS, PRAZOS E VALORES ESTIMADOS

No quadro a seguir estdo discriminados por Lote, de forma sucinta, os Bens (equipamentos)
cuja aquisicdo e instalagdo sdo objeto da Licitagdo, juntamente com os respectivos valores
estimados pela Entidade Contratante, prazos de entrega e valores das Garantias de Oferta

requeridos.

Equipamentos a serem utilizados no Eixo Meiropolitanb de Transporte (EMT) e na Avenida

Marechal Floriano Peixoto.

Lotes Equipamentos/Servigos Valor Estimado| Garantia de | Prazo Total
(Reais) Proposta de Entrega
(Reais) (dias)
01 |Equipamentos Eletrdnicos 20.600,00 60
/Implantacdo de Sinalizagio
Semaforica. ‘
02 |Estruturas Metalicas Semaforicas 391.766,00 4.000,00 60
03 Grupos Focais Semaforicos 1.011.480,00 10.200,00 60
04 |Modulos de Sistema LED para | 597.600,00 6.000,00 60
Grupos Focais Principais j
05 | Cabos Condutores/Cabos de 172.708,40 1.700,00 60
Sincronismo f

Valor Total Estimado (Reais)

@]
o
7]
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* (1) a implantago referente a0 item “1” acima depende dos prazos de fornecimento dos itens
“2”a “5” e dever4 ser feita a partir de, no méximo, 10 (dez) dias vteis da data da Ordem
de Servigo a ser expedida pela DIRETRAN (Diretoria de Transito da URBS).

(2) as obras civis de infra-estrutura semafirica (execdcﬁo de travessias subterrineas) nio sio
objeto do presente Edital. |

(3) os Ofertantes deverio, obrigatoriamente, fornecer e/ou implantar todos os itens
relacionados em cada lote, conforme Quadro detalhado dos Equipamentos e Servicos

4 ”
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22 SOFTWARE DE CONTROLE SEMAFORICO CENTRALIZADO EM TEMPO REAL COM
PRIMAZIA AO TRANSPORTE COLETIVO
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D - Caracteristicas Gerais do Sistema

112

LP1 n° 001/2007-URBS



0 Programa de

i

fransporte

LPI n® 001/2007-URBS

Urbanode
Curitiba .
Ftapa |

113



f:) Programa de

it fransporte

LPI n° 001/2007-URBS

| URBS

Urbanade
Curitiba .
Etapa |

114



77} Programade

it Transposte
Urhanode
Curitibz
Frapa

@ %g& 115

|URBS  PRUC

LPI n° 001/2007-URBS



f:} Programa de 4

it Transporte

Urbanoc de
Curitiba
E

116

LPI n° 001/2007-URBS



_____________________________________ ) j ] it fransporte

Urbarade
Curitiba
Etapa i

tgg 0, 117

LPI n° 001/2007-URES U URBS  pRuc



¢ } Programade

,,,,,,,,, B ) ! it Transporte & o
Urbanode {{ :
Curitiba i

£t

g »
rubrica

w;“%

v o
LPI n° 001/2007-URBS URBS IPPUC




LT pogamae”

fransporte

il

SEFER

e S

Urbano de
Curitiba \ ;
Etapa i “\,\

I3 OQ’Q}

;\ I)‘!‘\\! a

PROTOCOLO DE COMUNICAGAO SISTEMA DE GESTAO DE TRAFEGO
SOFTWARE DE CONTROLE ADAPTATIVO EM TEMPO REAL
CONTROLADORES ELETRONICOS LOCAIS E DE AREA

231

2311
2312
2313
23.14

23.2
23241
2322
23221
23222
2323
23231
23232
23233
2324
2325

2.3.3.
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TOPOLOGIA

Sistema CTA — Controle de Trafego em Area
Distribuidor de Comunicagdes

Central de Sub-Area

Controlador de Trafego

COMUNICACAO
Meio 1 de Comunicag¢do
Meio 2 de Comunica¢do
Meio Fisico

Estrutura das Mensagens
Meio 3 de Comunicagio
Meio Fisico

Estrutura das Mensagens
Controle da Portadora
Enderecamento
Sincronizacio

MENSAGENS
COMANDA PLANO REGISTRADO ( PLANO 0)
PEDE PLANO REGISTRADO (PLANO 0! )
SELECAO DE PLANO

PEDE PLANO EM CURSO

ENVIO DE DATA E HORA

PEDIDO DE DATA E HORA

IMPOSICAO DE MODO

PEDIDO DE MODO
ACAO DIRETA DE SAIDAS

IMPOSICAO DE EMERGENCIA
PEDE IDENTIFICACAO

COMANDA ACESSO A GRAVACAO
COMANDA FIM DE ACESSO A GRAVACAO
CRUZAMENTO EM TEMPO REAL ( TG)
CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (VP)
CRUZAMENTO FORA DE TEMPO REAL
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COMANDA APAGAMENTO DOS ALARMES GERAIS
PEDE PRESENCA DOS DETECTORES FiSICOS
PEDE OS PONTOS DE MEDIDAS
CONGELA ESTATISTICA
PEDE ALARMES GERAIS
PEDE LAMPADA QUEIMADA
PEDE GRUPO AVARIADO
PEDE INCOMPATIBILIDADES
PEDE CORRENTE DO GRUPO ‘
PEDE ESTADO DE TODOS OS GRUPOS DE TRAFEGO
PEDE DETECTOR AVARIADO
MENSAGEM DE POLING
PEDE ALARMES ARMAZENADOS
CANCELA ALARMES ARMAZENADOS
ENVIA TABELA
PEDE TABELA
GRAVA CODIGO DO CONTROLADOR |
PEDE CODIGO DO CONTROLADOR
PEDE ALLARMES DA SUB AREA
CANCELA ALARMES DA SUB AREA

CARACTERISTICAS GERAIS DAS TABELAS DE PROGRAMACAO
TABELAS GERAIS

TABELA 1 - Tabela de Descri¢io do Cruzamento

TABELA 2 - Tabela de Grupos

TABELA 3 - Tabela de Pontos de Medldas e Demandas

TABELA 4 — Tabela de Dias Especiais

TABELA POR SUB CONTROLADOR

TABELA 15 - Tabela de Hor4rio de Planos

TABELA 16 — Tabela de Planos

TABELA 17 — Tabela de Estruturas ‘

TABELA 18 — Tabela de Formacio de Trans1g>oes

TABELA 19 — Tabela de Cores

TABELA 20 - Tabela de Sequéncia de Partlda

TABELA 21 — Tabela de Emergéncia ‘

TABELA 22 - Tabela de Transicdes Conﬂltlvas entre Planos
TABELA 23 — Tabela de Urgéncias

TABELA DE SUB-AREA ,
TABELA 50 - Tabela de Configuragio de Sub- Area

Etapa i
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23.1 TOPOLOGIA

e ©

@Il

G— €

=

A= Sistema CTA — Controle de Trafego em Area
B= Concentrador de Comunica¢Ges

C= Central de Sub-Area

D= Controlador de Trafego

n= meio n de comunicac¢io

2.3.1.1 Sistema -CTA - Controle de Trafego em Area

Consiste de varios computadores conectados em rede, na configuragio Cliente/Servidor,
rodando programa dedicado de interface grafica para controle de trifego.

O computador central se conecta a até 7 Distribuidores de Comunlcac;ao — através de conexdo
com rede de ethernet 10/100.

2.3.1.2 Distribuidor de Comunicacdes ‘

Cada Distribuidor de Comunicagdes permite interligar até 9 Centrais de Sub-Area — a0
Sistema CTA — Controle de Trifego em Area

A comunicagio entre o Distribuidor de Comumca(;oes e o Sistema CTA - Controle de
Trafego em Area é feita com rede de ethernet 10/100.

J4 a comunicagio com as Centrais de Sub-Area se realiza via modem V2 full-duplex a 4 fios.

2.3.1.3 Central de Sub-Area

Permite a interligacdo de at€ 16 redes de Controlador&s de trafego ao Sistema CTA -
Controle de Trafego em Area .

A comunicacio com o nivel hierdrquico superior se reallza através de modem V23 full-
duplex a 4 fios. i

B, 121
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A comunicagio com o nivel hierarquico inferior se realiza através de modem V23 half-duplex AN "“"c"{[fh-ricz;”
2 fios. | W T

‘:h‘t\

2.3.1.4 Controlador de Trafego |
Os Controladores de Trafego, utilizam comunicagio através de modem V23 half-duplex 2
fios. Através desta linha de comunicagdo é possivel interligar em rede até 10 controladores.
Esta rede de comunicagio pode trabalbar isoladamente ou ainda ser interligada a uma Central
de Sub-Area
Um Controlador de Trafego fisico possui 4 Sub-Controladores virtuais com comportamentos
independentes. Desta forma, um equipamento fisico pode controlar até 4 intersecg¢des de
trafego. j
Se houver uma rede operando isoladamente, o controlador de menor endereco de
comunicagio mantém todos os controladores com 0, mesmo relégio para garantir o
sincronismo. |

232 COMUNICACAO

|
2.3.2.1 Meio 1 de Comunicagéo |
A comunicagdo através da rede ethernet permite a ampliacdo do sistema e a versatilidade de
utilizar outros meios de comunicago, além de fios usando pares trangados.

Pode-se utilizar meios como fibra 6tica, GSM- GPRS,! radio modem ou outros meios de
comunicagio que utilizem uma interface com rede ethernet 10/100.

2.3.2.2 Meio 2 de Comunica¢io | .
Conexio entre o Concentrador de Comunicagles — e a Central de Sub-Area.

23.22.1 Meio Fisico

Configuragio — ponto a ponto
Protocolo — full duplex
Velocidade — 1200 bps
Padrio de Modem

Modem virtual — conexdio direta com interface RS232-C, a 3 fios, quando os
equipamentos se encontram fisicamente préximos;
e Conexio via modem, com dois pares de fios, nos padrdes V23.

2.3.2.2.2 Estrutura das Mensagens

1° byte STX 02h
2°byte ENDERECO 1 1AAAAAAR
3% byte ENDERECO 2 TRRRRRCC
4°byte ENDERECO 3 1CCCCSSS

122
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DADOS 172?222272
Pentltimo byte | CHECK 1222277272
Ultimo byte ETX 03h

A = Endereco da Central de Sub-Area (1 a 63). O enderego zero significa que a mensagem é
para todas as Centrais de Sub- Area.

R = Enderego da rede de controladores (1 a 63 . Valor zero indica que a mensagem é para
todas as redes. O valor 63 indica que a mensagem é para a Central de Sub-Area).

C = Endereco do controlador (1 a 63) . Valor zero indica que a mensagem ¢é para todos os
controladores de trafego da rede.

S = Endereco do Sub Controlador (1 a 4). Valor zero indica que a mensagem é para todos os
Sub Controladores.

1. Qualquer um dos extremos pode iniciar uma mensagem. Quem recebe deve enviar
imediatamente uma confirmag¢do com um ACK ou NACK. Se a resposta for um NACK,
quem enviou a mensagem tenta novamente até 3 vezes.

2. Existem mensagens especiais de apenas um byte. Estas mensagens podem ser transmitidas
isoladamente ou no meio de uma mensagem ji em curso uma vez que o protocolo ¢ full
duplex:

ACK (06 h) Indica mensagem entendida

NACK (15 h) Indica mensagem nio entendida

HTR (33 h) Atualiza o calendirio nas centrais de sub-4rea

DET (20 h) Congela os detectores estatisticos em todo o sistema.

3. O CHECK ¢ a funcdo “exclusive OR” complementada de todos os bytes de uma
mensagem, exceto aquelas de um byte, e s6 afeta os 7 bits de menos peso de cada byte.

2323 Meio 3 de Comunicagio )
Conexdo entre Central de Sub-Area e Controladores de Trafego ou conexdo entre
Controladores de Trafego quando trabalhando com rede isolada.

23.23.1 Meio Fisico

Configuragio — multi-ponto

Protocolo - half duplex

Velocidade — 1200 bps

Padrido de Modem — recomendagio CCITT V23 com portadora controlada ou
BEL 202 operando com um unico par de fios.

@ ‘&??& 123
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23.23.2 Estrutura das Mensagens

T byte STX 02k

2 byte ENDERECO1 ___[1D0000CC
3 byte ENDERECO2  |1CCCCSSS
DADOS 199229777

Pentltimo byte | CHECK 177997279

Ultimo byte ETX 03h

D = Indica a direcdo da mensagem. No sentido Mestre - > Escravo o valor é 1, caso contrario
o valor € zero.

C = Enderego do controlador (1 a 63). Valor zero indica que a mensagem é para todos os
controladores da rede.

S = Endereco do Sub Controlador (1 a 4). Valor zero indica que a mensagem é para todos os
Sub Controladores.

1. A mensagem sempre se inicia por iniciativa do controlador mestre (central de sub-area ou
controlador de trafego).

2. Quando a mensagem ¢ para todos os controladores ndo existe nenhuma resposta.

3. Quando a mensagem ¢ apenas de comando, o controlador escravo deve enviar
imediatamente uma confirmagdo com um ACK. Se ndo houver resposta, o controlador
mestre tenta novamente até 3 vezes.

4. Quando a mensagem requisita uma resposta, o controlador escravo responde o que foi
pedido e ndo envia ACK.

5. O CHECK ¢ a fungdo “ exclusive OR “ complementada de todos os bytes de uma
mensagem, exceto aquelas de um byte, e s6 afeta os 7 bits de menos peso de cada byte.

6. Existe uma mensagem especial de “ poling “. Ao receber esta mensagem o controlador de
trafego pode enviar as seguintes respostas:

ACK se nio houver mensagem pendente;

Mensagem de estado do Sub Conirolador (quando ocorrer mudanga);
Mensagem de alarme (quando ocorrer mudanga);

Estado dos grupos de trafego quando o controlador estd em “ tempo real «;

2.3.2.3.3 Controle da Portadora

0 124
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A portadora é controlada pela linha RTS do modem:

® Tempo de estabilizacio da portadora = 50ms;
¢ Tempo de permanéncia da portadora apds a transmissdo do wiltimo byte=10ms;
¢ Tempo de *“ turn around * = 100ms.

2.3.2.4 Enderegamento

L.

O endereco da Central de Sub-Area determina o canal fisico do Concentrador de
Comunicagbes;

A Central de Sub-Area possui o endereco programavel através de um conjunto de chaves
(dip swit);

O endereco da rede determina o canal fisico de rede a ser usado na Central de Sub-Area;

O Sub Controlador possui o cddigo do controlador gravado em sua meméria ndo volatil.
Este codigo é composto de 6 digitos decimais sendo que os dois digitos menos
significativos coincidem com o endereco do controlador de trafego.

2.3.2.5 Sincronizagio

1.

w

6.

7.

O sincronismo de todo o sistema é baseado nos relégios internos, cuja base de tempo é
120 Hertz originado na rede elétrica.

A mensagem de sincronizagio é baseada no envio do calendario.

O computador central atualiza o reldgio interno das Centrais de Sub-Area.

A central de Sub-Area, ciclicamente a cada 5 minutos, faz a atualizacfio dos relogios dos
Controladores de Tréfego.

. Quando a mensagem de sincronismo ¢ originada na Central de Sub-Area, 0 campo

“enderego de origem “ ¢ preenchido com zero. Desta forma, fica inibida qualquer agdo de
iniciativa de sincronismo partindo dos préprios controladores de trafego.

O controlador de trafego s6 aceita a mensagem de sincronizagdo se o “enderego de origem
* for menor que o seu proprio endereco.

A cada recebimento de uma sincronizagio valida, os controladores de trafego
(individualmente) comegam a contabilizar tempo baseado no seu endereco proprio.

T ('s) = 10* enderego + 350. Se o tempo for alcangado, o controlador de trafego coloca a
mensagem de sincronismo na rede com o seu endereco no campo “endereco de origem “,

23.3 MENSAGENS

COMANDA PLANO REGISTRADO (PLANO 0)

Comando .
Cébdigo 1 byte—81h
N° do plano base 1 byte

LPI n® 001/2007-URBS
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Derivativo do plano base 1 byte
N° da tabela de estrutura 1 byte
Modo de funcionamento 1 byte
Defasagem 2 bytes (256 s)
Duragdo dos estigios em segundos N bytes (120 s)
Sub Controladores 1, 2,3 ¢4
N = niimero de estagios que compdem o ciclo
PEDE PLANO REGISTRADO (PLANO 0)
Comando
| Cédigo |1 byte— 82h
Resposta
Cdodigo 1 byte —82h
N° do plano base 1 byte
Derivativo do plano base 1 byte
N° da tabela de estrutura 1 byte
Modo de funcionamento 1 byte
Defasagem 2 bytes (256 5)
Duraciio dos estidgios em segundos N bytes (120 5)
Sub Controladores 1, 2,3 ¢4
N = nimero de estigios que compdem o ciclo
SELECAO DE PLANO
Comando
Cédigo 1 byte— 83h
N° do plano 1 byte
Derivativo do plano 1 byte
Hora de inicio 1 byte
Minuto de inicio 1 byte
Segundo de inicio 1 byte
Sub Controladores 0, 1,2, 3 ¢ 4
O plano zero é o plano registrado.
O derivativo do plano é compostopor: 1 xx xx yyy onde:
x=0000 nenhuma letra y=000 nenhuma letra
0001 letraA 001 invalido
1111 letraO 010 letra S
111 letraY
b, 126
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PEDE PLANO EM CURSO

Comando ,

[ Codigo [1byte— 84h

Resposta

Cédigo 1 byte—84h

N° do plano em curso 1 byte

Derivativo do plano em curso 1 byte

Hora de inicio do plano atual 1 byte

Minuto de inicio do plano atual 1 byte

Segundo de inicio do plano atual 1 byte

Estagio/transicio em curso

1 byte— 10 xxxxxx indica estigio em curso
11 xxxxxx indica transi¢io em curso

Tempo transcorrido do ciclo 2 bytes (256 )

N° do plano requisitado 1 byte (FF indica nenhum plano)
Derivativo do plano requisitado 1 byte

Defasagem do plano 2 bytes

Tempo total do ciclo 2 bytes

Paridmetro 1 1 byte

bl,b 0 00 - sem ajuste
01 - ajuste (+)
10 - ajuste (-)
b4,b3,b2 000 - tempos fixos sem sincronismo

001 - tempos fixos com sincronismo
010 — atuado ndo sincronizado
011 - atuado sincronizado
100 — seqiiéncia l6gica sem sincron.
101 - seqiiéncia 16gica com sincron.
111 - piscante

b6 0 — selecio de planos local horaria
1 — selecdo de planos por computador
Sub Controladores 1,2,3 ¢4
O derivativo do plano é composto por: Ixxxxyyy onde:
x= 0000 nenhuma letra v=000 nenhuma letra
0001 letra A 001 letraR
1111 letra O 111 letraY

Quando o plano é registrado:

LPI n° 001/2007-URBS
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* O “numero do plano em curso” ou o “niimero do plano requisitado” é o nimero do
plano base do plano registrado.
¢ O “derivativo do plano em curso” ou “derivativo do plano requisitado” é o
derivativo do plano base com a tiltima letra igual a R.
¢ Na emergéncia, tanto o transitrio como o estagio sdo reportados com o valor 63.

ENVIO DE DATA E HORA

Comando

Cbdigo 1byte—85h

Dia da semana Ibyte 1 -segunda
7 — domingo

Hora 1 byte

Minuto 1 byte

Segundo 1 byte

Dia do més 1 byte

Més 1 byte

Ano 1 byte

Endereco de Origem 1 byte

Sub Controladores (irrelevante)

Esta mensagem deve sempre ser enviada com caracteristica de “broadcasting” (todos os
controladores). O controlador s6 aceita esta mensagem se o “Enderego de Origem” for menor
que o seu enderego proprio. Desta forma, a sub-area deve preencher este campo com zero.

PEDIDO DE DATA E HORA
Comando
[ Codigo [1byte—86h ]

Resposta

Codigo 1byte-86h

Dia da semana 1 byte 1- segunda
7 — domingo

Hora 1 byte

Minuto 1 byte

Segundo 1 byte

Dia do més 1 byte

Més 1 byte

Ano 1 byte

Sub Controladores (irrelevante)
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IMPOSICAO DE MODO
Comando
Codigo 1 byte-88 h
Estado dos grupos 1 byte
0 - apagado
1 - intermitente
2 ~ cores
Selegdo de planos 1 byte

b1 b0 = (00 ) local horaria
(01) computador
(10 ) manual computador

Sincronismo & Comando

1 byte
b1 — manual habilitado
b3 — computador atua nos grupos de
comando direto
b4 — acionamento de emergéncia
b6 — (1) CONTROLE CENTRALIZADO

Sub Controladores 0, 1,2,3 e4

PEDIDO DE MODO
Comando
| Cédigo [ 1 byte— 8%h
Resposta
Cdédigo 1 byte— 8%
Estado dos grupos 1 byte
0 — apagado
1 — intermitente
2 — cores
Selegio de planos 1 byte

b1 b0 = (0 0) local horaria
(0 1) computador
(1 0) manual computador

Sincronismo & Comando

1 byte
b1 — manual habilitado
b2 — modo manual ativo
b3 — computador atua nos grupos de
comando direto
b4 — acionamento de emergéncia
b5 — urgéncia ativa
b6 — (1) CONTROLE CENTRALIZADO

LPI n® 001/2007-URBS
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Sub Controladores 1, 2,3 e4

Cada vez que ocorrer uma mudanga no modo de operagio de um Sub Controlador, sera
enviada uma mensagem expontanea por ocasiio do poling.

Para que o Controlador aceite comandos do Centro de Controle, é necessario que o bit
(CONTROLE CENTRALIZADO) esteja ativo.

ACAO DIRETA DE SATDAS

Comando

Codigo 1 byte— 8Bh
N° do grupo 1 byte
Estado do grupo 1 byte

N° do grupo N 1 byte
Estado do grupo N

Sub Controladores (irrelevante)

Estados do grupo de comando direto: Ixxxxxxx
Apagado Oh  Vermelho 1h

Verde 2h Amarelo 3h
Vermelho piscante  4h Verde piscante 5h

Amarelo piscante  6h

IMPOSICAO DE EMERGENCIA

Comando

Codigo 1 byte - 8Ch
Numero da emergéncia 1 byte
Caracteristica 1 byte

80h — desativa forcamento permanente
81h — ativagiio pontual
82h — ativagiio permanente

Sub Controlador 1,2,3 ¢ 4

Para uma imposicio ser aceita, a emergéncia deve estar habilitada pelo centro (palavra de
“modo™).

A ativagdo pontual provoca a ativagio da emergéncia correspondente e uma vez cumprido o
tempo programado no Sub Controlador desativa-se.
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PEDE IDENTIFICACAO
Comando
[ Codigo |1 byte— 8Dh ]
Resposta
Cédigo 1 byte— 8Dh
| Versdo de software 4 bytes
Cddigo do controlador 6 bytes
Descrigio do cruzamento 32 bytes

Sub Controladores (irrelevante)

COMANDA ACESSO A GRAVACAO

Comando

Codigo 1 byte — 8Eh
Cédigo do controlador 6 bytes
Resposta

Cddigo 1 byte — 8Eh
Versido de sofiware 4 bytes

Sub Controladores (irrelevante)

Se por alguma razdo o controlador ndo entrar em gravagio, emvia como resposta uma
mensagem de “alarmes gerais™.

COMANDA FIM DE ACESSO A GRAVACAO

Comando

[Codigo [1byte— 8Fh ]
Resposta
Codigo 1 byte— 8Fh
Geral — status 1 1 byte
Geral - status 2 1 byte
Subcontrolador 1 — status 1 1 byte
Subcontrolador 1 — status 2 1 byte
& koo
Subcontrolador 4 — status 1 1 byte
Subcontrolador 4 — status 2 1 byte

Sub Controladores (itrelevante)
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Geral - status 1:

81h = Tabelas gerais com problema

82h = Configuracdo dos grupos com problema
83h = Tabelas do subcontrolador 1 com problemas
84h = Tabelas do subcontrolador 2 com problemas
85h = Tabelas do subcontrolador 3 com problemas
86h = Tabelas do subcontrolador 4 com problemas
87h = Memdria ndo aceita gravacdo

Geral — status 2:
1000X XXX
| | 1 —tabela coerente
| tabela 1 0 — tabela incoerente
tabela 4
Sub controlador N - status 1:
1 XXXXXXX
| | 1 — tabela coerente
| tabela 15 0 —tabela incoerente
tabela 21

Sub controlador N — status 2:
1 XXXXXXX
| | 1 — tabela coerente
| tabela 22 () —tabela incoerente
tabela 27

CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (TG)

Urbano de
Curitiba

Etapa H

Comando

[ Codigo [1 byte— 90h
Resposta
Codigo 1 byte— 9Ch
Estado dos grupos N bytes

Sub Controladores (irrelevante)
N = ntmero de grupos de trafego

Apbs este comando, o Controlador envia mensagem expontinea (por ocasiao do poling) cada

vez que ocorrer mudanca no estado dos grupos de trafego.
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Estados dos grupos: IxxxXXXXX

Apagado Oh Vermelho 1h

Verde 2h Amarelo 3h

Vermelho piscante  4h Verde piscante 5h

Amarelo piscante ~ 6h

Os grupos gradativos indicam V erde para qualquer 1dmpada verde e V ermelho para qualquer
lampada vermelha.

CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (VP)

Comando

Cédigo 1 byte— A6h
N° do primeiro grupo 1 byte

N° do segundo grupo 1 byte
Resposta

Cédigo 1 byte— A6h
Estado dos verdes 1 byte

Sub Controladores (irrelevante)
Apo6s este comando, o Controlador envia mensagem expontinea (por ocasido do poling) cada
vez que ocorrer mudanca no estado dos verdes.

Estados dos verdes: lIxxxxxba
- - - estado do verde do primeiro grupo
- - - estado do verde do segundo grupo

CRUZAMENTO FORA DE TEMPO REAL

Comando

| Codigo |1byte—91h |
Sub Controladores (irrelevante)
Cancela os comandos (CRUZAMENTO EM TEMPO REAL (TG) e (VQ)).

COMANDA APAGAMENTO DOS ALARMES GERAIS

Comando
[ Codigo [1byte— 92h ]
Sub Controladores (irrelevante)
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PEDE PRESENCA DOS DETECTORES FiSICOS
Comando
| Cédigo | 1 byte— 93h ]
Resposta
Cédigo 1 byte— 93h
Resposta 1 1 byte
b0 — detector 1
b6 — detector 7
(1 = detector ocupado)
Resposta 2 1 byte
b0 - detector 8
b6 — detector 14
Resposta 3 1 byte
b0 — detector 15
b1 — detector 16
b2 — botoeira 1
b3 — botoeira 2
b4 —botoeira 3
b5 — botoeira 4
Sub Controladores (irrelevante)
PEDE OS PONTOS DE MEDIDAS
Comando
[Codigo [1byte— 95h ]
Resposta
Codigo 1 byte— 95h
Valor do ponto de medida 3 x N bytes

Sub Controladores (irrelevante)

N = miimero de pontos de medidas definidos )
Os valores foram previamente salvos pelo comando (CONGELA ESTATISTICA).

Esta mensagem ¢é gerada espontancamente

comando (CONGELA ESTATISTICA).

1° byte = => 1Err P03 P02 PO1
2°byte = => 1b13 bl2 bll
3°byte ==> 1b06 b05 b04 b03
Err => Ponto de medida com erro
b00 - b15

LPI n° 001/2007-URBS

CUMTIBA  URBS

(por ocasido do poling) no recebimento do

P00  b15 bl4
bl0  b09 b8 b07
b02 b0l  b0O

=> 16 bits do valor da medida na forma de um contador circular
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P00-P03  =>Enderego do ponto de medida (0 a 15)

CONGELA ESTATISTICA

Comando

[ Cédigo | 1 byte — 96h

Sub Controladores (irrelevante)

Esta mensagem deve ser enviada com indicativo de “broadcasting” (todos os controladores).

Ao receber este comando:

1. os contadores sdo salvos;
2. inicia-se novo periodo de contagem
3. ¢ gerada mensagem espontinea codigo 95.
PEDE ALARMES GERAIS
Comando
[ Cédigo [1byte— 97h
Resposta
Codigo 1 byte- 97h
Resposta 1 1 byte
b0 — incompatibilidade
b1 - comunicagio
b2 — grupo avariado
b3 — lampada queimada
b4 — detector avariado
b5 - porta aberta
b6 - reset
Resposta 2 1 byte
b0 — controle manual
b1 —login

b2 — erro de relogio

b3 - contactor abriu por hardware
b4 — erro de tabela

b5 - espera gravacao

b6 — erro memoria ram

Resposta 3 1 byte

b0 — gravagdo local

b1l - acesso incorreto

b2 — erro memoéria XICOR

LPI n° 001/2007-URBS
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b3 — queima total do vermelho
b4 — contactor abeto por comando da chave
CH2

Sub Controladores (irrelevante)

Esta mensagem € gerada espontaneamente (por ocasido do poling) sempre que houver
mudancas no padrio de alarmes.

PEDE LAMPADA QUEIMADA
Comando
[ Codigo [ 1 byte— 98h

Resposta

Codigo 1 byte— 98h

N° do grupo 1 byte

Lampada 1 byte
1 — vermelha
2 — amarela
4 —verde

* % %

Sub Controladores (irrelevante).

PEDE GRUPO AVARIADO

Comando

[Cédigo [1byte— 99h

Resposta

Cédigo 1 byte— 9%h

N° do grupo 1 byte

Lampada 1 byte
1 - vermelha
2 — amarela
4 — verde

* % %

Sub Controladores (irrelevante).

PEDE INCOMPATIBILIDADES

@ %g@ 136
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Comando

[ Cédigo | 1 byte— 9Ah ]

Resposta

Cédigo 1byte— 9Ah

N° do grupo (referéncia) 1 byte

N°do grupo incompativel com a referéncia | 1 byte

* * * (demais incompatibilidades)

Sub Controladores (irrelevante).

PEDE CORRENTE DO GRUPO

Comando

Codigo 1 byte— 9Bh

N° do grupo 1 byte

Resposta

Coédigo 1 byte— 9Bh

Corrente na ldmpada vermelha 2 bytes

Corrente na ldmpada amarela 2 bytes

Corrente na lampada verde 2 bytes

Sub Controladores (irrelevante).

A corrente é representada por um count que varia de 0 a 4096:
1°byte==> 1 0 0 di2  dit  d10 do9  dog
2°byte==> 1 d07 do6 do5 do4 d03  do2  dol
PEDE ESTADO DE TODOS OS GRUPOS DE TRAFEGO
Comando
[ Codigo | 1 byte— 9Ch ]

Resposta

Codigo 1 byte— 9Ch

Estado dos grupos N bytes

Sub Controladores (irrelevante).

Estados dos grupos: Ixxxxxxx

LPI n° 001/2007-URBS CURMBA  URBS  mRIc
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Apagado Oh Vermelho 1h

Verde 2h  Amarelo 3h

Vermelho piscante 4h  Verde piscante 5h

Amarelo piscante 6h

Os grupos gradativos indicam V erde para qualquer 14mpada verde e V ermelho para qualquer
lampada vermelha,

PEDE DETECTOR AVARIADO

Comando
[Cédigo | 1 byte— 9Ch

Resposta

Cédigo 1 byte— 9Dh

N° do detector 1 byte

Status 1 byte
bl - loop aberto
b2 — loop em curto
b3 — presenga continua
b4 - lago ndo habilitado
b5 ~— cartdo ndo responde

* % %

Sub Controladores (irrelevante).

MENSAGEM DE POLING

Comando
[ Codigo | 1 byte - 9Fh |

Sub Controladores (irrelevante).

Esta mensagem permite que o controlador envie as suas mensagens de geragdo expontinea ao
nivel hierarquico superior.

Esta mensagem ¢€ gerada ciclicamente pela sub-area a todos os controladores configurados.

PEDE ALARMES ARMAZENADOS

Comando
[Codigo |1 byte— ACh

B 138
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Resposta

Cédigo 1 byte— AOh

Alarme 1 byte

Pardmetros 1 1 byte

Parametros 2 1 byte

Hora 1 byte

Minuto 1 byte

Segundo 1 byte

Dia do més 1 byte

Més 1 byte

Ano 1 byte

* % %

Sub Controladores (irrelevante).

Esta mensagem se aplica a controladores isolados, via porta do laptop.

CANCELA ALARMES ARMAZENADOS

Comando

[ Cédigo

|1byte— Alh

Sub Controladores (irrelevante).

Esta mensagem se aplica a controladores isolados, via porta do laptop.

L o

it Iransporte

ALARME ARMAZENADO

Parametro 1

Parimetro 2

81h = incompatibilidade

nimero do grupo de referéncia

primeiro grupo incompativd

82h = ransmissio

83h = grupo avariado

nimero do grupo

84h = queima total do vermelho

mimero do grupo

85h = detector avariado

nimero do detector

status reportado
b1 = loop aberto
b2 = loop em curso
b3 = presenca continua
b4 = lago nfio habilitado

86h = reset

87h = erro de relégio

88h = contactor caiu por hardware

89h = erro de tabela

nimero do subcontrolador

numero da tabela

8 A = erro de memoéria RAM

codigo de engenharia
80h = teste inicial
81h = verificaciio ciclica
82h = copia de tabela (passo
1)

8 A = erro de meméria XICOR

codigo de engenharia
80h = gravacio da tabela

LPI n° 001/2007-URBS
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Sub Controladores (irrelevante).

ENVIA TABELA

Comando

Codigo 1 byte— A2h
N° da tabela 1 byte
Conteudo da tabela N bytes

Sub Controlador 0 para tabelas gerais.
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 para as respectivas tabelas de Sub Controladores.

PEDE TABELA

Comando

Codigo 1 byte— A3h
N° da tabela 1 byte
Resposta

Codigo 1 byte— A3h
N° da tabela 1 byte
Contetdo da tabela N bytes

Sub Controlador 0 para tabelas gerais
Sub Controladores 1, 2, 3 e 4 para as respectivas tabelas de Sub Controladores.

GRAVA CODIGO DO CONTROLADOR

Comando
Codigo 1 byte — Adh
Codigo do controlador 6 bytes

Este comando s6 é aceito na entrada reservada ao Laptop e s6 é executado no controlador em
que se estd conectado fisicamente, independente do endereco do controlador que esteja na
mensagem.

PEDE CODIGO DO CONTROLADOR

Comando
| Codigo [1byte— ASh |
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Resposta
Cédigo 1 byte— A5h
Cddigo do controlador 6 bytes

Este comando s6 ¢ aceito na entrada reservada ao Laptop e s6 é executado no controlador em
que se estd conectado fisicamente, independente do endereco do controlador que esteja na
mensagem.

PEDE ALARMES DA SUB-AREA

Comando
| Codigo [ 1 byte— COh ]
Resposta
Cddigo 1 byte— COh
estado 1 byte
b0 — porta aberta
bl - reset
b2 - erro de relégio
b3 -
b4 —
b5 -
b6 -
Controladores com erro N bytes

Sub Controladores (irrelevante).

Esta mensagem € gerada espontaneamente sempre que houver mudangas no padrio de
alarmes da Sub Area.

Para cada controlador que for detectado erro de comunicagio, serdo enviados dois bytes:

bytel 10RRRRRR (R=Rede 1a62)

byte2 10CCCCCC (C= Controlador 1a62)

CANCELA ALARMES DA SUB-AREA

Comando
| Codigo [1byte—Clh ]

Sub Controladores (irrelevante).
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234 CARACTERISTICAS GERAIS DAS TABELAS DE PROGRAMACAO

Todas as tabelas apresentam o mesmo formato descrito abaixo:

CAMPO DESCRICAO

byte 1 STX 02h ,

byte 2 N° Sub Controlador 80h para tabelas gerais e 81, 82, 83 e 84h
para os Sub Controladores 1,2,3 ¢4 »

byte 3 Identificaciio da tabela |mimero da tabela com o oitavo bit setado

DADOS dados com o oitavo bit setado com. excegiio

dos separadores de bloco

Penultimo byte CHECK possui o oitavo bit setado e é obtido através
de l6gica exclusive OR negada (byte 2 »
byte n " pendltimo byte) = FFh

Ultimo byte ETX 03h

2.3.5 TABELAS GERAIS
TABELA 1 - Tabela de Descri¢iio do Cruzamento

Tabela na qual é gravada a descrigiio do cruzamento:

Identificagio da tabela 1 byte 81h
Modelo do controlador 1 byte

Cédigo do controlador 6 bytes

Descrigdo do cruzamento 32 bytes

Fim de tabela 1 byte 0Ah

TABELA 2 — Tabela de Grupos

Tabela de tamanho fixo na qual sdo definidos os grupos que sdo utilizados para o
controle de trafego e os grupos de comando direto (painel de mensagens). Um controlador
pode ter no maximo 16 grupos.

Identificacdo da tabela 1byte 82h
Tipo de lampadas 1 byte
Defini¢do do grupo 1 1 byte
Pardmetro auxiliar do grupo 1 1 byte
Incompatibilidades do grupo 1 3 bytes

Valor de detecgio para queima total do VM no grupo 1 1 byte (*1)

Valor de detecgfio para queima de lampada VM no grupo 1 2 bytes (*2)
Valor de detec¢do para queima de lampada AM no grupo 1 2 bytes (*2)
Valor de detecgio para queima de 1ampada VD no grupo 1 2 bytes (*2)
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Defini¢iio do grupo 16 1 byte
Parimetro auxiliar do grupo 16 1 byte
Incompatibilidades do grupo 16 3 bytes
Valor de detecgdo para queima total do VM do grupol 1 byte (*1)

Valor de detecgdo para queima de lampada VM no grupo 1 2 bytes (*2)
Valor de detecgdio para queima de lampada AM no grupo 1~ 2 bytes (*2)

Valor de detecgo para queima de limpada VD no grupo 1 2 bytes (*2)
Fim de tabela 1 byte 0Ah

A tipo de lampadas ¢ dada por: 1000000L

I=> 0 =14mpada incandescente 1 =lampada hal6gena

A definico do grupo édadopor: 1TTXGSSS

TT => 00 = grupo de trafego 01 = grupo de pedestre
10 = grupo de comando direto
X=> 0=medi¢do de lampada queimada padrdo (1% ou count = 40)
1 = medigdo de 1dmpada queimada definida para cada grupo
G=> 0= grupo de trafego hardware normal
1 = grupo de trafego hardware gradativo
SSS => Define o sub controlador a que o grupo pertence
000 = grupo nio usado 001 = grupo do sub controlador 1
010 = grupo do sub controlador 2 011 = grupo do sub controlador 3
100 = grupo do sub controlador 4
O pardmetro auxiliar possui significado diferente dependendo do tipo de grupo:
® Se o grupo for de trafego, o parametro auxiliar define a cor do
grupo para a condi¢iio de piscante (ver defini¢io na Tabela de
Cores).
* Se o grupo for do tipo “comando direto”, o pardmetro auxiliar
define o estado que o grupo deve assumir quando os diversos sub
controladores sdo colocados em Apagado ou piscante.

Neste caso, o byte se configura:

10X X XXX
I

| | | | intermiténcia ou apagado no sub controlador 1 apaga este grupo
| | | |intermiténcia ou apagado no sub controlador 2 apaga este grupo

| | |intermiténcia ou apagado no sub controlador 3 apaga este grupo

| |intermiténcia ou apagado no sub controlador 4 apaga este grupo

|grupo sob comando do centro (1) ou comando local (0)
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As incompatibilidades do grupo definem a relagdo dos grupos que ndo podem possuir
verde simultaneamente. Este campo nio é preenchido para os grupos de comando direto.
Os 3 bytes formam uma maéscara dos 16 grupos a saber:

I°byte==> 10 0 0 0 0 gl6 gl5
2°byte==> 1gl4gl3gl2gll gl0gd9 g08
3°byte==> 1 g07 g06 g05 g04 g03 g02 201

(*1) O parametro de detecciio de queima total varia de 0 a 127 e corresponde a valores
programados entre 0 € 254 (a tabela possui o valor programado dividido por 2);

byte = => 1 d07 d06 d05 do4 d03 do2 do1

(*2) O pardmetro de deteccdo de queima de liampadas varia de 0 a 4096 e
corresponde a valores programados entre 0 e 4096:

1°byte==> 10 0 d12 di1 d10 409 do8
2°byte==> 1 d07 d06d05 d04 do3 do2 dol

TABELA 3 — Tabela de Pontos de Medidas ¢ Demandas

Nesta tabela € realizada a designacdo dos detetores fisicos aos pontos de medidas e demandas.
Demanda = conjunto de detetores e botoeiras para as necessidades de atuagdo local.
e Sdo possiveis de serem definidas até 16 demandas.
o (Cada demanda possui meméria acionada pela atuagdo em nivel de um ou mais
detetores de lago (até 16) e/ou 1 ou mais botoeiras (até 4).

¢ O cancelamento determina demanda e serd efetuado pela fungdo que a ela estiver
relacionada.

Ponto de Medida = conjunto de detetores para a coleta de informagdes estatisticas.
e Sio possiveis de serem definidas até 16 pontos de medida por controlador.

¢ Cada detetor fisico possui um pardmetro de “peso” associado. Este valor pode
variar de 1 a 10.

A equag@o acima se destina a suavizar as variacGes da Ocupagio.
Se um detetor fisico estiver com defeito, o ponto de medida possuira indicagio de
EITo.
¢ Os valores estatisticos reportados por cada Ponto de Medida serdo:
o Intensidade = é a soma das intensidades dos detectores pertencentes aos Pontos
de Medida.
e Ocupacdo simples = média das ocupagdes dos detetores pertencentes aos
Pontos de Medida.
e Ocupacdo ponderada = média das ocupagdes ponderadas dos detetores
pertencentes aos Pontos de Medida.
e Todas as medidas sdo reportadas com contadores continuos.

OIS “
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® Os valores ponderados séo processados em intervalos de 1 minuto, considerando-
seas 5 dltimas medidas. Cada medida possui um peso correspondente.

Identificagdo da tabela 1byte 83h
Pesos dos detetores 16 bytes (1 a10)
Pesos de ponderacio Sbytes (1a10)
Caracteristica da demanda/ponto de medida 1 byte
Miscara de detetores ou botoeiras 3 bytes

Fim de bloco 1byte OCh

* ok ox etc.
Caracteristica da demanda/ponto de medida 1 byte
Mascara de detetores ou botoeiras 3 bytes

Fim de tabela 1byte QAL

O byte caracteristica da demanda/ponto de medida ¢ dado por:
1 TABNNNN

T=0 paraponto de medida € 1 para demanda

AB=00" ponto de medida mede ocupagio simples
AB=019 ponto de medida mede ocupagio ponderada
AB =109 ponto de medida mede contagem

NNNN = numero da demanda/ponto de medida variando entre 0 e 15
A méscara dos detetores ¢ dada por:

I°byte==> 1 0 b04 b03 b02 b0l di6 dl15
2°byte==> 1 d14 d13 d12 d11 d10 d09 dos
3°byte==> 1 d07 d06 d05 d04 d03 d02 dol

d01 - d16 sdo os detetores de lago

b01 — b04 s#o as botoeiras.

Um detetor fisico pode estar associado a diversas demandas e a diversos pontos de
medidas a0 mesmo tempo.
As botoeiras s6 podem ser associadas as demandas.

TABELA 4 Tabela de Dias Especiais

Nesta tabela ¢ realizada a designacdo dos feriados e dias especiais.
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2.3.6 TABELA POR SUB CONTROLADOR

Identificacdo da tabela
Dia do més

Nuamero do més

Tipo do dia

Fim de bloco

Dia do més

Nuamero do més

Tipo do dia

Fim de bloco

%k ok ok

Fim de tabela

2 byte
1 byte
1 byte
1 byte
1 byte

1 byte
1 byte
1 byte
1 byte
etc.

1 byte

Urbano de SR
Curitba
Etapa

84h

81h=seg.feira 87h=domingo
0Ch

81h=seg.feira 87h=domingo
0Ch

0Ah

TABELA 15 — Tabela de Horario de Planos

Nesta tabela programa-se as mudangas que o Sub Controlador deve realizar quando
em modo de controle local de planos (selegio horéria de planos).

etc

Fim de tabela

Identificagio da tabela

Dias da semana (b0 = segunda)
Hora

Minuto

Segundo

(MAgéo

N° de grupo/N° de plano
Derivativo do plano

Fim de bloco

Dias da semana (b0 = segunda)
Hora

Minuto

Segundo

(*) Acdo

N° de grupo/N° de plano
Derivativo do plano

Fim de bloco

1byte

1 byte
1 byte
1 byte
1 byte

1 byte
1 byte
1 byte
1 byte
1 byte
1 byte

1 byte
1 byte
1 byte

0Ah

8Fh

1 byte
1 byte

A.O
0Ch

1 byte
1 byte

A.O
0Ch

(*) Agido — (bit 6=0) = => sele¢io de plano/modo funcionamento

LPI n° 001/2007-URBS

@ %g& 146

URBS PPUC



Ty progrmade”

it fransporte

-]

Urbano de
Curitiba
Etapa i

Neste caso “A¢do” assume o valor 80h e o campo “N° de plano” deverd indicar umn

plano valido.

Acho - (bit 6=1) = =>selecio saida

Neste caso “A¢do” se configura:

11000XXX
Apagado Oh Vermelho
Verde 2h  Amarelo

1h
3h

O derivativo do plano usa apenas 0 campo relativo as letras A até O.

TABELA 16 — Tabela de Planos

Nesta tabela programa-se os planos de trifego que cada Sub Controlador possui para
seu funcionamento.

Para cada plano, programa-se:

N° de plano

LPI n° 001/2007-URBS

¢ O n°databela de estrutura

e Modo de funcionamento

o Defasagem em relagio ao inicio do ciclo basico

o Duracio de estagios

Identificacdo da tabela 1 byte 90h
N° de plano 1 byte

Derivativo do plano 1 byte

N° da tabela de estrutura 1 byte

Modo de funcionamento 1 byte

Defasagem 2 bytes (0 2256 seg.)

Duracio do primeiro estagio do ciclo
Durag@o do segundo estagio do ciclo

Fim de .b.l(.)co

1 byte
Derivativo do plano
N° da tabela de estrutura
Modo de funcionamento
Defasagem
Duragéo do primeiro estagio do ciclo
Duragio do segundo estagio do ciclo

CURITIBA

1 byte (0 a 120 seg.)
1 byte (0 a 120 seg.)

1 byte 0Ch

1 byte

1 byte

1 byte

2 bytes (0 a256 seg.)
1 byte (0 a120seg.)

1 byte (0 a 120 seg.)
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etc
Fim de tabela 1 byte 0Ah
O modo de funcionamento do plano é definido da seguinte forma:
10000MMM
MMM => 000 = tempos fixos sem sincronizagdo
001 = tempos fixos sincronizagdo
010 = atnado sem sincronizago
011 = atuado com sincronizagio
100 = seqiiéncia ldgica sem sincronizagio
101 = seqiiéncia légica com sincronizagdo
111 = piscante
O derivativo do plano é composto por: lxxxxyyy onde:
x=0000 nenhuma letra y=000 nenhuma letra
0001 letra A 001 invalido(R de registrado)
1111 letra O 010 letra S
111 letraY

TABELA 17 — Tabela de Estruturas

Tabela na qual programa-se o fluxo que deve seguir o funcionamento do Sub
Controlador.

Programa-se os estagios e suas caracteristicas

Identificagio da tabela 1 byte 91h
N° da tabela de estrutura 1 byte

## Primeiro estagio do ciclo

N° da tabela de cores 1 byte

Tempo minimo do estagio 1 byte (1 a 120 seg.)
Tempo de extensio (atuado) 1 byte (1 a 120 seg.)
Caracteristica do estagio 1 byte

Demanda de ativacio 1 byte

Demanda de extensdo 1 byte

## Segundo estagio do ciclo

N° da tabela de cores 1 byte
Tempo minimo do estagio 1 byte (1 a 120 seg.)
Tempo de extensio (atuado) 1 byte (1 a 120 seg.)
Caracteristica do estagio 1 byte
Demanda de ativagio 1 byte
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Demanda de extensio

Fim de sub bloco

Estagio A saida (pos no ciclo)
Estagio B chegada (pos no ciclo)
N° da Transi¢do

Estagio C saida (pos no ciclo)
Estagio D chegada (pos no ciclo)
N° da Transi¢io

Fim de Bl(-)co

N° da tabela de estrutura

## Primeiro estigio do ciclo
N° da tabela de cores
Tempo minimo do estagio
Tempo de extensdo (atuado)
Caracteristica do estagio
Demanda de ativagdo
Demanda de extensio

## Segundo estagio do ciclo
N° da tabela de cores
Tempo minimo do estagio
Tempo de extensio (atuado)
Caracteristica do estagio
Demanda de ativagdo
Demanda de extensdo

it fransporte

Urbano de
Curitiba .
Etapa i

1 byte

1byte ODh Definigiio das transi¢bes

1 byte entre estagios

1 byte

1 byte

1 byte

1 byte

1 byte

1 byte OCh

1 byte

1 byte

1 byte (1 a 120 seg.)
1byte (1 a 120 seg.)
1 byte
1 byte
1byte

1 byte
1 byte (1 a120 seg.)
1byte (1 a 120 seg.)
1 byte
1 byte
1 byte

LPI n° 001/2007-URBS

Fim de sub bloco 1byte 0Dh  Definigio das transi¢des
Estagio A saida (pos no ciclo) 1 byte entre estagios
Estagio B chegada (pos no ciclo)  1byte
N° da Transi¢iio 1 byte
Estagio C saida (pos no ciclo) 1 byte
Estagio D chegada (pos no ciclo)  1byte
N° da Transigio 1 byte
Fim de bloco 1byte 0Ch
ekt
Fim de tabela 1 byte 0Ah

af .9,
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Caracteristica do estagio = => 1SSSO00DE

E ==> Execugio 0 = obrigatorio 1 = dependente de demanda

D ==> Duragio 0 = tempo fixo 1 = dependente de demanda

SSS ==>No da seqiiéncia logica.

Tempo de extensdio = => acréscimo de tempo no estagio, a cada demanda de extensio,
se a duragdo for “dependente de demanda”.

TABELA 18 — Tabela de Formacio de Transicdes

Nesta tabela ¢ feita a identificacfio das posicdes que cada uma das transicdes utiliza.
As transi¢des sdo usadas para as mudangas de estagios que sdo realizados no cruzamento.

Identificagdo da tabela 1 byte 92h
N° da Transi¢iio 1 byte

N°da tabela de cores 1 byte

Tempo da primeira posi¢cio 1 byte (1 212 seg)
N° da tabela de cores 1 byte

Tempo da segunda posigido 1byte (1 a12seg)
Fim de bloco 1 byte 0Ch

N° da transi¢do 1 byte

N° da tabela de cores 1 byte

Tempo da primeira posig¢do 1byte (1 a12seg)
N°da tabela de cores 1 byte

Tempo da segunda posi¢do 1byte (1a12seg)
Fim de bloco 1byte 0Ch

etc
Fim de tabela 1byte 0Ah

TABELA 19 — Tabela de Cores

Nesta tabela programa-se para todos os estagios € posicdes que o controlador
necessita, a cor de cada um dos grupos de trafego.
Inicialmente devem ser definidos os estdgios € em seguida as posi¢des que formam as

transicGes.
Identificagdo da tabela 1 byte 83h
o i?& 150
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N° da tabela de cores
Cor do grupo
Fim de bloco
N° da tabela de cores
Cor do grupo
Fim de bloco

Flm de tabela
Tabela de cdigo de cores:

Apagado Oh
Verde 2h
Vermelho piscante  4h
Amarelo piscante ~ 6h
Vermelho ldampada 2 8h
Vermelho lampada 4 0Ah

Verde lampada 1 0Ch
Verde lampada 3 OEh

Verde 1ampada 5 10h

(*)
(*)
*
(*)
*)

Urbano de
Curitiba

Etapa i

1 byte

N bytes (N x n° de grupos)
1 byte OCh

1 byte

N bytes (N x n° de grupos)
1 byte 0Ch

etc

1 byte OAh

Ixxxxxxx

Vermelho 1h
Amarelo 3h
Verde Piscante 5h

Vermelho ldimpada 1 7h (%)
Vermelho ldimpada 3 9h ™

Vermelho ldmpada 5 0Bh  (¥)
Verde lampada 2 0Dh (%)
Verde 1ampada 4 0Fh (%)

(*) Somente para os grupos definidos como gradativos.

TABELA 20 — Tabela de Seqiiéncia de Partida

Tabela na qual sfo definidas as posigdes que o Sub Controlador deve executar para

passar do estado de intermiténcia inicial ao estado de cores.

Fim de tabela

TABELA 21

LP! n° 001/2007-URBS

Identificacio da tabela 1 byte 94h

N° da tabela de cores 1 byte

Tempo da primeira posigio 1byte(1a12seg)
N° da tabela de cores 1 byte

Tempo da segunda posigio 1 byte(1al12seg)
N°da tab éla decores 1 byte

Tempo da altima posicédo 1byte (1 al2seg)

1byte 0Ah

— Tabela de Emergéncia

4
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E definido para a emergéncia, o estagio que apresenta a emergéncia, sua duragio e as
transi¢des de entrada e saida do estigio de emergéncia.

Identificacdo da tabela
N° da tabela de emergéncia

1 byte 95h
1 byte

Demanda de ativacdo (entrada de botoeiras) 1 byte
Numero da tabela de Cores (emergéncia)

Duragio do estagio (*)

Tempo da transi¢ido automatica de entrada

Tempo da transi¢do automatica de saida

Fim de bloco
N° da tabela de emergéncia

1 byte

1 byte (0 a 120 seg.)
1 byte (0 212 seg)
1 byte (0 a 12 seg.)
1 byte 0Ch

1 byte

Demanda de ativacdo (entrada de botoeiras) 1 byte
Numero da tabela de Cores (emergéncia)

Duragdo do estigio (*)

Tempo da transicio automatica de entrada

Tempo da transi¢do automatica de saida

Fim de bloco

Fim de .tz.lk')ela

1 byte

1 byte (0 2120 seg.)
1byte(0al2 seg.)
1 byte (0 a 12 seg.)
1 byte 0Ch

1 byte 0Ah

No sub controlador 1, uma emergéncia pode ser acionada via entrada de botoeiras ou via
comando central. Nos demais sub controladores, uma emergéncia s6 pode ser ativada pelo
comando central.
Pode-se escolher uma das quatro entradas de botoeiras para gerar o pedido de demanda. Esta
entrada deverd estar continuamente pulsando para indicar a condi¢do “demanda ndo ativa”.

Se a duragdo € 0, o estigio dura enquanto o detector estiver acionado.

TABELA 22 — Tabela de Transi¢des Conflitivas entre Planos

Tabela para programar as transi¢Ges nas mudangas de plano que sio considerados

conflitivos.

Fim de bloco

Identificacdo da tabela
Plano de partida

Plano de destino

N° da transi¢do

Plano de partida
Plano de destino
N° da transi¢do
Fim de bloco

LPI n° 001/2007-URBS

1 byte 0Ch

1 byte 96h
1 byte
1 byte
1 byte

1 byte
1 byte
1 byte
1 byte 0Ch
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Fim de tabela 1 byte 0Ah

Se o plano de partida é zero nio existem dados nesta tabela

TABELA 23 — Tabela de Urgéncias

Tabela para programar as prioridades de passagem de onibus articulado. Esta tabela é
uma extensio da tabela de estruturas, ou seja, a urgéncia 1 pertence a estrutura 1 e assim por

diante.
Identificagdo da tabela 1 byte 97h
N° da urgéncia 1 byte
Tempo de retengdo 1 byte (0 a 100%)
Demanda de ativagio 1 1 byte
Tempo de aproximagio 1 1byte (02120 seg.)
Demanda de ativagao 2 1 byte
Tempo de aproximagdo 2 1byte (0 a 120 seg)
N° do estagio 1 byte
Tempo a ceder 1 byte (0 a 100 seg.)
N° do estagio 1 byte
Tempo a ceder 1 byte (0 a 100%)
Fim de bloco 1 byte 0Ch

% % %

N° da urgéncia 1 byte
Tempo de retencao 1 byte (0 a 100%)
Demanda de ativagio 1 1 byte
Tempo de aproximagdo 1 1 byte (0 a 120 seg.)
Demanda de ativagdo 2 1 byte
Tempo de aproximagdo 2 1 byte (0 a 120 seg.)
N° do estagio 1 byte
Tempo a ceder 1 byte (0 a 100 seg.)
N° do estagio 1 byte
Tempo a ceder 1 byte (0 a 100%)
Fim de tabela 1 byte 0Ah

N° do plano Plano em que a urgéncia pode estar ativa.

Tempo de retencdo Tempo de espera além do tempo determinado pelo plano para a

v ¢
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passagem da composi¢do (0 = néo espera). Este parametro vale
para o primeiro estagio do ciclo.

Demanda de ativagao

Demanda que requisita a urgéncia do ciclo

Tempo de
aproximacao

Tempo de trinsito da composi¢do entre 0 detetor e 0 cruzamento

Tempo a ceder

Tempo cedido pelo estagio quando existe pedido de urgéncia no
ciclo(0= o estdgio executa seu tempo normal).

237 TABELA DE SUB-AREA

TABELA 50 — Tabela de Configuragio da Sub-Area

Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
A

Byte 51

=>
=>

O -

”nn
Il
O ==
Il
\

a~!
Il
\

LPI n® 001/2007-URBS

ITNNNNNN
1RRRRRRR
1SPPPPPP

lnnnnnnn

Serial Local = 9600 bps
Serial Local = 1200 bps

Numero da Sub-Area

Tempo em minutos de transmissdo de relégio
0 => Niio transmite relégio

Modo Seletivo
Modo Transparente

Tempo de Polling
63 => Sem polling
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2.4 CONTROLADORES DE TRAFEGO

a) Objetivos

b)

Os controladores de trafego deverdo ter capacidade de integrar-se a uma rede (grupo) de
semaforos EXISTENTES, utilizando uma rede de comunicagdo de dados sem fio, além de
aproveitar a rede j4 existente, comunicando-se com 0 software de controle de trafego,
conforme descrito nesta especificagdo, implantado da Central de Controle de Trafego -
CTA, localizada na URBS.

Caracteristicas gerais

O equipamento deveré ser eletrénico, baseado em microprocessador, utilizando apenas
componentes em estado solido, inclusive para os elementos de comutagio das lampadas
dos seméaforos.

Para comunicacio de dados entre o CCO (Centro de Controle Operacional) ¢ o
equipamento instalado em campo, é permitida a utilizagéo da tecnologia GPRS (General
Packet Radio Service) das operadoras de telefonia movel GSM.

O GPRS ¢é uma portadora de dados que possibilita 0 acesso aos controladores de trafego
instalados em campo e conectados & Central de Controle CTA, formando uma rede
semafdrica, sem fio.

A contratagio dos servigos (pacote de dados) através de concessiondrias especializadas
em servigos de telecomunicagdes serd realizada pela URBS. A disponibilidade do GPRS
deve abranger todo o municipio de Curitiba.

O controlador local (CL) deve ser flexivel e modular, permitindo expansdes para 0s
modos atuado, de rede local e centralizado sem adi¢éo de placas adicionais, exceto de
detecgio de veiculos. Deve possuir médulo de comunicagdo que permita conexio por
rede IP (Internet Protocol) ao CCO (Centro de Controle Operacional).

No caso de controladores atuados, as placas dos detectores de trafego deverdo ser parte
integrante do controlador e deverao ser alojados no mesmo gabinete do controlador. Esses
mesmos detectores deverdo permitir a detecgio dos Onibus para a execugao da prioridade
para o transporte publico.

O controlador de trafego deve permitir extrair informagdes através dos detectores de
trafego, informando taxa de ocupagio, contagem de veiculos, medi¢io de velocidade em
variveis de 5 (cinco) minutos, formando lotes de 15 (quinze) minutos através de
somatérios de lotes e lotes de he ¢ ori lotes de
15 minutos cada.
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0O software do CCO (Centro de Controle Operacional) deverd tratar estas informagdes
para andlise gerencial, em tela e ainda permitir exportar para planilhas no formato excel.

No caso de controladores centralizados, o controlador local (CL) deve informar
imediatamente A central 3, toda vez que houver detecgdo lampadas

queimadas e qualquer dado considerado andmalo ao seu funcionamento.

As programagdes devem ser caracterizadas por um conjunto de tempos para cada cor
semaférica, dos modos de operacio e tabela dos hordrios de troca de planos.

b.1) Modos de operagio
Os controladores deverdo ter no minimo os seguintes modos de operagao :

INTERMITENTE:

A cor dos semaforos de veiculos, na condigio de intermitente, devera ser seleciondvel,
por fase, entre amarelo ou vermelho intermitente € 0S de pedestres entre vermelho
intermitente ou desligado.

MANUAL:
As trocas de estagios sdo estabelecidas por atuagdo manual no painel do controlador,
sempre mantendo, para efeito de seguranca, 0s valores de verde minimo.

FIXO:
O controlador deve seguir uma programacdo intema, mantendo tempos fixos
especificados pelo plano de trafego vigente no momento.

O controlador deverd obedecer a um plano fixo de trafego, onde a sincronizagéo é
estabelecida ao nivel de um grupo de cruzamentos, ou através de uma central. A
sincronizagdo dos controladores devera ser assegurada através dos relégios internos dos
CLs (controladores locais), em nivel de segundos.

Os relogios deverdo ser sincronizados via rede de comunicagio conforme padrdo
estabelecido pelo seu protocolo.

Todos os controladores deverio manter armazenados oS dados, cores e estigios dos
planos, bem como os horarios (hh:mm:ss) para troca dos planos.
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ATUADO:

O equipamento deverd funcionar conectado a detectores (lagos indutivos e/ou botoeiras) e
executar uma légica interna de funcionamento, que permita distribuir o tempo de verde de
acordo com a demanda de trafego.

Os controladores deverio adquirir informagdes dos detectores (lagos indutivos) e
botoeiras nas seguintes quantidades minimas:

As entradas de botoeiras deverdio ser isoladas por acoplamento 6tico. O hardware dos
circuitos dos detectores de veiculos (lagos indutivos), bem como dos detectores de onibus
devera estar acomodado no préprio bastidor do controlador.

varidvel ou fixo.
é necessaria a sincronizagao.

CENTRALIZADO:

O CL deve permitir a conexdo a um CCO (Centro de Controle Operacional), através da
placa de comunicagdo de dados, via rede de comunicacio conforme padrdo
estabelecido pelo protocolo do software central de controle.

Os modos de operagio deverdo ter prioridade decrescente na ordem dada:

Intermitente
Manual
Fixo
Central
Atuado

Ordens conflitantes de mudanca de modo, devem levar o controlador ao modo de
operacio de maior prioridade.

b.2) Segiiéncia de cores
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O CL deveré permitir a seguinte seqiiéncia de cores para semaforos de veiculos:

verde - amarelo - vermelho - verde;

Para os seméforos de pedestres a seqiiéncia sera:

verde - vermelho intermitente - vermelho - verde.

A comutagio dos sinais devera ser executada sem que ocorram intervalos com situagdes
visiveis de luzes apagadas ou de verdes conflitantes, ou com "embandeiramento” (duas
ou mais cores do semaforo acesas a0 mesmo tempo).

O periodo de entre verdes do controlador devera ter a seguinte composi¢ao:

Para fases veiculares:

verde - amarelo - vermelho - verde

O periodo entre verdes coincide com o tempo de amarelo, acrescido do tempo de
bloqueio geral, isto ¢, vermelho para todas as fases conflitantes.

Para as fases de pedestres:
verde - vermelho intermitente - vermelho - verde
O periodo entre verdes ¢ composto pela soma dos tempos de vermelho intermitente e
bloqueio geral.
¢) Descrigio funcional
¢.1) Modo Manual

Para operagio manual, o operador devera acionar um sisterna (chave, botdo ou introduzir
um plug) especial no painel do CL. A partir deste momento, as mudangas de estagio
estardo condicionadas ao operador, respeitando as condi¢des de seguranca, previamente
programados no controlador.

¢.2) Modo Intermitente
Este estado colocara todos os grupos focais veiculares da intersegio em amarelo ou
vermelho intermitente, e os de pedestres poderdo ser desligados ou colocados em

vermelho piscante. Este estado podera ser atingido como segue:

- Requisigdo através da chave no painel de facilidades.
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- Falha do controle por hardware ou software.

- Detecgiio de verdes conflitantes. Esta deteccdo, por motivos de seguranca, deve ser
feita por dois circuitos totalmente independentes entre si.

- Requisig#o através um hordrio pré-programado.
- Requisigo externa através de comando da central.

A freqiiéncia de intermiténcia dever4 ser de 1 Hz, sendo 0,5 seg. de lampada acesa € 0,5
seg. de lampada apagada.

A condicdo de intermitente devera continuar funcionando mesmo sem a presenga da placa
UCP (Unidade Central de Processamento) e dos modulos de poténcia.

¢.3) Modo Fixo

O controlador em modo fixo devera operar de acordo com os valores previamente
programados. Cada plano de trafego desta programagdo se caracteriza por um conjunto
fixo de tempos.

O controlador operando neste modo deve oferecer as seguintes possibilidades:
- armazenamento independente de, ¥ %imo, 8 planos de tréfego, sendo um deles
intermitente.

- armazenamento independente de, 16 eventos de mudangas de planos
através da tabelas de horarios cada um podendo ser programado em dia(s) da semana,
hora, minuto € segundo como segue:

% no minimo, independente do néimero de fases tompos

- até 8 estagios &

- até 16 fases

O controlador devera poder ser programado, ¥ com 0s seguintes parametros:

- tempo de verde (por fase e plano)
03 seg. a 120 seg., em passos de 1 seg.

- tempo de amarelo (por fase)
01 seg. a 08 seg., em passos de 1 seg.

01 seg. a 08 seg., em passos de 1 seg.
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- fases de pedestres

- estagios dependentes de demanda (ndo obrigatorios)

A temporizagdo das fases , para qualquer um dos planos devera ser
derivada de um relogio digital controlado por um cristal ou sincronizado a freqiiéncia da
rede e atualizado automaticamente com os demais controladores, através de rede de
dados, conforme padrio estabelecido pelo protocolo de comunicagao.

No caso de falta de energia elétrica, os ajustes e tempos dos planos, bem como horérios
de troca de planos, deverdio ser mantidos numa memoria nao volatil.

c.4) Modo Atuado

O controlador devera ter o principio de funcionamento baseado nas variagdes de tempo
de verde, associado a um determinado estigio de sinaliza¢3o entre um valor minimo e wmn
valor maximo, ambos programaveis. A partir da duragdo minima de verde, serdo
adicionadas extensies de verde, acionadas pela detecgdo de veiculos nas faixas de trafego
com direito de passagem ou demanda de pedestres através de botoeira.

Neste modo o controlador podera ter ciclos fixos ou varidveis. O ciclo fixo caracteriza a
semi-atuacio e podera ser usado em casos onde além da atuagio seja necessaria a
sincronizag3o entre varios controladores.

O controlador devera permitir l6gicas de detece
detectores a estdgios difer

30 diferentes para cada plano, associando

As placas de detecgio deverdo ser parte integrante do controlador e deverdo estar
alojadas no mesmo gabinete, em médulos de dois ou quatro detectores por placa. do tipo
|Ip1ug_inﬂ

O controlador atuando neste modo deve oferecer as seguintes caracteristicas:

- minimo 8 plano de trifego,

- minimo 16 eventos de mudangas de planos,

- até 8 estagios

- até 16 fases semaforicas

- até 8 detectores veiculares, ou

Y ¢
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- até 4 detectores de pedestres (botoeiras independentes)

Neste modo o controlador devera poder ser programado com os seguintes parametros,
além dos parametros do modo fixo:

- tempo de verde méximo (por fase e plano)
10 seg. a 120 seg,, passos de 1 seg.

- tempo de verde minimo (por fase)
01 seg. a 060 seg., passos de 1 seg.

- tempo de extensdo de verde (por fase)
0,1 seg. a8 seg., passos de 0,1 seg.

- tipo de detector (lago indutivo, botoeira de pedestre, detector de 6nibus)

- haver associagio entre um detector e uma fase especifica

¢.5) Modo Centralizado

Neste modo de funcionamento os controladores de tréfego integrantes do sistema estardo
aptos & receber e fornecer informagdes a um computador central, instalado na sala de
controle CTA, obedecendo ao protocolo de comunicagiio. Padrio Curitiba.

Devera ser possivel realizar, a partir da central de controle, as operagdes de monitoragao,
programagdo e execucio de comandos para o controlador.

Devera interrogar o controlador de trifego existente € enviar automaticamente alarmes
para o software de centralizagdo.

Os controladores deverdo entre outras, oferecer as seguintes possibilidades:

¢.5.1) Configurar um grupo de seméforos de modo a permitir que o conjunto de
controladores de trafego seja encarado como uma sub-area, que possua
caracteristicas semelhantes entre si e, portanto Sser tratada com pardmetros

idénticos, por exemplo, ciclo, offset, horario de entrada de plano, etc.

¢.5.2) Programar os controladores locais a partr do CCO (Centro de Controle
Operacional.

¢.5.3) Visualizar em tempo real o funcionamento dos controladores da rede/ sub drea.
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¢.5.4) Comandar, implementar a qualquer tempo a entrada de um plano de trafego
armazenado no controlador, ou enviado pela central. A implementagdo de entrada
em operagio do plano de trafego devera ser realizada por meio de comando
simplificado.

¢.5.5) Permitir monitoragdo constante de todos os controladores ligados a rede,
simultaneamente, informando a qualquer tempo, anormalidades (defeitos / falhas)
ou mudanga do status dos equipamentos de modo automatico, através de sinal
audivel e mensagem em video.

¢.5.6) Permitir extrair informagdes para tratamento dos dados dos detectores, informando
taxa de ocupagdio e contagem de veiculos.

c.5.7) Acertar os relogios- de todos os controladores da rede a intervalos regulares,
conforme determina o protocolo de comunicagao.

As informacdes detalhadas do modo de operagdo centralizado deverdo constar no
manual de interface e protocolo de comunicago.

d) Seguranca

d.1)Temporizagdes de Seguranca

As temporizages de seguranca, descritas a seguir, ndo poderio ser desrespeitadas pelo
controlador, sob hipétese nenhuma, seja operando isoladamente, sob o comando de uma
central ou por operagdo manual. Todas as temporizagdes do controlador deverdo ser
obtidas digitalmente 2 partir de um relogio baseado em cristal e/ou baseado na
freqiiéncia da rede elétrica e sempre atualizados entre si por uma rede de comunicagao de
dados.

As temporizagSes de seguranca deverdo ser as seguintes:
- Verde Minimo de Seguranga por fase, ajustivel de 03 a 08 seg. em passos de 1 seg.

- Amarelo por fase, ajustavel de 01 a 08 seg. em passos de 1seg.

i por fase, ajustavel de 01 a 08 seg. em passos de 1 seg.
- Tempo Maximo de Ciclo, ajustavel entre o tempo do ciclo e 5 minutos.

Apds energizado, o controlador devera impor o modo de operacao intermitente por pelo
menos 5 seg., podendo este tempo ser ajustado em valores diferentes.

Ap6s sair do modo de operagdo intermitente, o CL devera impor vermelho integral por
pelo menos 5 segundos, podendo este valor ser ajustado em tempos diferentes. Ap0s este
procedimento inicial o CL devera se resincronizar automaticamente com a rede e dentro
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de no maximo dois ciclo estar executando o estagio e plano que deveriam estar sendo
executados neste momento, em fungio do horédrio programado.

Um comando de mudanca de modo ndo deve interromper um ciclo que esteja sendo
executado. O novo modo de operagdo ird iniciar guando um novo ciclo comegar.
Excetua-se neste caso a passagem para intermitente.

d.2) Periodo de Verde de Seguranga

Durante este periodo de verde de seguranca nao poderiio ocorrer outras mudangas de
sinais de trafego, exceto a passagem para o intermitente. O periodo serd prefixado para
cada fase individualmente.

Em qualquer um dos modos de operagdo, estes tempos de verde de seguranca nio
poderdo ser desrespeitados, inclusive na troca de planos ou na troca de modos.

d.3) Testes de Verifica¢do

A intervalos periodicos, de no maximo 1 seg., 0 controlador devera efetuar testes de
verificacio na UCP (Unidade Central de Processamento) € nas memorias dos sistemas.

O controlador devera entrar em operagdo no modo intermitente sempre que for detectada
uma situacio de verdes conflitantes, ou de uma falba no seu funcionamento. Esta
detecgiio, por motivos de seguranca, deve ser feita por dois circuitos totalmente
independentes entre si.

Os controladores devem possuir um sistema de autodiagnostico, de modo a facilitar os
trabalhos de manutengdo. O resultado do autodiagndstico devera ser visualizado em
dispositivo adequado incluindo a causa do defeito.

O controlador dever4 monitorar o funcionamento do processador ¢ em Caso de falha deste
deverd entrar no modo intermitente. Deverd possuir um sistema de verificagdo de
presenga de verde indevido, mesmo ndio sendo este conflitante, A nivel de comando € a
nivel de controle de saida para a lampada; e a auséncia de vermelho, a nivel de corrente
de saida.

¢) Sincronismo entre controladores

A coordenacio entre os controladores deverd ser assegurada através da sincronizagao dos
relogios internos dos CLs.

A sincronizacio dos relogios devera ser via equipamento sem fio que possibilite o acesso
a rede semaforica, utilizando o padrio estabelecido pelo protocolo de comunicagdo de
Curitiba, conforme anexo.

@ ‘%E@ 163

LP! n° 001/2007-URBS CURIMIBA  _RBS  IPRUC



7 } Programa de
il ‘fransporte

LP1 n° 001/2007-URBS

""""""" “Urbanode
Curitiba
Frapa i

A sincronizagio, através de sinais sem fio, devera fazer com que todos os controladores

tenham a mesma hora, derivada a partir de um dos controladores ou & partir do

computador central, instalado no CCO, conforme determina o protocolo de comunicagao
de Curitiba.

No caso de falta de energia deve ser prevista uma bateria que alimente os circuitos de
relégio, € memorias por pelo menos 60 horas continuas.

A freqiiéncia de acerto dos relogios, via rede de comunicagio, com ou sem fio, devera ser
automatica, incluindo as informagdes de dia da semana, hora, minuto e segundo do dia,
executada no minimo a cada 5 minutos. Cada controlador deverd, em seguida, confirmar
os dados recebidos com a unidade que as enviou.

f) Rede de dados para lagos

A rede devera ser de ficil instalagio, composta de um par de cabos trangado (quando
houver disponibilidade de rede subterrénea), ou ainda utilizando-se de tecnologia sem fio.

A rede deve permitir a conexdo de pontos a distancias minimas de 100 metros para os de
ligagiio delacos.

f.1) Comunicacio sem fio GSM /GPRS

Devera possibilitar o acesso sem fio a rede semaforica de uso exclusivo para esta
finalidade. O sistema de comunicagdo GPRS deverd abranger todo o mumicipio de
Curitiba e ser utilizada exclusivamente como meio de comunicacio entre CCO e
controladores locais.

Deverd permitir a comunicagdo atraves de protocolo TCP/IP.
E imprescindivel haver reducdo da incidéncia de manutengio em modulos de
comunicacdo, utilizando-se protetores de linha, devido 2 exposi¢do a intempéries de

natureza como raios e intervengdes de obras diversas.

A contratante URBS ir4 indicar o meio de comunicagZo (linha de acesso) a Internet com o
IP fixo.

A figura a seguir apresenta a arquitetura de uma rede semafdrica centralizada por
GSM/GPRS

b 164




f:\, Programa de

i} ‘fransporte
""" Urbanode
Cyritiba
Frapa i

| SoFTWARE DE.
CENTRALIZAGAD

| CENTRAL b SPERADYRS: L.
CETELEFCRBMOVEL [

cLuocAL | [MOBULD
EXISTENTE GSM |

Obs.1: O modulo de comumicagio GSM e o sofiware de centralizacio deverdo ser
totalmente compativeis com os controladores de trafego existentes.

Obs.2: Todos os custos referentes 2 comunicagdo (modulos, implantacio, testes, conta
com a operadora de telefonia mével, etc) serdo de responsabilidade exclusiva da

contratada.
ggn%roolczigg; i{((}SEENTE_ Controladores semaforicos eletrnicos existentes 1o
Trifego : cruzamentos do municipio de Curitiba.
: ‘Moédulo de comunicagdo GSM/GPRS, deverd s :
P ? totalmente compativel com a base de controladores:
{MODULO GSM instalada e o padrio estabelecido pelo protocolo de!

comunica¢do do municipio de Curitiba.

Q30 estruturas das operadoras de telefonia movel,
encarregadas da comunicagdo com as estagdes moveis em
“uma determinada érea.

| ERB - Estagdo Radio Base

/COTM ~ Central da

Sio estruturas das operadoras de telefonia movel,

_&%ir:{b ra De Telefonia responséveis pela gestdo dos acessos € dados.

oftware de centralizagdo de trafego com padrio de

:SOFTWARE DE rotocolo de comunicacio estabelecido pelo municipio de
uritiba, compativel com a base de controladores del

! CENTRALIZACAO
. trafego existentes e os modulos de comunicagdo GSM.

Descricdo do Médulo de Comunicagio GSM/GPRS, para o caso de atualizagdo
tecnologica dos controladores existentes.

o TInterface de comunicagio através do padrao RS485, modo half-duplex, com protocolo
de comunicagiio compativel com o controlador de trafego local existente;

Classe GSM: 4 (2W), freqiiéncia 880 MHz a 960 MHz (EGSM900),

Classe GSM: 1 (1W), freqiiéncia 1710MHz a 1880 MHZ (GSM1800);

GPRS: classe de conexio 8 e 10;

GPRS: maxima taxa de download: 85,6 kbps;

GPRS: maxima taxa de upload: 42,8 kbps;

GPRS: Coding scheme: CS-1, CS-2, CS-3 ¢ CS-4;
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o GPRS: protocolos PAP (password authentication protocol) e CHAP (challenge

handshake authentication protocol) em comunicag¢io PPP (point to point protocol);

Temperatura de operagdo: -20°C a +55°C;

Cartdo SIM: suporta cartio SIM de 3V, com acesso a GPRS habilitado (data mode);

Tensio de alimentagdo: 6,5V a25V;

Peso maximo: 280g;

Dimensdes maximas: 45 x 85 x 126 mm.

¢) Fungdes da Rede de Comunicagio

A rede de comunicagdo devera permitir a circulagio de mensagens entre s controladores
ou a partir do CCO (Centro de Controle Operacional), para a execugdo de no minimo, as
seguintes funcOes:

g.1) Configurar o controlador local modificando parimetros tais como ciclo, off-set, hordrio
de entrada de plano, etc.

g.2) Programar os controladores locais a partir do CCO (Centro de Controle Operacional), ou
na auséncia de central, a partir de qualquer um dos controladores componentes darede.

g.3) Visualizar em tempo real o funcionamento dos controladores da rede.
g.4) Forgar a qualquer tempo a entrada de um plano que tanto pode estar armazenado no
controlador como pode ser enviado da central. O comando de entrada em operagdo do

plano devera ser realizado por meio de comando simplificado.

g.5) Permitir a monitorag3o constante dos controladores ligados a rede, informando qualquer
anormalidade (defeito ou falha) ou mudanca do status dos mesmos.

g.6) Permitir extrair informagdes para tratamento dos dados dos detectores, informando taxa
de ocupagio e contagem de veiculos , conforme padrio estabelecido pelo protocolo de
comunicacio.

g.7) Acertar os relogios de todos os controladores da rede, conforme padro estabelecido pelo

protocolo de comunicagdo

h) Painel de facilidades
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Devera existir no controlador um painel de facilidades manuais com o0s seguintes
dispositivos:

- chave para ligar/desligar a parte logica do controlador

- Disjuntor com funcio de desligar todos os grupos semaforicos, sem desligar os circuitos
logicos do controlador, bem como proteger 0 controlador contra curtos circuitos externos

- chave de solicitagfio do modo intermitente
- conector de controle manual
- seletor de voltagem para 110, 127, 220, €240V
- tomada de poténcia com capacidade minima de 10 A.
- mostradores que indiquem visualmente:
modo de operagdo
plano e estagio corrente
falhas do controlador
detector ocupado
- conector para interface de programacdo. A interface deve ser composta de display e

teclado que permita programar e/ou verificar a programagdo e operacdo do controlador,
localmente

- Todas as posi¢des das chaves, lampadas e botdes deverio ser marcados com legendas
em portugués, com clareza, indicando suas funcdes

i) Seqiiéncia de estagios

O controlador devera possibilitar a programagdo de seqiiéncia de estagios diferentes da
natural (constituida pelos estagios programados, executados um 2 um, uma vez por ciclo e
em ordem). A alteragio da seqiiéncia de estagios devera permitir, ainda, a execugéo de um
mesmo estagio mais de uma vez no MmMeEsmo ciclo, em um determinado plano, ou até
mesmo, a supressdo de um estégio em todos os ciclos de um determinado plano.

j) Modularidade

A légica do controlador deverd utilizar circuitos integrados e ser montado em placas de
circuito impresso tipo "plug-in”, ou modulos tipo encaixe, 0 que permitird uma
manutencdo rapida.

9 ¢
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Os CLs deverdio ser constituidos por médulos que permitam uma versio minima de 2
fases/2 estagios, ambas para veiculos ou uma para veiculos e outra para pedestres.

Os modulos de acionamento de lampadas dos CLs devem ter uma versao minima (padrdo)
de 2 fases.

k) Alimentagio

O controlador deveré ser alimentado entre 110 e 240 V, com escolha de no minimo entre
127 €220 V, com tolerancia de + ou - 15% sobre o valor nominal e freqiiéncia de 60 Hz +
ou - 5%. A poténcia de saida por fase deve ser 1000 W em 127 V, para o comando de
semaforos veiculares ou de pedestres. O controlador deve poder comandar 1ampadas
incandescentes, porém, sempre iniciando a alimenta¢ao da lampada nos pontos 0 ("zero
crossing") da freqiiéncia da rede.

O controlador devera oferecer pelo menos uma tomada com tens@o da rede de alimentacio,
com capacidade para 10 A, a ser utilizada para alimentar equipamentos de manutengao.

1) Protecdes elétricas

O controlador devera ser protegido totalmente contra sobretensdes € correntes excessivas
por disjuntores termo magnéticos, varistores ou fusiveis adequados.

Devera haver também uma chave liga-desliga para o CL e outra para os sinais luminosos.

O controlador dever ser provido de um filtro de linha para prote¢do contra ruidos elétricos
espurios provenientes da rede elétrica de alimentacdo.

O CL devera também ser protegido contra ruidos elétricos espurios na entrada do cabo da
rede de comunicagao.

Todas as partes removiveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador,
deverio ser efetivamente ligadas 2 carcaga aterrada do controlador, ndo sendo suficiente o
simples fato de apoio entre chassi e suportes, a nio ser que o mesmo se realize por agio de
molas.

m) Instalagio
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Para o caso de controladores de grande porte, devera ser especificado o pedestal que serd
empregado, respeitando as especificagdes minimas contidas neste Edital.

O controlador devera ser fixado ao pedestal através de 4 parafusos tipo "francés”, que
deverdo acompanhar o controlador.

n) Empacotamento mecinico
O gabinete deverd ser a prova de violagdes, sendo que a porta devera ter chave tipo "Yale",
com segredo padronizado para todos os controladores licitados, conforme modelo a ser
fornecido pelo LICITANTE. A fixagio ou retirada do gabinete da base devera somente ser

possivel pela parte interna do gabinete.

O controlador devera apresentar concepgdo modular e todas as partes que executem funcdes
idénticas deverdo ser intercambiaveis.

Os fios internos deverdo ser dispostos em rotas adequadas, de modo a munca serem
atingidos por portas ou qualquer outra parte moével.

As partes encaixdveis do controlador deverdo ser fixadas por elementos que impecam de
cair ou se desarranjarem caso ocorram vibrages excessivas ou operagdes inadvertidas.

A substituicio de um médulo por outro deverd ser executada com a maxima facilidade e
rapidez, empregando-se conexdes para encaixe "plug-in".

A parte interna dos controladores (rack) devera ser, necessariamente, de aluminio.

O gabinete do CL (Controlador Local) devera prover um compartimento acessivel pela
porta, preferencialmente em plastico, adequado para se guardar documentos (papéis)
referentes ao controlador.

0) Condicdes ambientais
Os controladores deverio ter funcionamento garantido nas condi¢des ambientais locais:
- temperatura ambiente externas na faixa de -10 a 55 graus Celsius, insolagdo direta;
- umidade relativa do ar de até 95%;
- presenca de elementos oxidantes e COITOSIVOS;

- presenca de elementos oleosos e particulas s6lidas na atmosfera.

p) Garantia e materiais de reposicio
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A garantia dos equipamentos devera ser assegurada pelo FORNECEDOR, por um periodo
de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissdo a nota fiscal do
equipamento.

A garantia dever cobrir defeitos causados por omissdo, falha do projeto ou mao de obra,
ou ainda utilizagio de material de qualidade inferior, sendo que qualquer componente que
se apresente inadequado, insuficiente ou defeituoso, seja por deficiéncia de projeto,
qualidade do material ou mao de obra inadequada, sera substituido ou reparado pelo
FORNECEDOR, durante o periodo de garantia, sem qualquer dnus adicional.

A garantia dos equipamentos quanto 3 falha de projeto abrangera toda a vida util do
equipamento, que é fixada em 10 (dez) anos.

Tendo a manutencio dos equipamentos sida efetuada de acordo com as instrugdes do
FORNECEDOR, qualquer defeito dela resultante nao podera ser alegado como fator
excludente das garantias oferecidas.

Considera-se que o equipamento deve ter uma vida ttil minima de 10 anos.

q) Disposi¢des gerais

O FORNECEDOR assumira integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos
no transporte qualquer que seja a causa.

As despesas com O trapsporte, impostos € Seguros correrdo por conta do
FORNECEDOR.
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2.5.1 Equipamento para identificacdo seletiva (Transponder ou TAG)
Dispositivo eletrdnico, a ser instalado nos onibus que emite continnamente a identidade do

veiculo.

O Transponder devera operar na frequéncia de 5.8 GHz conforme padriio DSRC ( protocolo
wireless de comunicacio a curta distancia dedicado ao uso automotivo) e ser projetado para
registro,identifica¢fio e débito automatico de veiculos. Devera comunicar-se com uma Antena
Multi-Leitora ou qualquer outro equipamento de leitura projetado para atender a todos 0s
padres relacionados com a Telematica de Transporte Rodovidrio (RTT).

Caracteristicas:

. A unidade devera ser compacta, de tamanho adequado para instalagiio no para brisa
dos veiculos;

. Comunicar-se com equipamento de leitura de acordo com os padrdes CEN e ETSI
RTTT DSRC;

. Operar com uma unica bateria (3 6V);

. Detectar automaticamente a ocorréncia de baixa bateria;

. Detectar automaticamente a tentativa de violagdo;

Funcionalidade de Leitura / Gravagdo,

. Operar na banda de freqiéncia de 5.8 GHz DSRC ( Dedicated Short Range
Communication)

25.2 Equipamento para Leitura Veicular (Transponder ou TAG)

A Antena Multi-Leitora dever4 ser um transceptor independente de 5.8 GHz DSRC projetado
para registro e identificagdo automaticos de veiculo que utilizam um transponder de leitura e
gravagdo, via link de comunicagao por microondas. A Antena Multi-Leitora deverd atender os
padrdes CEN e ETSI vélidos e relevantes relacionados 4 Transporte Rodovidrio e Telematica
de Transportes (RTTT).

25.3 Requisitos Técnicos Minimos

ltem Descrigdo l Requisitos Técnicos Minimos
1 Transponders
11 Freqiiéncias 5.7975 GHz, 5.8025 GHz, 58075 GHz e 5.8125 GHz
12 Taxa de bit de Down-link 500 kbps (Padrédo DSRC), ASK
13 Taxa de bit de Up-link 250 kbps MDR (Padréo DSRC), 2-PSK
1.4 Freqiiéncias de sub-portadora 1.5 MHz (Perfil 0) and 2.0 MHz (Perfil 1)

9 ¢
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2 Tipo de Comunicagéo half duplex, fungéo de leitura / escrita
3 Alcance méx de comunicagdo com >10 mefros
transmiss&o protegida de dados
4 Poténcia maxima de dupla radiagéo -24 dBm
(EIRP)
5 Receptor e transmissor angulo de >45°
foco
6 Fornecimento de Energia: Célula da 12 AA
bateria, tamanho
7 Periodo de tempo sem manutengéo >5 anos
8 Classe do Transponder B1 (ENV 14815)
9 Vida util da bateria BB3
10 Classes (conforme a ENV ISO 1481581 (ENV 14815))
10.1 Classes 5K3/5Z1/5B1/5C2/5S1/5F 1/5M2
102 Classe 5K3 Intervalo de temperatura -40°C & +70 °C
103 Classe 5K3 Umidade relativa 10% & 95%
104 | Classe 5K3 Mudanga gradual de temperatura -40°C & +30°C em
5 min.
105 Classe 5K3 Movimento do ar ao redor 20 m/s
106 | Classe 5K3 Radiagéo de calor 600 W/m2
10.7 | Classe 5K3 Radiagéo solar Radiag#o solar direta , 1120 W/m2
10.8 Classe 5K3 Agua de fontes outras que a chuva Jato de agua, 1
m/s
10.9 Classe 5C2 Sal marinho e sais darodovias ~ Condigéo de
névoa de sal e 4gua salgada
10.10 | Classe 5S1 Sedimentagéo de Poeira 1.0 mg/m 2h
10.11 | Classe 5M2 Vibragao estacionéria, sinusoidal
Deslocamento 3.3mm (29 Hz)
Aceleragéo 10 m/s 2 (9-200 Hz)
15 m/s 2 (200-500 Hz)
10.12 | Classe 5M2 Vibragdo estacionéria, randémica
Aceleragéo: 1.0 m2/s3 (10-200 Hz)
0.3 m2/s3 (200-500 Hz)
10.13 | Classe 5M2 Vibragdes n&o-estacionarias incluindo choque
Resposta a choque tipol: 100 m/s 2
Resposta a choque tipo II: 300 m/s 2
11 Antenas
1.1 Frequéncias : 57975 GHz, 5.8025 GHz, 58075 GHz E 5.8125
GHz
12 Comunicagéo
12.1 Down-link para MDR1/ MDR2 (1.5/ 500 kbps (Padrdo DSRC)
2.0 MHz)
12.2 | Down-ink para LDR 31,25 kbps
12.3 Modulago up-link para MDR1, MDR2 | 250 kbps MDR (Padréo DSRC) e 31.25 kbps LDR

e LDR
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12.4 | Tipo de comunicagéo Half -duplex, fungéo de leitura / escrita
125 | Max. alcance de comunicagéo com 10 metros
dados protegidos
12.6 | Ganho de poténcia da antena 19db
12.7 | Angulo horizontal de propagagéo 17° (109
12.8 | Angulo vertical de propagagéo 10° (179
128 Fonte de energia 12V, 24V ou 48V DC
12.10 | Consumo de energia <25 Watt
12.11 | Poténcia iradiada (EIRP) 33 dBm, 2 Watt
12.12 | Sensibilidade de recepgéo melhor que -103 dBm (BER < 10-6)
12.13 | Rede para comunicagéo de dados Ethernet (10 base-T, coaxial ou fibra )
12.14 | Comunicagao serial de dados R8422
12.14 | Configuragdo de terminal serial (curto | RS232
alcance)
13 Resisténcia Ambiental
13.1 A Antena Multi-leitora ENV ISSO 14815
“Trafego Rodoviario e Telematica de Transporte
Automatico de Veiculos e Especificagdes de
Equipamentos de Sistemas de Identificagéo” Classe
1.

2.6 PEDESTAIS PARA CONTROLADORES DE TRAFEGO

2.6.1 Pedestais para Controladores de Triafego de Médio Porte.

a) Composicio

Pedestal, para sustentagdo de controlador de seméforos, construido em chapa de ago SAE
1010/1020, com altura total de 1,50 metros fora do solo e mais 0,50 metros engastada no
solo. Constituido por um tubo com didmetro de 100 mm com desenvolvimento cilindrico
constante € uma mesa horizontal de 380 milimetros por 220 milimetros. Tanto o tubo como
a mesa devem ser construidos em chapa de 3 milimetros de espessura.

O pedestal devera ser provido de 2 aletas anti-giro, localizadas a 100 mm da base inferior e
soldadas a coluna em dngulo de 180 graus.

A 500 milimetros da base devera ser provida de curva em ferro galvanizado tipo cotovelo
90° de 100 milimetros de didmeiro, soldada no tubo vertical, para formar a saida de cabos.

A mesa sera provida de furo de passagem de 100 milimetros de didmetro, perfeitamente
soldada 2 boca do tubo, sem que hajam rebarbas ou buracos. Devera haver também 8 furos
de passagem de 15 milimetros de didmetros, conforme desenho.

O pedestal depois de cortado, dobrado, soldado e furado deverd ser galvanizado a fogo
interna e externamente.
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b) Tratamento superficial

b.1) Para protegiio contra corrosdo, todas as pegas do pedestal deverdo ser revestidas de zinco
por imers3o a quente, apds as operagdes de corte, dobra, furagio e soldagem.

b.2) A galvanizagio devera ser executada nas partes internas e externas das pecas, devendo as
superficies receber uma deposi¢do minima de zinco por metro quadrado nas
extremidades e nas demais areas de acordo com a NBR ~ 6323/90.

b.3) A galvanizagdo devera ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No ensaio de Preece,
conforme NBR 7400, as pegas deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersdes nas partes
lisas das pegas, € as arestas vivas, oS parafusos € porcas um minimo de 4 (quatro)
imersdes, sem apresentar sinais de deposito de cobre.

¢) Ensaios
As pecas deverdo ser ensaiadas em laboratério, TECPAR_PR/ ou MAUA_SP ou IPT_SP
ou laboratério oficial /credenciados (independente), conforme a norma NBR - 6323 da
ABNT, ¢ apresentar laudos de ensaio realizados para 0 mesmo tipo de peca.

c.1) Os ensaios visam determinar :
- Determinac3o da massa do revestimento por unidade de 4rea — NBR 7397
- Verificagdo da aderéncia do revestimento - NBR 7398
- Verificagio da espessura do revestimento por processo nao destrutivo — NBR 7399
- Verificacio de uniformidade do revestimento — NBR 7400

¢.2) As dimensdes deverdo obedecer a0 especificado nos desenhos, em anexo.

d) Amostras
O FORNECEDOR (OFERTANTE) classificado em primeiro lugar e somente ele tera um
prazo de até 15(quinze) dias da data da solicitagio formulada pela ENTIDADE
CONTRATANTE, para colocar a disposigdo da URBS - DIRETRAN, a Av. Affonso
Camargo, 330 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material que devera entregar
posteriormente, para anélise por aquela Diretoria e verificagdo de atendimento ao projeto €
suas especificagdes técnicas. Sera entregue ao OFERTANTE um recibo especificando o
recebimento da amostra. A avaliagio serd realizada pela URBS — DIRETRAN ¢ o
resultado entregue a0 OFERTANTE através de um Laudo de Aprovacio ou Reprovacio da
Amostra. A nio apresentacio da amostra ou a sua reprovagio acarretario na
desclassificaciio da OFERTA em relagio ao Lote 03.
Nota: A critério do FORNECEDOR, a AMOSTRA podera ou ndo ser subtraida do total
do lote a ser entregue.

R
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¢) Garantia
Fica estabelecido neste Edital, o compromisso do FORNECEDOR com a URBS de
garantir, pelo prazo de 02 ( dois) anos a partir da enirega do lote de PEDESTAIS, a
qualidade do produto, suas caracteristicas fisico - construtivas e de acabamento.

Em caso de surgimento de defeitos apontados pela URBS, o FORNECEDOR deverd repor,
sem Onus para a mesma, todo o lote (em tratando-se de vicio de confeccdo) ou
individualmente ( em tratando-se de defeito pontual, localizado).

Para acompanhamento por parte da URBS/Diretran da performance do material
implantado, o FORNECEDOR devera entregar todos os PEDESTAIS com identificagdo
indelével (impressio em baixo relevo) do fabricante e vinculagio com o presente Edital
(LPI n° 001/07-URBS — Més/Ano).

f) Disposi¢Ges gerais

£.1) O FORNECEDOR assumir4 integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no
transporte qualquer que seja a causa.

£2) As despesas com o transporte, impostos € Seguros correrdo por contado FORNECEDOR.

£3) Fazem parte integrante destas especificacdes os desenhos abaixo relacionados, e
quaisquer duvidas deverdo ser sanadas junto a0 Setor de Controle de Trafego da Diretoria
de Transito da URBS, Avenida Afonso Camargo, 330, Rodoferroviaria — Jardim
Botanico.
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2.7 COLUNA COMPOSTA CONICA ENGASTADA E BRACO PROJETADO

a) Composi¢io
Coluna composta, com brago projetado para sustentacdo de seméforo principal, repetidor e
semaforo de pedestres, ou de placas de sinalizacio, constituida de:

a.1) Coluna Tipo I

a.1.1) Coluna construida em chapa de aco SAE 1010/1020, com espessura de 3 (trés)
milimetros, com altura total de 5,2 metros (conforme o Edital) fora do solo e mais 1,0
metro engastada no solo. Didmetro no topo de 123 mm e na base inferior de 187 mm,
formando um desenvolvimento conico constante, com segdo circular ou poliédrica de
pelo menos 16 faces.

a.1.2) Equipada com uma janela de inspegdo, provida de tampa parafusada, localizada a
1,20m do solo, conforme desenho, podendo ser cega ou para fixagdo de botoeira para
pedestres.

a.1.3) Devera ser provida de uma caixa quadrada, de chapa de ago soldada 3 estrutura da
coluna, localizada no topo superior, medindo 182 mm de lado, provida de quatro furos
rosqueados, rosca 1/2", 12 fios por polegada, para fixacio de até 4 bragos projetados, e
um furo central de 26 mm de didmetro para passagem do cabo de alimentaco.

a.1.4) A coluna serd provida de 2 aletas anti-giro, localizadas a 100 mm da base inferior e
soldadas 4 coluna em dngulo de 180 graus.

a.1.5) Dever4 ser provida de furo de passagem a 80 cm da base inferior com 65 mm de
diametro.

a.1.6) A coluna depois de cortada, dobrada, soldada e furada devera ser galvanizada a fogo
interna € externamente.

a.2) Coluna Tipo Il
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a.2.1) Coluna construida em chapa de ago SAE 1010/1020, com espessura de 3 (txés)
milimetros, com altura total de 5,5 metros fora do solo e mais 1,0 metro engastada no
solo. Didmetro no topo de 181 mm e na base inferior de 251 mm, formando um
desenvolvimento conico constante, com segio circular ou poliédrica de pelo menos 16
faces.

a.2.2) Devera ser provida de uma caixa construida conforme desenho anexo, em chapa de aco
soldada 2 estrutura da coluna, localizada no topo superior, medindo 280 mm por 230
mm, provida de seis furos de 20 mm, para fixaco de brago projetado, e um furo central
de 130 mm de didmetro.

a.2.3) A coluna serd provida de 2 aletas anti-giro, de 250 mm por 500 mm, localizadas a 100
mm da base inferior e soldadas a coluna em angulo de 180 graus.

a.2.4) A coluna depois de cortada dobrada, soldada e furada devera ser galvanizada a fogo
interna e externamente.

a.3) Braco Tipo I

a.3.1) Brago projetado serd construido em chapa de ago SAE 1010/1020, espessura de 3 (rés)
milimetros, com proje¢io de 3, 4,5 ou 6 metros, com diametro de 123 mm na base
inferior junto a flange e 76 mm no inicio da parte horizontal, garantindo um
desenvolvimento cdnico constante.

a.3.2) A parte horizontal do brago terd um desenvolvimento cilindrico constante de 76 mm
entre o ponto de concordancia da curva e a ponta do brago. A 200 milimetros da ponta
do braco havera um furo de passagem na parte inferior com 25 milimetros de diadmetro.

a.3.3) O brago sera provido de uma flange construida em ago, soldada & base inferior do
brago, provida de 4 furos de 14 mm de didmetro que devera ser parafusada a coluna
através de 4 parafusos de ago inoxidavel 12" x 1", que deverdo acompanhar 0 mesmo.

a.4) Brago Tipo II

a.4.1) O brago projetado serd construido em chapa de ago SAE 1010/1020, espessura de 3
(trés) milimetros, com projegdo de 5 ou 6 metros, com didmetro de 190 mm na base
inferior junto a flange e 115 mm no inicio da parte horizontal, garantindo um
desenvolvimento cdnico constante.

a4.2) A parte horizontal do brago terd um desenvolvimento cilindrico constante de 115 mm
entre o ponto de concordancia da curva e a ponta do brago.

a.4.3) O braco sera provido de uma flange construida em aco, soldada 2 base inferior do
brago, provida de 6 furos de 20 mm de didmetro, que devera ser parafusada a coluna
através de 6 parafusos de ago inoxidavel 3/4" x 11/2" que deverdo acompanhar o
mesmo.
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b) Tratamento superficial

b.1) Para protegdo contra corrosao, todas as pecas do conjunto coluna e brago deverdo ser
revestidas de zinco por imersfio a quente, apds as operagoes de corte, dobra, furagdo e
soldagem.

b.2) A galvanizagio deverd ser executada nas partes internas € externas das pegas, devendo as
superficies receber uma deposi¢do minima de zinco por metro quadrado nas
extremidades e nas demais 4reas de acordo com a NBR - 6323/90.

b.3) A galvanizagio devera ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No ensaio de Preece,
conforme NBR 7400, as pegas deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersdes nas partes
lisas das pegas, e as arestas vivas, 0§ parafusos e porcas um minimo de 4 (quatro)
imersdes sem apresentar sinais de depdsito de cobre.

¢) Resisténcia a esfor¢os
O conjunto da coluna mais o brago projetado do tipo 1 devera ser calculado para resistir a
um esforco vertical de até 110 Kg na ponta do brago e ventos de até 100 Km/h, sobre uma
area de 2,0m?. O conjunto da coluna mais o brago projetado do tipo 2 devera ser calculado
para resistir a um esforgo vertical de ate 110 Kg na ponta do brago e ventos de até 100
Km/h, sobre uma area de 4,5m°.
d) Ensaios
d.1) As pegas deverdo ser ensaiadas em laborat6rio, TECPAR_PR/ou MAUA_SP ou IPT_SP
ou laboratério oficial /credenciados (independente), conforme a norma NBR - 6323 da
ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados para 0 mesmo tipo de pega.
d.2) Os ensaios visam determinar :
d.2.1) Determinagdo da massa do revestimento por unidade de area— NBR 7397
d.2.2) Verificagio da aderéncia do revestimento — NBR 7398
d.2.3) Verificagio da espessura do revestimento por processo nio destrutivo — NBR 7399
d.2.4) Verificagio de uniformidade do revestimento — NBR 7400
d.3) As dimensdes deverdo obedecer ao especificado nos desenhos das pranchas em anexo.

¢) Amostras

e.1) O FORNECEDOR (OFERTANTE) classificado em primeiro lugar e somente ele terd um
prazo de até 15(quinze) dias da data da solicitagio formulada pela ENTIDADE
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CONTRATANTE, para colocar & disposicdo da URBS - DIRETRAN, a Av. Affonso
Camargo, 330 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material que devera entregar
posteriormente, para anilise por aquela Diretoria e verificagio de atendimento ao projeto
e suas especificagdes técnicas. Serd entregue a0 OFERTANTE um recibo especificando
o recebimento da amostra. A avaliagio serd realizada pela URBS — DIRETRAN ¢ o
resultado entregue a0 OFERTANTE através de um Laudo de Aprovagdo ou Reprovacdo
da Amostra. A ndo apresentacio da amostra ou a sua reprova¢io acarretardo na
desclassificacio da OFERTA em relac¢io ao Lote 03.

e.2) A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderdo ou ndo ser subtraidas do total do
lote a ser entregue.

f) Garantia

f1) Fica estabelecido neste Edital, o compromisso do FORNECEDOR com a URBS de
garantir, pelo prazo de 02 ( dois) anos a partir da entrega do lote dos conjuntos COLUNA
E BRACO, a qualidade do produto, suas caracteristicas fisico - construtivas e de
acabamento.

£2) Em caso de surgimento de defeitos apontados pela URBS, o FORNECEDOR devera
repor, sem Onus para a mesma, todo o lote de colunas e bragos (em tratando-se de vicio
de confecgdo) ou individualmente (em tratando-se de defeito pontual, localizado), sendo
o custo do transporte do fornecedor.

£3) Para acompanhamento por parte da URBS da performance do material instalado, o
fornecedor devera entregar todas as COLUNAS E BRACOS com identificagdo indelével
(impressio em baixo relevo) do fabricante e vinculagdo com o presente Edital
(LPI n° 001/07-URBS - Més/Ano).

g) Disposicoes Gerais

g.1) O FORNECEDOR assumir4 integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no
transporte qualquer que seja a causa.

.2) As despesas com o transporte, impostos e seguros correrdo por conta da FORNECEDOR.
g3) Para a empresa vencedora, os ensaios/laudos deverdo ser refeitos em nome da URBS,
sem Onus para a mesma, com amostras retiradas do lote fornecido, em comum acordo

com o fornecedor

desenh

g4) Fazem parte integrante destas especificagdes ionados, €
quaisquer duvidas deverdio ser sanadas junto a da
Diretoria de Transito da URBS, Av. Pres. Afonso Camargo, 330, Rodoferrov1ar1a -
Jardim Botanico.
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2.8 COLUNA SIMPLES CONICA ENGASTADA

a) Composicao
Coluna simples para sustentacdo de semdaforo repetidor e semiforo de pedestres, ou de
placas de sinalizag@o.

a.1) Coluna construida em chapa de agco SAE 1010/1020, com espessura de 3 (trés)
milimetros, com altura total de 3,5 metros fora do solo e mais 1,0 metro engastada no
solo. Didmetro no topo de 76 mm e na base inferior de 126 mm, formando um
desenvolvimento cOnico constante, com segio circular ou poliédrica de pelo menos 16
faces.

a.2) Equipada com uma janela de inspecio, provida de tampa parafusada, localizada a 1,20m
do solo, conforme desenho, podendo ser cega ou para fixagdo de botoeira para pedestres,
conforme edital.

a.3) A coluna sera provida de 2 aletas anti-giro, localizadas a 100 mm da base inferior e
soldadas a coluna em angulo de 180 graus.

a.4) Devera ser provida de furo de passagem 2 80 cm da base inferior com 65 mm de
didmetro.

a.5) A coluna depois de cortada, dobrada, soldada e furada deverd ser galvanizada a fogo
interna e externamente.

b) Tratamento superficial

b.1) Para protecdo contra corrosdo, todas as pegas do conjunto coluna deverdo ser
revestidas de zinco por imersdo a quente, apds as operagdes de corte, dobra, furagio e
soldagem.

b.2) A galvanizagio devera ser executada nas partes internas e externas das pegas, devendo as
superficies receber uma deposigdo minima de zinco por metro quadrado nas
extremidades e nas demais 4dreas de acordo com a NBR — 6323/90.

b.3) A galvanizacio devera ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No ensaio de Preece,
conforme NBR 7400, as pecas deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersGes nas partes
lisas das pecas, e as arestas vivas, os parafusos e porcas um minimo de 4 (quatro)
imersBes sem apresentar sinais de dep6sito de cobre.

¢) Resisténcia a esforcos

A coluna devera ser calculado para resistir a um esforgo vertical de até 110 Kg na ponta e
ventos de até 100 Km/h, sobre uma area de 2,0m2.
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d) Ensaios

d.1) As pegas deverio ser ensaiadas em laboratério, TECPAR_PR/ ou MAUA_SP ou IPT_SP
ou laboratério oficial /credenciados (independente), conforme a norma NBR - 6323 da
ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados para o mesmo tipo de peca.

d.2) Os ensaios visam determinar :

d.2.1) Determinagiio da massa do revestimento por unidade de drea — NBR 7397

d.2.2) Verificagdo da aderéncia do revestimento — NBR 7398

d.2.3) Verificagiio da espessura do revestimento por processo nio destrutivo — NBR 7399
d.2.4) Verificagio de wniformidade do revestimento — NBR 7400

d.3) As dimensdes deverio obedecer ao especificado nos desenhos das pranchas em anexo.
¢) Amostras

e.1) O FORNECEDOR (OFERTANTE) classificado em primeiro lugar e somente ele terd um
prazo de até 15(quinze) dias da data da solicitagio formulada pela ENTIDADE
CONTRATANTE, para colocar a disposicio da URBS - DIRETRAN, a Av. Affonso
Camargo, 330 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material que devera entregar
posteriormente, para analise por aquela Diretoria e verificagdo de atendimento ao projeto
e suas especificagies técnicas. Serd entregue a0 OFERTANTE um recibo especificando
o recebimento da amostra. A avaliagio sera realizada pela URBS — DIRETRAN e o
resultado entregue a0 OFERTANTE através de um Laudo de Aprovagdo ou Reprovagio
da Amostra. A nio apresenta¢io da amostra ou a sua reprovagio acarretardo na
desclassificacio da OFERTA em relacdo ao Lote 03.

e.2) A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderdo ou nio ser subtraidas do total do
lote a ser entregue.

f) Garantia

£1) Fica estabelecido neste Edital, o compromisso do FORNECEDOR com a URBS de
garantir, pelo prazo de 02 ( dois) anos a partir da entrega do lote de coluna, a qualidade
do produto, suas caracteristicas fisico - construtivas e de acabamento.

£2) Em caso de surgimento de defeitos apontados pela URBS, o FORNECEDOR devera
repor, sem dnus para a mesma, todo o lote de colunas (em tratando-se de vicio de
confecgdo) ou individualmente (em tratando-se de defeito pontual, localizado), sendo o
custo do transporte do fornecedor;
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£3) Para acompanhamento por parte da URBS da performance do material instalado, o
fornecedor devera entregar todas as COLUNAS com identificagéo indelével ( impressdo
em baixo relevo) do fabricante e vinculagdo com o presente Edital (LPI n° 001/07-URBS
— Més/Ano).

g) Disposices gerais

g.1) O FORNECEDOR assumir4 integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no
transporte qualquer que seja a causa.

g.2) As despesas com o transporte, impostos € Seguros correrdo por conta da FORNECEDOR.

g.3) Para a empresa vencedora, os ensaios/laudos deverdo ser refeitos em nome da URBS,
sem Onus para a mesma, com amosiras retiradas do lote fornecido, em comum acordo
com o fornecedor

g4) Fazem parte integrante destas especificacdes os desenhos abaixo relacionados, €
quaisquer dividas deverdo ser sanadas junto ao Setor de Controle de Trafego , da
Diretoria de Transito da URBS, Av. Pres. Afonso Camargo, 330, Rodoferrovidria —
Jardim Botanico.

29 GRUPOS FOCAIS SEMAFORICOS

ATENDER ABNT_NBR 7995_2007.

a) Introducio
Esta especificaciio técnica tem por objetivo determinar 0s aspectos construtivos dos grupos
focais semaforicos veiculares e para pedestres, materiais de fixagdo, mascaras € outros
materiais acessorios.

b) Definicdes

b.1) Seméforo:
E um conjunto de dispositivos de controle de trafego que, através de indicagSes
luminosas, altera o direito de passagem de correntes veiculares ou de pedestres numa
intersecdio de vias ou segdo de via.

b.2) Foco semaforico:
E um elemento modular, independente e intercambidvel, constituido entre outros, por
uma caixa blindada, uma fonte de luz, uma lente e uma superficie refletora. Este
elemento deve fornecer a informagio através da indicagdo luminosa aos condutores de
veiculos e aos pedestres.
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b.3) Grupo focal:

E o conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semaforicos modulares, com
suas faces voltadas para o mesmo movimento.

b.4) Lente:
E um elemento colorido colocado entre a fonte de luz e o usudrio.

b.5) Refletor: ‘
Elemento destinado a dirigir o fluxo luminoso da fonte de luz.

b.6) Conjunto Optico:

Conjunto obtido através do acoplamento de uma fonte de luz e uma lente, podendo ter ou
ndo um refletor.

b.7) Cobre Foco:

Elemento destinado a diminuir a incidéncia de luz de fonte externa na lente, conhecido
também como pestana. :

b.8) Anteparo:
Painel opaco justaposto ao grupo focal, destinado a destaca-lo através de contraste com a
paisagem do entorno, visando melhorar sua visualizacdo.

b.9) Dispositivos de fixagdo:
Conjunto de elementos destinados a sustentagio de um foco semaforico ou de um grupo
focal em colunas, bragos projetados, cordoalhas e outros.

b.10) Caixa :
Elemento estanque dotado de uma portinhola, o qual acondiciona os conjuntos pticos e
acessorios. A caixa. através de dispositivos especificos, deve permitir o acoplamento
com outras unidades do mesmo modelo. ‘

b.11) Posigio das indicagdes Semaforicas: |
O semaforo devera ser montado com a posigdo das cores conforme determina o Codigo
Brasileiro de Transito e seus regulamentos.

¢) Requisitos Fisicos ¢ Mecanicos
Cada seméforo deve consistir da montagem de um ou mais focos semaforicos.
Cada grupo focal consiste de uma montagem de mddulos necessarios para a indicagdo
requerida. Os focos devem juntados de maneira a providenciar integridade mecanica e
protegio contra poeira e umidade. 3
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Cada foco semaforico consiste de uma caixa, uma porta, um conjunto otico, com as
necessarias vedagoes. ‘

Cada foco semaforico devera ser provido de pestana.

Cada foco semaférico com seu sistema 6tico deve ser, capaz de operar satisfatoriamente
tanto no eixo vertical como no horizontal.

Cada foco semaférico deve ser provido de aberturas na parte superior e inferior,
compativeis entre si, que permitam a montagem dos mesmos. As aberturas superiores e
inferior n#o usada para a montagem devem ser providas de tampdes em aluminio.

Cada foco semaférico deve ser capaz da girar 360 graus sobre o seu eixo, e deve ser capaz
de ser travado em intervalos de 5 graus. O intertravamento deve provido por recortes no
topo superior e inferior da caixa, e do dispositivo de fixagdo ao brago da coluna ou coluna
de sustentacio do semaforo. |

d) Requisitos de resisténcia ‘
O semaforo, composto de trés focos de 200mm completo, com unidades Gticas e anteparo,
montado em um suporte idéntico ao que serd utilizado para ligé-lo ao brago da coluna, deve
ser capaz de resistir a um vento artificial em laboratorio de 120 kg/m2, aplicado
perpendicularmente a frente e a traseira do conjunto. A carga de vento aplicada deve ser
igualmente distribuida entre os trés focos semaforicos.

“Resistir” significa que a carga especificada quando aplicada por um periodo de 24 horas
nio deve causar qualquer dano ao seméforo, ou ao anteparo ou qualquer deformagdo
permanente, suficiente para resultar desempenho adverso do semaforo.

“Desempenho Adverso” significa uma deflexiio permanente de mais de 10 graus em
ambos os planos vertical ou horizontal apés a carga de teste ter sido removida da traseira
do semaforo e mais de 6,5 graus em ambos os planos vertical e horizontal ap6s a carga de
teste ter sido removida da frente do semaforo.

¢) Caixa, Portinhola e Pestana

e.1) Geral ‘
Os grupos focais devem suportar a exposicio as intempéries, insolagdo direta € a
mudancas bruscas de temperatura, sem que tais condi¢des causem deformacdes, trincas,
rachaduras, descoloracdes ou quaisquer outras degradagdes de qualidade.

Todos os elementos do grupo focal devem levar em conta as condicdes ambientais e a
dissipagdo propria a que estao submetidos e ndo devem sofrer deterioragao nem prejuizo
de suas caracteristicas. !

A caixa blindada de concepgio modular, deve possuir dispositivo que permita a ligacdo
da fiagio externa, de modo a ndo comprometer a hermeticidade da mesma.
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Deve ter portinhola fabricada com o mesmo material da caixa blindada, contendo
orificios, guias, ressaltos e reforgos mecessdrios para a fixacio de pestanas e lentes,
devendo abrir-se girando sobre dobradicas da direita para a esquerda, tomando-se como
referéncia um observador frontal. Seu funcionamento deve ser feito através de fecho
simples, sem uso de ferramenta especial, de modo a garantir a vedagdo da caixa blindada.

Todos os acessorios utilizados na fixagdo dos elementos componentes da caixa blindada,
tais como, fechos, parafusos, travas devem ser de ago inox, conforme NBR 10065.

Os parafusos nfio devem possuir rosca soberba de fom a permitir sua reutilizagdo. Todas
as suas partes devem ser lisas e isentas de falhas, rachaduras, bolhas de fundig¢do ou
outros defeitos.

Nio pode haver infiliragdo de poeira e umidade nas partes Oticas e elétricas da caixa
blindada, devendo ser previsto protegio, através de guarnigdes de borracha e filtro de
bronze poroso para respiro. i

e.2) Dimensdes

Os focos semaforicos deverdo ser de 200mm, obedecendo as dimensdes contidas nos
desenhos. |

¢.3) Materiais e Fabricacdo 3
A caixa, a portinhola e o aro devem ser de aluminio conforme descrito abaixo:

- Ligas para fundigio em molde de areia conforme normas ASTM B-26/92 - 356 /
A356/357/A357 /328 /B443 /319/514/705;

- Ligas para fundigdo em molde permanente (coquitha) conforme normas ASTM B-
108/92 - 356 / A356/357/ A357/359/319/B443 /443 /7105;

- Ligas para fundigio sob pressio conforme normas ASTM B-85/92 - A413 /413 /
A360/360/384. ‘

- Com relagdo aos anteparos e pestanas, o material a ser utilizado deve ser de liga de
aluminio 1100 ou 1200, témpera H-14. Outras ligas podem ser utilizadas, desde
que as propriedades mecanicas (anteparo/cobre foco) sejam iguais ou superiores
conforme NBR 7823. |

e.4) Caracteristicas Mecinicas das Ligas |
Para ensaios realizados em corpos de provas fundidos quando da fabricagdo do grupo
focal, deverdio atender as exigéncias das normas ASTM.

Para ensaios realizados em amostras retiradas do grupo focal e usinados, deverdo atender
as seguintes exigéncias: |

- Limite de escoamento : 8,6 Kgf/mm? i

- Limite deresisténcia : 10,0Kgf/mm? |

- Alongamento : 1,1 % ‘
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e.5) Pestanas
Deverdo existir pestanas, individuais para cada foco, cobrindo % superiores da
circunferéncia do mesmo, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e
impedir visdo lateral, confeccionados em aluminio, com espessura minima de 1lmm, com
acabamento na cor preto fosco, fixadas a porta através de aro de aluminio e 4 parafusos de
aco inox, conforme desenhos. ‘ '

f) Fantasma Solar |
A construcio do elemento refletor, incluindo refletor, lampada e lente, deve ser de tal forma
que, reduza o retorno da luz, que penetra acima do plano horizontal do foco, produzindo o
fendmeno denominado fantasma solar. i

Para vias com velocidade normal ou alta, a intensidade de luz refletida, para os focos verde
¢ vermelho, nio deve ser maior do que 2,5 x 107 od/lux de luz incidente, quando se
proceder conforme descrito na NBR 7 995, |

Igualmente, conforme NBR 7995, para sinais de sefa e pedestre, a intensidade de luz
refletida, ndo deve ser maior do que 4,0 x 10” cd/m? por lux de luz incidente.

Quando, em condi¢es particulares, o efeito fantasma atingir niveis inaceitaveis, segundo as
condicdes fixadas, deve-se prover o sistema de meios adequados, para reducdo da reflexdo.

g) Estanqueidade Luminosa ‘
O grupo focal deve ser construido € montado de tal modo que, nenhuma luz de um foco,
passe para outro.

h) Numinagio separada i
O grupo focal deve ser projetado, construido e montado de tal modo que, cada lente seja
iluminada isoladamente. |

i) Fixac¢des |
Os semaforos para brago projetado deverdo ser fixados por um tnico suporte, conforme
desenhos respectivos a fixagdo (em anexo), em conjunto com um suporte para grupo focal
principal, conforme desenhos anexos, acoplada no entorno do modulo central do grupo
focal, confeccionados em aluminio com as mesmas caracteristicas do material da caixa e
obedecendo o exigido nesta especificagio. ‘

As fixacdes acima devem receber tratamento e acabamento descritos nesta especificagio.
Para o caso de semaforos repetidores e semaforos de pedestres fixados em colunas os

mesmos deverio ser feitos por meio de fixagdes em "L", conforme desenho das pranchas
|
anexas. :
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Em colunas simples e em coluna compostas, os seméaforos repetidores e os semaforos de
pedestres deverdo ser fixados, em ambas as extremidades, através de parafusos de aco
inoxidavel as fixagdes em “L”.

Os suportes em "L" deverdo ser confeccionados em ac;o,3 zincado a fogo apds as operagdes
de corte, solda e furagio e dimensionados para condi¢des de ventos conforme itens
estabelecidos nesta especificagdo.

Os suportes deverdo permitir o posicionamento dos semdforos em torno de um eixo
vertical, ap6s a fixagdo ao poste. ?

Os suportes deverdo ser intercambidveis com os utilizados atualmente, sem a necessidade e
modificacdes. |

Os semaforos apos fixados em postes simples ou em brago projetado, deverdio permitir
pequenos deslocamentos em torno do eixo para eventuais ajustes de direcionamento dos
focos.

j) Acabamento Externo

Processo

Os modulos, fixagdes e anteparos deverdo passar pPor um processo de desengraxe,

decapagem e fosfatizagdo, de modo a garantir a perfeita aderéncia das tintas. Poderdo ser

empregados quaisquer métodos adequados, tais como jateamento de areia, solventes
quimicos, tricloroetileno, dcido fosforico, etc. ‘
j.1) Acabamento ‘

Os moédulos depois de desengraxados, decapados e fosfatizados devem receber

acabamento externo na cor preto fosco padrdo Munsell N 0,5 a 1,5 max ap6s a aplicacio

de Wash-primer 2 base de cromato de zinco, que podera ser feito através de uma das
opgdes a saber: ;

- 1° opgdo: O acabamento externo, em tinta a pd, a base de resina hibrida epoxi-
poliester, por deposicdo eletrostitica, com polimerizagio em estufa a 200°C. A
espessura média de pelicula seca deve ser de 50 mm.

- 2% opgio: O acabamento externo com 1 deméo de wash-primer 4 base de cromato
de zinco e 2 demios de tinta esmalte sintético a base de resina alquidica ou
poliester, de secagem répida ao ar ou com Secagem A estufa 2 temperatura de
140°C. ‘

j.2) Condi¢cdes Ambientais |
Os seméforos montados deverio suportar a exposicdo a intempéries, insolagdo direta e
mudangas bruscas de temperatura, sem que tais condi¢des causem deformagdes, trincas,
rachaduras, descoloragdes ou quaisquer outras degradagdes de qualidade.
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k) Lentes

k.1) Prop6sito ;
O proposito desta segio é definir os limites de cromaticidade para os sinais coloridos pela
combinagio de uma fonte de luz e os materiais de recobrimento das lentes.

Esta especificagio cobre particularmente as cores Vermelha, Amarela e Verde usada nos
sinais.

As lentes serio circulares, com didmetro nominal de 200mm

As lentes precisam ser externamente lisas, para evitar acamulo de poeira. Devem ser
montadas sobre a portinhola mediante guarni¢do de borracha especial, sanfonada, que
envolva a lente e o refletor, para assegurar hermeticidade.

Cada lente deve possuir medidas e formas exatas pata permitir sua intercambiabilidade
entre as secdes do grupo focal. Devem ser desenhadas e fabricadas de tal forma que, com
as condi¢hes ambientais, nio percam suas propriedades originais, particularmente a cor,
durante o prazo de pelo menos dois anos. |

k.2) Materiais
As lentes devem ser confeccionadas em cristal ou policarbonato com protecdo
ultravioleta, resistente as altas temperaturas. Devem ter as cores uniformes em todo o
corpo do material, e serem isentas de lascas ou bolhas, com a superficie externa lisa e
polida. A superficie interna deve ser prismatica para perfeita distribuigéo da huz.

k.3) Limites das Coordenadas de Cromaticidade !
As cores emitidas pelos focos semaforicos, sdo as definidas pela NBR 7995ABNT, em
funcio de suas coordenadas de cromaticidade (pela intersecdo de seus contornos).

k.4) Marcagdo ‘
Cada lente deve ter gravada em na sua flange marca que indique a posigdo superior em
relagdo ao foco semaforico, assim como marca do fabricante.

1) Mascaras

L1) Geral
Os médulos deverdo permitir a colocagio de mascaras de setas ou figuras de pedestres,
confeccionadas em aluminio, que permitirdo unicamente a visualizagdo da figura que se
deseja realgar.

1.2) Material
Material utilizado na confecgio da mascara deve ser o aluminio, segundo norma ASTM
liga 5052, témpera H.14 e espessura 0,6 mm. As chapas de aluminio devem ser planas,
lisas e isentas de rebarbas. |
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1.3) Cor

As miéscaras devem ser pintadas em preto fosco, em material resistente a altas
temperaturas.

1.4) Acabamento
Conforme itens estabelecidos nesta especificagdo.

1.5) Aparéncia
As superficies da mascara devem estar rigorosamente limpas e lisas, isentas de manchas,
arranhdes, bothas, distorgdes mecanicas, ou outros defeitos.

1.6) Dimensdes
As dimensdes estio indicadas nas pranchas anexas.

1.7) Desenho
Os grupo focal de pedestres deverdo ter a mascara de um homem andando, para o verde, €
de um homem parado, para o vermelho, sendo a figura iluminada sobre o fundo escuro. As
figuras das duas mascaras estao ilustradas nas pranchas: anexas.

1.8) Seta ‘
Para uso do direcionamento do trafego em certas direcdes durante um intervalo especifico,
esta especificacdo providencia as medidas padronizadas para uso com lentes de 200
milimetros, e devem seguir as dimenses dos desenhos das pranchas anexas.
m) Refletores
m.1) Geral :
Os refletores devem ser construidos em aluminio especular com recobrimento anddico
altamente reflexivel. !

Os refletores juntamente com a lente devem ser firmemente presos a portinhola, de
forma a manter o alinhamento de todos componentes da secdo oOtica, mesmo apés a
operagio de abertura da portinhola para a troca da lampada.

O refletor deve ter um porta soquete que se encaixe firmemente ao corpo do refletor,
evitando que o mesmo se desprenda na operagao de fechamento da portinhola ou por
vibragdes espurias.

m.2) Material
Os refletores de aluminio devem ser formados ou torneados a partir de uma folba de
aluminio eletrolitico na forma parabolica, com 0,8 milimetros de espessura, em uma s6
peca. !

m.3) Desenho ;
A forma parabdlica do refletor deve ser compativel com a distancia focal da lampada
padrdo a ser usada no semaforo. A borda externa deve ser provida de uma flange para
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assegurar que o refletor mantera a forma. A superficie refletora deve ser especular com
um recobrimento protetor anddico e deve ser polido apds a anodizagio.

m.4) Acabamento
A superficie acabada deve ser altamente resistente a corrosio, abrasdo, oxidagio e

descoloramento, 2 longa exposigio 4 luz, ao calor e idade e deve ser tal que marcas de
dedos possam ser facilmente removidas com um pano macio.

A superficie refletora anodizada deve ser livre de manchas, arranhaduras, escoriagdes ou
distor¢hes mecanicas. ‘

m.5) Testes e Inspegdo |
O refletor deve ser submetido ao seguinte teste: o refletor deve ser primeiramente imerso
por 24 horas a temperatura ambiente em uma solugiio de agua de torneira com 20% do
seu peso em sal (cloreto de so6dio). Apos deve ser retitado da solucdo salina e enxaguado
em agua limpa corrente deve ser mantido imerso em Agua limpa, 3 temperatura de 85 C
por 4 horas. Apds o aquecimento 0 refletor deve ser removido da agua e colocado em ar
seco a 85 C por 4 horas. i

Depois dos procedimentos acima o refletor ndao deve apresentar descamagio, rachaduras
ou amolecimento da cobertura anodizada em camadas. Embora ocorra mudanga na cor da
anodizagio durante este teste, o refletor s6 deve ser considerado como tendo falhado se a
cobertura desaparecer. ‘

n) Distribui¢do de Intensidade Luminosa e Luminincia
n.1) Geral ‘
As especificagdes deste item decorrem da agdo do conjunto 6tico dos grupos focais.

O conjunto Gtico deve aparecer aceso através de toda sua superficie, sem apresentar
sombras ou brilhos excessivos, quando visto sob os angulos usuais de servico, em relagdo
a0 eixo geométrico do foco. :

As distribuicdes de intensidade luminosa, para o conjunto dtico de lente na cor vermelha,
conforme estabelece a NBR_7995_ABNT

o) Fonte de Luz ‘
O Grupo focal semaforico deve utilizar lampadas incandescentes especiais para sinais de
transito, conforme especificagio técnica da URBS, (com filamento refor¢ado por um maior
namero de suportes, com rosca Edison E-27/27, em latdo ou aluminio, com bulbo “A-19”
em vidro claro) ligada ao controlador de trafego, deve emitir poténcia e fluxo luminoso
adequados aos desempenhos preconizados. |
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Os grupos focais devem vir acompanhados de lampadas, fornecidas nas poténcias nominais
de 100 Watts e 900 Lumens para os seméforos veiculares e de pedestres com durabilidade
minima de 8 a 10.000 horas.

A especificagio técnica da 1ampada utilizada pela URBS encontra-se a disposicdo dos
proponentes. ‘
|

Quando solicitado no processo licitatorios, verificar especificagdo modulo LED.

p) Anteparo
p.1) Material f
Os anteparos devem ser fabricados em chapa de aluminio, segundo norma ASTM/5052,
témpera H.14, espessura 2,0 mm. envolvendo o grupo: focal tio préximo quanto possivel,
niio interferindo na abertura da portinhola e na manutencdo das pestanas.
|
p.2) Desenho ?
Os anteparos devem seguir as dimensdes dos desenho lestabelecidos nas pranchas anexas.

p-3) Acabamento

Os anteparos devem ser tratados, na frente € no verso, da mesma forma que o foco
semaforico.

Adicionalmente o anteparo deve receber um borda em pelicula refletiva grau técnico, com

largura de 20 mm, na cor branca. !
q) Parte Elétrica
g.1) Soquetes

Os soquetes para lampadas devem ser construidos ‘em porcelana resistente ao calor e

projetados para proporcionar o correto posicionamento do filamento da lampada na sua
posicdo de trabalho. |

A rosca do soquete deve ser compativel com a limpada a ser usada, e confeccionada em
latdo, cobre ou bronze fosforizado. !

q.2) Fiacdo ‘
Cada soquete deve ser ligado através de um par de fios com no minimo 1,5 mm® de
segdio, com isolagdo para 600 Volts que suporte temperaturas de pelo menos 85° C, sendo
o fio fase encapado na cor da limpada que ele liga e o fio neutro na cor branca.

Deve haver um comprimento suficiente de fiagio dentro da caixa do foco semaforico que
permita a abertura total da portinhola.
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A fiagio de cada foco semaforico deve terminar em uma barra de ligagdo do tipo
“Sindal”, colocado no modulo central quando o grupo focal for de trés elementos ou no
médulo superior quando o grupo focal for de dois elementos.

A barra de ligagio deve ser fiada na seguinte disposié?io.
verde — amarelo — vermelho — neutro

Cada grupo focal deve ser provido de uma abertura para passagem do cabo do ligagdo,
protegida por uma guarni¢io de vedagdo, que permita, apos a passagem cabo através de
um mecanismo de rosca, a perfeita estanqueidade do foco semaforico.

Os dispositivos de entrada dos cabos deverdo suportar?cabos com didmetro variando entre
6 e 10 milimetros. |

r) Ensaios 3
Os semaforos deverio ser ensaiados em laboratério, TECPAR_PR/ ou MAUA_SP ou
IPT_SP ou laboratério oficial /credenciado (independente), conforme a norma NBR - da
ABNT, e apresentar laudos de ensaio realizados para o mesmo tipo de equipamento.

r.1) Conformidade dimensional 1
- Foco semaforico sera verificado conforme dimensdes constantes nas pranchas
anexas; |
- As fixagdes serdo verificadas conforme dimensdes constantes nas pranchas anexas;
- Anteparo sera verificado conforme dimensées constantes nas pranchas anexas;
- AS méscaras serdo verificadas conforme dimensdes constantes das pranchas
anexas. i
1.2) Névoa salina j
As pegas componentes do foco semafrico néo devem apresentar corrosdo vermelha
inclusive travas, parafusos, etc., em ciclo de 24 e 48 horas.

r.3) Imers3o salina ;
Apbs a realizagio do testes, conforme especificado, os refletores ndo devem apresentar
descamaciio, rachaduras ou amolecimento da cobertura anodizada em camadas. Embora
ocorra mudanga na cor da anodizagdo durante este teste, 0 refletor s6 deve ser considerado
como tendo falhado se a cobertura desaparecer. ‘

r.4) Composi¢do Quimica }
A amostra deve comprovar o atendimento a uma das ligas especificadas.

1.5) Caracteristicas mecinicas da liga
Para ensaios realizados em amosiras retiradas do foco semaf6rico e usinados os resultados
devem as caracteristicas estabelecidas neste edital.
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r.6) Intensidade Luminosa
Deverdo atender a NBR_7995_ABNT..

r.7) Cromaticidade

As cores emitidas pelos conjuntos 6ticos devem estar dentro dos respectivos contornos
definidos na NBR_7995_ABNT.

r.8) Estanqueidade |
O grupo focal deve ser submetido a uma vazo de 500 cm3/minuto por bico, através de 8
bicos, a uma distAncia de 1 metro por 6 horas. O grupo focal apds o teste ndo devera
conter mais que 5 cm3 de 4gua no interior dos 3 moédulos.

r.9) Aderéncia da pintura
Todos os componentes pintados devem apresentar no ensaio de aderéncia conforme a
NBR 11003 resultados no minimo igual a GR.1B.

s) Amostras

O FORNECEDOR (OFERTANTE) classificado em primeiro lugar e somente ele tera um
prazo de até 15(quinze) dias da data da solicitagio formulada pela ENTIDADE
CONTRATANTE, para colocar a disposicdo da URBS - DIRETRAN, a Av. Affonso
Camargo, 330 - Curitiba, uma AMOSTRA do lote de material que deverd entregar
posteriormente, para andlise por aquela Diretoria ¢ verificagdo de atendimento ao projeto €
suas especificagdes técnicas. Serd entregue ao OFERTANTE um recibo especificando o
recebimento da amostra. A avaliagio serd realizada pela URBS - DIRETRAN e o
resultado entregue a0 OFERTANTE através de um Laudo de Aprovagao ou Reprovagio da
Amostra. A ndo apresenta¢io da amestra ou a sua reprovagio acarretario na
desclassificacio da OFERTA em relacdo ao Lote 04.

As amostras a serem encaminhadas deverdo ser do mesmo tipo, modelo e versido dos
produtos ofertados, e constardo de: ‘

- 01 (hum) Grupo Focal tipo PRINCIPAL;

- 01 (hum) Grupo Focal tipo REPETIDOR;

- 01 (hum) Grupo Focal tipo PEDESTRES.

Nota: A critério do FORNECEDOR, as AMOSTRAS poderdo ou ndo ser subtraidas do
total do lote a ser eniregue.

t) Garantia |
Fica estabelecido nesta Edital, o compromisso do FORNECEDOR com a URBS de
garantir, pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da entrega do lote de Grupo Focal dos tipos
PRINCIPAL, REPETIFOR ¢ PEDESTRES, a qualidade do produto, suas caracteristicas
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fisico-construtivas e de acabamento. Para os refletores dos Grupos Focais , a garantia
exigida é de 03 (rés) anos

Em caso de surgimenio de defeitos apontados pela URBS, o FORNECEDOR devera repor,
sem Onus para a mesma, todo o lote de grupo focal (em tratando-se de vicio de confeccdo)
ou individualmente (em tratando-se de defeito pontual, localizado).

Para acompanhamento por parte da URBS da performance do material instalado, o
fornecedor devera entregar todos os Grupos Focais com identificacdo indelével ( impressdo

em baixo relévo) do fabricante e vinculagdo com o presente Edital. (LP1 n° 001/07-URBS —
Més/Ano). |

u) Disposicdes Gerais ‘
O FORNECEDOR assumir4 integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no
transporte qualquer que seja a causa. f

As despesas com o transporte, impostos © seguros correrdo por conta da FORNECEDOR.
Fazem parte integrante destas especificagdes os desenhos abaixo relacionados, e quaisquer
duvidas deverdo ser sanados junto ao Setor de Controle de Trafego, Diretoria de Transito da
URBS, Av. Pres. Afonso Camargo, 330, Rodoferroviaria — Jardim Botanico.

Durante o periodo de licitagdo até a data do parecer final o proponente deverd manter na
instalacdes da licitante uma unidade de cada tipo de seinéforo licitado. O equipamento em
demonstragio deve ser do mesmo tipo, modelo e versao do produto ofertado

Fazem parte integrante destas especificagoes os desenhos abaixo relacionados € quaisquer

dividas devem ser sanadas junto ao Setor de Controle de Trafego da URBS.

2.10 LAMPADAS SEMAFORICAS

Objeto |

Esta Especificagio Técnica fixa condicdes exigiveis para o fornecimento de Limpada
incandescentes, especial, com filamento refor¢ado, para uso em seméaforo, de 100watts x
127/130 Volts, bulbo A19 transparente, com rosca para bocal E-27/21, com filamento
reforcado em tungsténio, com minimo de 8.000/ 10.000 horas (Minima/ Média) de vida
atil. utilizadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba, URBS — DIRETRAN.

Os fabricantes/marcas de limpadas especiais para semaforos que ndo tenham seus
produtos previamente aprovados pela URBS-DIRETRAN , deverdo apresentar laudos
emitidos pelo Lactec, ou outro instituto reconhecido pelo INMETRO, de fotometria e
vida til atendendo aos padrdes desta especificagdo.
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Aprovados por documento emitido pela URBS-DIRETRAN

LAMPADAS INCANDESCENTES PARA SEMAFORO

a) Documentos complementares
NBR 5112 - Porta lampadas de rosca Edison
NBR 5387 - Lampadas incandescentes com filamentos de tungsténio — Ensaios.

b) Definic¢des

Os termos técnicos utilizados nesta Especificagio estdo a seguir definidos:

b.1) Valor Nominal
Valor marcado na lampada ou declarado pelo fabricante.

b.2) Marca do Fabricante
Nome do fabricante impresso no BULBO da lampada.

b.3) Tipo ‘
Conjunto de lampadas de mesmos valores nominais,

b.4) Lote

Conjunto de lampadas de mesmo tipo apresentadas de uma sO vez para seu

recebimento.

b.5) Sazonagem

Periodo durante o qual as lampadas ficam acesas para que suas caracteristicas

elétricas e fotométricas se tornem estaveis.

b.6) Fluxo luminoso inicial

Numero de limens que a lampada fornece, medido apds a sazonagem
b.7) Fluxo luminoso final !

Numero de limens que a ldmpada fornece ao fim de 80% da vida , declarada,

funcionado sob tensdo nominal.

b.8) Vida

Numero de horas em que a lampada fica acesa até queimar, ou ser considerada

queimada de acordo com 0s requisitos estabelecidos nesta especificagio.

b.9) Vida Média

Média aritmética das vidas individuais das lampadas constituintes da amostra

representativa do lote.

¢) Requisitos gerais
c.1) Generalidades
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As lampadas devem ser projetadas e construidas de modo que, em condi¢hes normais €
aceitaveis de uso, tenham seu tempo de vida inalterado conforme as especificagdes do
fabricante, além de nio oferecer perigo ao ser instalada pelo usudrio.

¢.2) O Bulbo utilizado devera ser do tipo A 19.

Os bulbos deverio ser claros e isentos de impurezas, manchas ou defeitos que
prejudiquem o desempenho das limpadas. |

c.3) Base
¢.3.1) Deverio ser de rosca Edison E-27/27
¢.3.2) Seu corpo deverd ser de latdo.

¢.3.3) A base devera ficar centrada em relagdo ao eixo dajlﬁmpada e firmemente fixada ao
bulbo. !

¢.3.4) O disco central de contato (quando houver) devera ser de latdo e devera ficar preso ao
corpo da base por uma substincia isolante vitrea ou de material equivalente.

¢.3.5) As soldas ndo devem impedir o acendimento da lampada e sua fixagdo no referido
bocal. A lampada deverd permanecer encaixada corretamente ao bulbo ndo podendo
ficar inclinada. |

c.4) Intercambio e seguranga ;
Para permitir contato elétrico e garantir seguranga contra contato acidental, quando
usada em combinagio com porta limpada que obedece a norma NBR 5112, a lampada
deve satisfazer aos ensaios de intercAmbio e seguranga descritos na norma NBR 5387.

¢.5) Resisténcia a tor¢do |
A base da lampada nio deverd rodar em relagio ao bulbo quando sujeita a um
conjugado igual a 30kgt/cm para base E27/27.

¢.6) Acendimento *

As lampadas deverdo acender, com sua poténcia total, quando ligadas a circuitos
adequados. ‘

¢.7) Vibragio
Considerando que as lampadas trabalham na posigiio horizontal com os eletrodos
superiores suspensos ao filamento. Deverdo ser projetadas para, nessa posi¢do ou em
qualquer outra, suportar as vibragdes causadas por interferéncias tais como, vento,

trepidagio da base e outros movimentos gerados pelo transito, filamento deverd ser do
tipo reforgado. |
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c.8) Marcagio
c.8.1) As seguintes informacdes deverdo ser legiveis e indelevelmente marcadas na lampada

(bulbo) : |
- Marca da origem (deve ter a marca registrada, ou 0 nome do fabricante);
- Tensio nominal ou faixa de tensfo (marcada em V ou Volts); a faixa de tensido
nio deve ser maior que +2,5% de tensdo média;
- Poténcia nominal (marcada em W ou Watts).
- Tdentificagiio do lote ou data de fabricagio.

d) Requisitos especificos
d.1) Fotometria inicial

d.1.1) Poténcia inicial
A poténcia inicial ndo devera ser superior a 104% da poténcia nominal mais 0,5W.

d.1.2) Fluxo luminoso inicial :
O fluxo luminoso nominal devera ser de no minimo de 900 lumens.
O fluxo luminoso inicial ndo podera ser menor do que 93% do valor nominal.

d.1.3) Fluxo luminoso final

O fluxo luminoso final de cada lampada nfo devera ser inferior a 80% do fluxo
luminoso inicial. ‘

d.1.4)Vida

Individualmente a vida de uma lampada ndo devera ser menor do que 90% da vida
minima nominal; ‘

Para ensaios de vida de uma lampada devemos considerar que :

O ntmero de horas em funcionamento antes da totalidade de sua vida atil, serd
considerada se possuir o fluxo luminoso final no miinimo de 80% do especificado.

d.1.5) Vida média ;
A vida média é aquela especificada pelo fabricante.

Devido ao nimero reduzido de amostras para o ensaio de vida, a média podera ser
menor que o especificado pelo fabricante, porém no menor do que 0s valores
especificados no item Rejeigdo do lote pela vida média Item g4).

d.2) Tipos
As lampadas utilizadas pela URBS sio do tipo 100W X 127/130V

d.3) Dimensdes
As lampadas deverdo ter as seguintes dimensoes:
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O dismetro nominal do bulbo (A) deverd ser de 60mm (£2%)
O comprimento total da 1ampada (B) deverd ser de 106mm (£2%)

Conforme figura abaixo:
A
|

ACL - Altura do centro da 1ampada - (62mm +3)
Altura do centro da 1ampada devera estar de acordo com a NBR 5387.

¢) Inspecio - Amostragem

A amostra representativa de cada lote serd formada retirando-se, sem preferéncia, das

caixas que formam o lote, as quantidades

de caixas e de lampadas indicadas abaixo:

Quantidade de caixas que formam o lote Quantidade de caixas retiradas
01al0 Todas
11a20 10
21a30 Metade
31a45 15
46 ou mais Um tergo

Sera retirado de cada uma das caixas, escolhidas como no item anterior , aproximadamente

o mesmo nimero de lampadas , para completar o total especificado, a saber:

Quantidade de lampadas do lote

Qumﬁ&de de lampadas da amostra

Até 100

12

De 101 a200

20
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De 201 a500 : 35
De 501 a 1000 50
De 1001 a 1500 60
Superior a 1500 10

Para cobrir o risco de quebra acidental, deverad ser retirado uma quantidade extra de
lampadas, que somente serdo usadas para complementar 0 nimero exigido para cada
ensaio, se necessario. ‘

f) Ensaios ¢ recebimento
1) Indicacdo e condi¢des

£1.1) Os ensaios de recebimento sao os abaixo indicados, executados na ordem mencionada:

- Inspegdo preliminar
- Fotometria inicial
- Ensaio devida

£1.2) Os ensaios de recebimento de cada lote serdo executados em uma amostra
representativa, de acordo com o item ¢) “INSPECAO” .

£1.3) Os ensaios de recebimento deverio ser executados de acordo com a NBR 5387.

£1.4) Se um lote ndo satisfizer qualquer um dos ensaios , ele sera rejeitado e ndio serio mais
executados os ensaios restantes.

£2) Ensaios fotométricos

£2.1) Sera submetida a este ensaio a quantidade de lampadas indicadas no item g2)
“Rejeigao do lote no ensaio de fotometria inicial”, escolhidas sem preferéncia dentre
as que tiverem passado na inspegdio preliminar. As lampadas da amostra nio
aproveitadas para este ensaio ficardio de reserva para substitui¢do em casos de quebras
acidentais. \

£2.2) As lampadas serdo acessas preliminarmente ~ durante um periodo de 1lhora
(sazonagem).

£3) Ensaios de vida ‘
Ser4 submetida a este ensaio a quantidade de lampadas indicadas no item g.3) “Rejeicdo
do lote no ensaio de vida”, escolhidas sem preferéncia dentre as que tiverem passado na
fotometria inicial. ‘

As lampadas da amostra ndo aproveitadas para este ensaio ficardo de reserva, para
substituicio em casos de quebras acidentais. ‘

@ %E& 199

1 URBS PRUC

LP1 n° 001/2007-URBS

O F

i



o
Programa de 4 FL O;ngq:«?_ :
il Transporte AN }{ }// ;
Urbanode Sty o A ’
Curitiba S ey P
Etapa i

£) Rejeicao

g.1) Rejeigdo do lote na inspegdo preliminar
O lote sera rejeitado se, na verificagio dos requisitos gerais, for encontrado um numero
de 1ampadas defeituosas superior ao especificado abaixo:

Quantidade de 1ampadas da N.° méaximo de ldmpadas defeituosas
amostra Em qualquer um dos | No total dos itens
itens
12 2 1
20 4 2
35 7 3
50 9 4
60 10 4
70 12 5

Uma lampada da amostra que néo satisfizer um item, sera considerada defeituosa, para
este item.

Para o calculo do nimero de lampadas defeitnosas no total dos itens, aquelas que se
apresentarem defeituosas em mais de um item serdo contadas uma unica vez.

g.2) Rejeicdo do lote no ensaio de fotometria inicial
O lote sera rejeitado se, na fotometria inicial, as l4mpadas que ndo satisfizerem
separadamente os requisitos dos itens fotometria inicial, conforme quadro abaixo:

Quantidade de lampadas N.° maximo de 1ampadas defeituosas
Da amostra original | Para este ensaio | Na poténcia inicial No fluxo luminoso
‘ inicial
12 8 2 2
20 16 3 3
35 30 5 5
50 40 6 6
60 45 6 7
70 50 7 7

g.3) Rejeicio do lote no ensaio de vida

O lote serd rejeitado se, no ensaio de vida, as lampadas com vida inferior ao
especificado forem em nimero superior a quantidade estabelecida no quadro abaixo:
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Quantidade de l1ampadas N.° maximo de lampadas defeitnosas
Da amostra original | Para este ensaio
12 5 2
20 5 2
35 9 3
50 13 4
60 17 5
70 20 6
g.4) Rejeigio do lote pela vida média
O lote ser4 rejeitado se sua vida média for inferior 2 especificada abaixo:
Quantidade de 1ampadas no ensaio de vida Percentﬁal da vida média (%)
5 ‘ 80,0
9 ‘ 87,0
13 84,0

17 86,5
| 20 890 J

Definigdes:

Lumen (Im): Intensidade luminosa irradiada pdr 1 candela sobre sob o dngulo
solido de 1 radiano.

Lux (Ix): Unidade fotométrica usada para medir ‘0 nivel de iluminagao. E definida
como sendo a iluminagio sobre uma superficie quando o fluxo luminoso de 1 lumen
incide sobre uma é4rea de 1 metro quadrado . E também conhecida por ‘lumen por m2’
ou ‘candela-metro’.

Candela (cd): Unidade de medida da intensidade luminosa. Uma candela equivale,
aproximadamente, a quantidade de energia luminosa que é produzida por uma vela
comum. A partir de 1948, passou a vigorar uma defini¢ao mais precisa, ou seja: ¢

candela a intensidade luminosa de um corpo negro aquecido a temperatura [do ponto]
de solidifica¢io da platina fundida’. :

2.11 MODULOS LED
Sumario

a) Objetivo

b) Requisitos gerais

¢) Caracteristicas elétricas
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d) Caracteristicas fotoelétricas

¢) Requisitos especificos

f) Testes de tipo — Qualidade do projeto

g) Testes de rotina — Qualidade da producio
h) Selo de identificagio de qualidade

i) Garantias

a) Objetivo

a.1) Esta especificagdo estabelece as caracteristicas bésicas dos Modulos LED - modulos de
iluminagio baseados em diodos emissores de luz (LEDs), a serem utilizados nos modulos
vermelho, amarelo ¢ verde dos grupos focais semaforicos veiculares de 200 mm de
dismetro, € nos moédulos vermelho e verde dos grupos focais semaféricos de

pedestres de 200mm de diametro quadrado (200 mm x 200mm) instalados na cidade de
Curitiba.

a.2) Os itens desta especificagdo descrevem as caracteristicas funcionais e requisitos técnicos
que os Modulos LED devem atender, e ndo impdem restricdes quanto a definicio de

materiais e concepgio do projeto construtivo, desde que o produto final atenda e esteja em
conformidade com os itens especificados.

a.3) No sentido de fonte de luz, funcionalmente o Modulo LED devera ser equivalente a uma
lampada utilizada em grupos focais semaforicos.

b) Requisitos gerais ‘
b.1) Os Médulos LED serdo considerados como um dnico produto, incorporando os seguintes
elementos: :
- Placa de circuito impresso com a disposicao do$ LEDs em circuitos,
- TFonte de alimentagdo / controladores (drivers); :
- Componentes opticos (lentes, colimadores, etc);

- Acessérios construtivos (dissipadores, terminais de conexdo, caixa de
acondicionamento, etc.). !

b.2) Os Modulos LED deverdo possuir 0 modelo:

- Médulo LED (“Bolacha Led”): modulo de iluminacio para ser utilizado em
substitui¢3o ao conjunto optico ( refletor + lente + lampada) existente nos grupos
focais semaforicos, o qual devera vir acompanhado de lente.

b.3) Tecnologia dos diodos (LED’s) ‘
b.3.1) Os LEDs deverdo, no minimo utilizar tecnologia AllnGaP (Aluminio Indio Galio

Fosforo) para as cores vermelho e amarelo e a tecnologia InGaN (Indio Galio
Nitrogénio) para a cor verde/veicular. !
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Alternativas, diferentes poderdo ser adotadas para dopagem, mas deverdo ser
comprovadamente superiores quanto ao comportamento e estabilidade em relagdo a
variagio de temperatura. ‘

b.3.2) O encapsulamento do LED devera possuir protegio UVA e devera ser incolor, ndo
tingido.

b.4) Protec@o Mecanica

b.4.1) O Médulo LED devera possuir protecao mecinica que nio permita acesso ao Circuito, a
fim de se evitar curtos-circuitos, choques elétricos e danificagoes por contacto.

b.4.2) O Médulo LED deveri satisfazer plenamente as recomendagdes da norma NBR 6146
da ABNT (Associagio Brasileira de Normas Técnicas), para ser classificada como
P55, ou seja, a prova de poeira, umidade e chuvas.

b43) O Modulo LED devera ser projetado de maneira a garantir seu adequado
funcionamento nas mais diversas condi¢des de meio ambiente externo, tais como
chuva, ventos, insolagdo direta sobre os grupos focais e vibragbes mecanicas.

b.5) Lentes (fazem parte do fornecimento)

b.5.1) As lentes deverdo ser incolores, confeccionadas em policarbonato nao reciclado, com
protegdo UV, devendo suportar, sem danos, uma exposi¢do solar direta por um periodo
superior a cinco anos. :

b.5.2) A superficie extemna da lente devera ser lisa e polida, para evitar 0 acamulo de poeira.

b.5.3) A lente do Modulo LED devera ser um componente passivel de substitui¢io, € 0
processo de troca ndo devera envolver os demais componentes do Mddulo LED.

b.6) Os elementos removiveis do Médulo LED.inclusive lente, cuja instalagio tenha uma
orientagdo na caixa do grupo focal semaf6rico deverjo ter uma indicagdo permanente €

indelével de posi¢do vertical, como, por exemplo, uma seta para cima, as palavras “UP”
ou “TOP”.

¢) Caracteristicas elétricas

c.1) A alimentagdo dos Médulos LED sera nas tensdes elétricas de 127V ca, com tolerancia de
+ 10% e frequiéncia da rede de 60Hz £5%. Serio adotadas como tensdes nominais de
referéncia padrio os valores de 127 VCA.

¢.2) Os Médulos LED serdo alimentados pelos médulos de poténcia dos controladores de
trafego, através de chaveamento eletronico (Triacs),

¢.3) A poténcia nominal dos Modulos LED, devera ser igual ou inferior a 15W para o Mobdulo
LED veicular e 10 W para o Médulo LED de pedesire.

c.4) O fator de poténcia dos Médulos LED(veicular e pedestre), ndo dever4 ser inferior 2 0,92,
nas condigdes operacionais de temperatura de 25°C e'tensdes elétricas de 127 VCA.

¢.5) Os Modulos LED devera possuir prote¢do contra transientes, surtos de tensdo na
alimentagio e outras interferéncias elétricas.
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¢.6) Os Médulos LED devera operar normalmente em condi¢des de :
- temperatura ambiente de ~10°C a 40°C;
- temperatura interna do grupo focal de até 80°C;

- umidade relativa de até 90%.

d) Caracteristicas fotoelétricas

d.1) Intensidade Luminosa

d.1.1) A minima intensidade luminos
de pelo menos 5 (cinco) anos

tabela 1.

d.1.2) A minima intensidade luminosa dos Modulos

de pelo menos 5 (cinco) anos de op

Urbano de
Curitipa
Frapa i

tabela 2.
ANGULO ANGULO INTENSIDADE LUMINOSA (CANDELA)
VERTICAL | HORIZONTAL ‘
(EM RELACAO | (EM RELACAO
AO EIXO AOEIXO |yERMELHO| AMARELO VERDE
CENTRAL) CENTRAL) :
-2,5 £25 162 402 211
-5 +10 107 267 140
-10 £20 20 49 26
215 20 7 16 9
Tabela 1 - Minima Intensidade Luminosa Mantida (Veicular)
ANGULO ANGULO INTENSIDADE LUMINOSA
VERTICAL |HORIZONTAL (CANDELA)
(EM RELACAO (EM
AO EIXO RELACAO AO ‘
CENTRAL) EIXO VERMELHO VERDE
CENTRAL)
0 110 102
-5 +15 46 43
45
cunmea h 4

LP! n° 001/2007-URBS
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a dos Modulos LED veiculares, a ser mantida ao longo
de operagdo, devera atender aos valores definidos na

LED de pedestres, a ser mantida ao longo

eragio, deverd atender aos valores definidos na
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+25 14 13

Tabela 2 - Minima Intensidade Luminosa Mantida (Pedestre)

d.1.3) O Médulo LED devera apresentar uniformidade de luminincia (Cd/mz) na distribuicdo
da luz através da lente, sendo que a relagdo entre os valores maximo ¢ minimo de
luminéncia ndo podera exceder a propor¢ao 10:1.

d.1.4) Todos os LEDs de cada Médulo LED deverdo ter a mesma intensidade luminosa e ser
do mesmo tipo e cromaticidade. ;

d.2) Cromaticidade

Baseado no Diagrama de Cromaticidade ITE2004 — 1931 CIE (Commission
Internationale d’Eclairage), a cor da luz emitida pelos Médulos LED deveriio estar na
regido compreendida pelo contorno proporcionado pelas coordenadas de cromaticidade
(pontos A até D) apresentadas na tabela 3. ;

A B C D

x Y X Yy | x Y x Y
VERMELHO | 0,692 | 0,308 | 0,681 | 0,308 | 0,700 | 0,290 | 0,710 | 9250
MARELA | 0545 | 0454 | 0536 | 0449 | 0578 | 0,408 | 0,588 | 0411
VERDE 1 0.005 | 0,651 | 0,150 | 0,531 | 0,150 | 0,380 | 0,022 | 0,416

Tabela 3 — Coordenadas de Cromaticidade
¢) Requisitos especificos

e.1) Médulo LED (“Bolacha LED”)

e.1.1) Este modulo de iluminagio devera substituir 0 copjunto 6ptico nos grupos focais
semaforicos dos modelos atualmente utilizados pela URBS/CTA.

¢.1.2) O Mddulo LED devera possuir cabos de alimentagio de secdo minima de 1,5mm?, com
coloragdo em conformidade com as cores dos modulos semaforicos (verde, amarelo e
vermelho) e comprimento minimo de 80cm para os Modulos LED veiculares e S0cm
para os Modulos LED de pedestres . ‘

e.1.3) Pictograma (Grupo Focal de Pedestres) ou (Seta)
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e.1.3.1) O pictograma devera ser obtido diretamente pela disposigdo do LEDs sobre a placa de
circuito Impresso.
e.1.3.2) A distribuicdo e as ligagdes dos circuitos de LEDs deverd ser feita de maneira que a
falha de um circuito nio resulte na desconfiguracdo do pictograma.
e.1.3.3) Os pictogramas deverdo estar em conformidade com os desenhos especificos para
cada tipo de médulos (foco) semaférico de pedestre constantes na NBR 7995 2007.

e.1.4) Fixacao ‘
€.1.4.1) O Modulo LED devera ser fixado na portinhola do foco semaforico.
e.1.42) O Modulo LED devera ser de facil manuseio, e a sua implantacido ou substitui¢ao,

devera ser simples, sem a necessidade de ferramentas, procedimentos especiais ou
desmontagens do grupo focal em campo.

¢.1.5) Protegdo Mecanica

O Moédulo LED deveré ser acondicionado em uma caixa robusta, compativel com o0s
grupos focais existentes, podendo ser fabricada em PVC, policarbonato ou metal
pintado.

f) Testes de tipo — Qualidade do projeto

1) Para certificar a qualidade do projeto do Modulo LED, deverdo ser apresentados 0s
resultados dos testes discriminados nos itens £.5 a £12— Testes de Tipo, os quais
deverio ser realizados nas condi¢Oes operacionais de temperatura de 25°C e das tensOes
elétricas nominais padrdo (127 VCA). ‘

£2) Todos os Testes de Tipo serdo aplicados em cada uma das amostras de wm conjunto
minimo de 3 (trés) Mddulos LED veiculares € 3 (trés) Modulos LED de pedestres. As
amostras dos Modulos LED deverao ser inequivocamente identificadas pelo codigo do
produto, bem como representativas € equivalentes as que serfio fabricadas no processo da
rotina de producio do fornecedor. ;

f3) Condicionamento Preparatorio das Amostras (“Burn-in”)

Previamente a realizagio dos ensaios dos Testes de Tipo, as amostras dos Médulos LED
deverdo ser energizadas permanentemente (ciclo operacional de 100%), a temperatura de
60° C, por um periodo minimo de 04 horas de condicionamento.

f 4) Funcionamento

Devera ser constatado o funcionamento dos Médulos LED, contemplando também as
tolerancias admitidas no item c.1. para a tensao elétrica e freqiiéncia.

{5) Intensidade Luminosa
£5.1) Temperatura Padrdo (25°C).

3 206

LPI n° 001/2007-URBS CURIIBA  (jRBS  #PRUC



Cyritiea
Frapa i
Deverio ser feitas medidas de intensidade luminosa para todas as combinagOes
angulares especificadas nas tabelas 1 e 2.

£5.2) Baixa e Alta Voltagem
Deverdo ser feitas medidas de intensidade luminosa, nas condicdes operacionais de

temperatura padrdo (25°C), e para baixa tensio (80 VCA €200 VCA) e alta tensdo (135
VCA e 235 VCA), para os seguintes angulos (Tabela 3):

MODULO LED ANGULO ANGULO
VERTICAL HORIZONTAL
‘ +10

Veicular \ -5
Pedestre \ -5

Tabela 3 — Pontos especificos de medigdo

£5.3) Alta Temperatura

Deverio ser feitas medidas de intensidade 1umin0sa,‘ nas condigbes operacionais de
temperatura de 80°C, para os angulos especificados na Tabela 3.

A temperatura do ar frontal as lentes devera ser mantida em 50 °C.

£5.4) A seqiiéncia de testes de intensidade luminosa devera ser: (1) temperatura padrio, (2)
baixa voltagem, (3) alta voltagem € (4) alta temperatura. Os valores obtidos deverdo
estar em conformidade as Tabelas de Minima Intensidade Luminosa Mantida (Tabelas1
e2). I

£5.5) As medidas de intensidade luminosa para os Modulos LED verde, amarelo e vermelho
deverio ser feitas somente apos O modulo estar em opera¢do nas condigdes especificas
dos testes por um periodo minimo de tempo de 60 minutos € com ciclo de trabatho de
100%.

£.5.6) Uniformidade de luminéncia

Os modulos deverdio ser testados conforme os requisitos para uniformidade de
Juminancia a temperatura de 25°C € tensdo nominal padrio de 127VCA. As medidas
deverio ser efetuadas utilizando-se um medidor de luminéncia posicionado no eixo
fisico da lente do médulo a uma distancia tal que a abertura selecionada propicie o
enfoque/enquadramento de uma superficie de lente de 25mm. A posigdo do medidor de
Juminancia devera ser variada de forma a se ter uma amostra de medidas distribuida por
toda a superficie emissora da lente. O maior € menor valor obtido no conjunto das
medidas deverdo atender o especificado no item d.1.3).

£.6) Cromaticidade

£6.1) Deverdo ser feitas medidas coloriméiricas da luz emitida em pelo menos 10 (dez)
posicdes igualmente distribuidas sobre a superficie da lente do modulo LED.

£6.2) As coordenadas de cromaticidade das posigoes medidas e da média obtida deverdo se
situar dentro da regido de contomo delimitada para cada cor, conforme Diagrama de
Cromatidade 1931_CIE/ ITE2004 (Tabela 3).
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£6.3) As medidas de cromaticidade deverdo ser realizadas com o Moédulo LED operando a
um ciclo de trabalho de 100%. Portanto, é necessério que o0 modulo em teste alcance
equilibrio térmico e estabilidade de saida das cores antes das medidas serem
registradas.

£7) Fator de Poténcia

Devera ser medido o fator de poténcia dos Modulos LED, através de um medidor de fator
de poténcia comercial.

£.8) Consumo de Corrente

A corrente elétrica de consumo, em Ampéres, devera ser medida para pelo menos 3
(cinco) temperaturas ambiente dentro do intervalo de =10°C a 40°C. Essas medi¢Oes
deverdo ser feitas com o m6dulo em regime operacional estabilizado (ap6s “Start-up™).

O valor da corrente de partida obtido para a temperatura de 25°C e tensdo nominal

padrdo (127 VCA) sera estabelecido como valor de referéncia para os Testes de Rotina —
Consumo de Corrente, a ser realizado no controle de qualidade da produgdo.

£.9) Poténcia Nominal

A medida da corrente elétrica de consumo para a temperatura de 25°C e tensdo nominal
padrdo (127 VCA) sera utilizada para determinar a Poténcia Nominal dos M6dulos LED.

£10) Tempo de “Liga” / “Desliga” :
O Mbdulo LED deverd atingir 90% da intensidade luminosa em no maximo 75 ms
(milisegundos) apds ter sido energizado com as tensdes nominais padrio (tempo de
“I-‘iga7’).
A emissdo de luz devera cessar totalmente (0%) em no méximo 75 ms (milisegundos)
ap6s o modulo ter sido desenergizado (tempo de “Desliga™).

£11) Resisténcia ao Calor

Os Mo6dulos LED deverdo ser submetidos a um choque térmico, com ciclo de
variagio da temperatura entre -10°C (sem controle de umidade) a 60°C (com a
umidade relativa do ar de 90%). Deverdo ser submetidos a 10 ciclos de
T(°C)
{L

Os = tempos de

90% de umiflade mudangas de

+60

\ O tempo de mudanca

A N de temperatura entre

g < camaras deverd estar
; . entre 2 e 3 mMinutos.

—>  Tempo (min )

) B30 . %60
-10 ' 45 208
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condicionamento climético, conforme as caracteristicas do ciclo abaixo:

Ap6s o choque térmico deverdo ser feitas medidas de intensidade luminosa,
conforme item £6.1.

Nota: esse ensaio podera ser realizado em uma camara climatica que tenha a fungéo
de choque térmico ou utilizando duas camaras simultaneamente.

£.12) Isolacdo

No caso do Médulo LED acondicionado em caixa metalica, devera ser verificada a
rigidez dielétrica através da aplicagiio de uma tensdo de 1500 Ve, pelo periodo de 01
(um) minuto, entre todos os terminais colocados em curto-circuito € a caixa.

£13) Laudos Comprobatorios

Os laudos e/ou certificados comprobatdrios do atendimento dos testes de tipo deverao
ser emitidos por entidades (universidades, institutos, laboratorios etc.) qualificadas para
a realizacgdo destes ensaios, cuja idoneidade ¢ competéncia técnica sejam
comprovadamente reconhecidas em ambito nacional (credenciamento INMETRO) e/ou
internacional.

g) Testes de rotina — Qualidade de producio

g.1) Em todos os Modulos LED, fabricados para esta finalidade, deverdo ser realizados testes

de rotina para verificagdo da uniformidade e do padrdo de qualidade do processo de
produgdo. |

O conjunto de Testes de Rotina consiste em:
Inspeciio Visual;

Intensidade Luminosa;

Consumo de Corrente ;

Fator de Poténcia.

g.2) Todos os Testes de Rotina deverdo ser realizados a temperatura ambiente de 25°C e
tensGes nominais padrio de 127 VCA.

g.3) Inspegdio Visual

Os Modulos LED deverdo ser inspecionados visualmente para verificacdo de qualquer
sinal exterior indicativo de anomalia de montagem ou dano fisico.

g 4) Intensidade Luminosa

A verificagdo da intensidade luminosa devera ser feita para o conjunto de pontos de
medida especificados pela tabela 3.
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g.5) Consumo de Corrente

Devera ser medido o fluxo de corrente dos médulos, em ‘Ampéres. Valores de corrente
superiores a 120% do valor de referéncia, conforme determinado no item £10, implicam
na rejeigdo do médulo.

g.6) Fator de Poténcia
Os médulos deverio atender ao especificado no item c.4).

.7) A documentacio dos lotes de produciio e registro dos testes de rotina deverdo ser
mantidos por um periodo minimo de 06 (seis) anos.

h) Selo de identificacdo e qualidade

h.1) Apos ter sido aprovado nos testes de rotina, todo Moédulo LED deverd ser
inequivocamente identificado, através de um selo de identificac@o e qualidade, que sera
utilizado para controle de manutengao € garantia.

h.2) O selo de identificacdo e qualidade deverd ser de material indelével e resistente as
condicdes de operagdo do Médulo LED, nio devendo sofrer qualquer tipo de
degradagio, rasura e/ou descolamento ao longo do periodo de garantia.

h.3) O selo de identificagdo € qualidade devera conter, pelo menos, as seguintes informacdes
que possibilitem a rastreabilidade da produgao:

- Numero de série/lote de fabricag@o;

- Identificaciio do fabricante e do produto;

- Poténcia ¢ tensdo nominal;

- Espago para marcagao indelével da data de instalagio;
- Conformidade aos testes de rotina.

i) Garantias !

i.1) O fornecedor devera assegurar O perfeito funcionamento dos Modulos LED contra
defeitos do produto, por um periodo minimo de garantia de 60 (sessenta) meses, a partir
da data de entrega.

i.2) Degradagao da Intensidade Luminosa

i.2.1) Ao longo do periodo de garantia, a degradagdo da intensidade luminosa do Médulo
LED n3o devera resultar em valores abaixo dos constantes nas tabelas 1 € 2 (Minima
Intensidade Luminosa Mantida).

i.2.2) Ao longo do periodo de garantia, o decréscimo da intensidade luminosa do Médulo
LED ndio poderd ser superior a 30% do valor indicado no selo de identificacdo e
qualidade (testes de rotina). ‘
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j) Amostras, testes € laudos

j.1) Como condi¢io para a contratacio, o FORNECEDOR (OFERTANTE) classificado em
primeiro lugar e somente ele tera um prazo de até 15 (quinze) dias da data da solicitacdo
formulada pela ENTIDADE CONTRATANTE, para colocar & disposi¢do da URBS -
DIRETRAN, 03 (irés) amostras de cada item cotado, com os respectivos codigos de
identificacdo de cada produto e os laudos dos seguintes testes de tipo:

j.1.1) Intensidade Luminosa com temperatura padrio de 25°C e tenses elétricas nominais
padrdo (127 VCA);

j.1.2) Cromaticidade;

j.1.3) Fator de Poténcia;

j.1.4) Poténcia Nominal.

j.2) As amostras devem estar acondicionadas em embalagem lacrada e identificada com o
nome da OFERTANTE e os dados deste certame.

j.3) Os laudos dos testes de tipo devem estar acondicionados em envelope lacrado ¢
identificado com o nome da OFERTANTE e 0s dados deste certame.

j4) As améstras e os laudos dos testes de tipo deverao set apresentados na Avenida Pres.
Affonso Camargo, n°. 330, Centro, Curitiba/PR — CTA - Controle de Trafego em Area.

j.5) As amostras € 0s laudos dos testes de tipo serdo avaliados pelo CTA — Controle de
Trafego em Area, que emitira parecer sobre sua aceitacio ou ndo.

j.6) A nio apresentagao das amostras e dos laudos dos testes de tipo bem como 2 ndo
aceitacdo das amostras € dos laudos, acarretardo na desclassificagio da OFERTA em
relacdo ao Lote 05.

j.7) Os laudos dos testes de tipo, realizados por laboratérios idéneos, que ndo constam nesta
relaco, deverdo ser apresentados pela contratada no prazo Maximo de até 45 (quarenta €
cinco) dias apos a assinatura do contrato, € a ndo entrega acarretara na aplicacio das
penalidades legais, editalicias e contratuais.

2.12 CABOS ELETRICOS

A A

a) Descricdo
Sio cabos a serem aplicados nas instalagdes elétricas dos grupos semaforicos
individualmente, ou seja, as conexoes rede-controlador-grupos-focais , € botoeiras (botao
de acionamento manual).

a.1) Composi¢do dos cabos
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Modelo Ulilizacdo \ Cores Coloracio (veias)
(2 x 1,0) mm’ Botoeiras \ (preta e vermelha, ou preta e
branca).
2x2.5) mm’ Energia AC \ (preta e vermelha, ou preta e
branca).
(2 x 4,0) mm’ Energia AC \ (preta ¢ vermelha, ou preta e
branca).
(3'x 1,5) mm’ Grupo Focal ’ preta ou branca (vermeltha /
Pedestres verde).
(4 x1,5) mm’ Grupo Focal \ preta ou branca (vermelha /
Veicular amarela / verde).
4x2)5) mm’ Grupo Focal \ preta ou branca (vermelha /
Veicular amarela / verde). J

Cabos tizpo PP, formado por dois, trés ou quatro condutores internos de 1,0 ou 1,5 ou 2,50u

4,0 mm~, com as seguintes caracteristicas:

- Condutores flexiveis compostos de fios de cobre mii , de témpera mole;

- Com isolagiio e cobertura em termoplastico de PVC (Cloreto de Polivinila) entre as

veias;
- Tsolagdo para tensdo até 750 volts (NBR 13249:2000);

- Os condutores deverdo ser isolados entre si, possuindo as veias nas seguintes cores:

preta ou branca (vermelha / amarela [ verde),
separacdo);

para facilitar o manuseio (corte €

- Temperatura mixima dos condutores 70 °C em servi¢o continuo e 100 °C em

sobrecarga;
- Cobertura externa em (Cloreto de Polivinila) PVC, na cor prefa;
- Acondicionamento em rolos e/ou bobinas de 100 metros.

a.2) Cabo de sincronismo:

e CCE-APL (50x2) 2 pares com0,50 mm de diametro
CCE-APL (50x4) 4 pares com 0,50 mm de diimetro
e CCE-APL (50xY) Y pares com 0,50 mm de diimetro

- Uso externo

. Conexiio em bloco terminal
Acondicionamento em rolos €/ou bobinas de 100 ou 500 metros.

b) Garantia
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Fica estabelecido neste Edital que o FORNECEDOR, seja fabricante ou revendedor de
cabos elétricos, além de atendimento aos itens basicos acima descritos, se compromete a
repassar a DIRETRAN as garantias de praxe aplicadas ags produtos ora licitados.

g

¢) Amostra

O FORNECEDOR (OFERTANTE) classificado em primeiro lugar e somente ele terd um
prazo de até 15(quinze) dias da data da solicitagio formulada pela ENTIDADE
CONTRATANTE, para colocar a disposi¢do da URBS - DIRETRAN, a Av. Affonso
Camargo, 330 - Curitiba, AMOSTRAS de 05 (cinco) metros de extensdo de cada um dos
cabos elétricos ofertados a serem entregues posteriormente, para analise e verificagdo
expedita de suas especificacdes técnicas e aplicabilidade. Sera entregue ao OFERTANTE
um recibo especificando o recebimento da amostra. A avaliagdo sera realizada pela URBS
— DIRETRAN e o resultado entregue ao OFERTANTE através de um Laudo de Aprovagdo
ou Reprovagio da Amostra. A nio apresentacio da amostra ou a sua reprovacio
acarretario na desclassificagiio da OFERTA em relagﬁo a0 Lote 06.

NOTA : As AMOSTRAS apresentadas nao poderio set subtraidas das bobinas e ou rolos
de acondicionamento do material licitado (500 e 100 m, respectivamente), exigidas por
este Edital.

d) Disposigdes gerais ‘
O FORNECEDOR assumird inteira responsabilidade por extravios ou danos sofridos no
transporte qualquer que seja a causa.
As despesas com o transporte, impostos © seguros correrdo por comta do
FORNECEDOR.

Se houverem duvidas, os participantes poderdo ter amostra de cada item para as
propostas (Cabo de sincronismo e cabos elétricos) junto ao Setor de Controle de
Trafego em Area — CTA da URBS/DIRETRAN - Avenida Affonso Camargo, 330 —
Curitiba Parana. |

213 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTA(;AO DE SINALIZACAO
SEMAFORICA (ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS)

a) Objetivo
Estabelecer condiches exigiveis na execugio de obras civis para instalagdo de:
e sinalizagdo semaforica;
e implantagdo de lagos ;
o passagens rodoferroviarias em nivel.

213
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Padrdes de servigos adotados pela Urbanizagio de Curitiba — URBS (contratante).

b) Fiscaliza¢do de servicos |
A fiscalizagdo técnica da implantagdo de todos os itens 'como: dutos subterraneos para
conexdes elétricas e/ou para comunicagio de dados ficara a cargo da URBS através de sua
Diretoria de Transito - DIRETRAN - Setor de Controle de Trafego em Area (CTA).

¢) Medicdes dos servicos ‘
As medicdes serdo executadas através de planilhas eletronicas, onde deverdo constar oS
quantitativos totais previstos na implantagio das obras, bem como o0s quantitativos que
excederam o planejado para realizacdo. Ficard a cargo da URBS-DIRETRAN,
acompanhar as medigdes. |

A execucdo e entrega de servicos realizados em cada intersecio deverd obedecer
rigorosamente 0s Critérios € projetos estabelecidos, awavés de Ordem de Servigo fornecida
pelo Contratante.

Para efeito de medi¢do dos servigos executados, cada Ordem de Servigo (OS) somente
serd considerada concluida apds realizados todos os servigos solicitados, por cruzamento,
devolvidos os materiais retirados da intersegao, recomposto 0 piso nos locais de instalacdo
ou retirada das colunas para grupos focais semaforicos, € recolhido todo o entulho ou
sobra de materiais resultantes da execucio dos servigos. |

d) Requisitos gerais
Para os casos de instalagdo de cablagem subterranea, a URBS- DIRETRAN, fornecera
os critérios para os estagios de cada semaforo, contidos na Ordem de Servigo de cada
intersegao. ‘

A CONTRATADA devera solicitar a expedicio do(s) alvara(s) das ordens de servigo,
para execugdo de obras em vias publicas a COC - Coordenadoria de Obras em Vias
Publicas, para cada cruzamento, que podem ser componentes do total do lote de
cruzamentos a serem implantados, remanejados ou padronizados.

Para a execugio de servigos de sinalizagdo rodoferrovidria, em faixa de dominio da
RFFSA, a CONTRATADA deverd solicitar e obter autorizagdo da concessiondria do
ramal ferroviario. |

Todos os materiais com fornecimento a cargo da URBS-DIRETRAN, para execugio dos
servicos contratados, deverao ser retirados no almoxarifado a Av. Affonso Camargo 330
- Curitiba, ou local designado pela Entidade Contratante.

Todos os materiais de sinaliza¢do semafdricos retirados das vias publicas deverdo ser
entregues no melhor estado possivel 2 URBS-DIRETRAN, ndo se admitindo danos
causados aos mesmos pelo emprego de métodos inadequados nos servigos de retirada ou
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transporte. As pegas deveriio ser devolvidas com todos 0$ acessOrios correspondentes:
parafusos, suportes, abragadeiras, efc. ‘

Serdo ainda de responsabilidade da contratada possiveis danos causados aos materiais
novos, que eventualmente ndo forem aplicados na execuco dos SErvigos.

Os materiais de propriedade da URBS-DIRETRAN, deverdo ser devolvidos através de
planitha de devolugdo conforme modelo Anexo I emitida pela CONTRATADA e vistada
pela fiscalizagio da obra. Os materiais utilizados em sinaliza¢do rodoferroviaria, de
propriedade da REFFSA, deverdo ser devolvidos 2 concessionaria, conforme
determinagdes que a mesma venha a estabelecer.

Os danos causados pela CONTRATADA nos equipamentos Ou Seus componentes, bem
como o débito na entrega dos mesmos, ser-lhes-a0 deduzidos do pagamento por ocasido
da fatura correspondente 2 medicio da respectiva Ordem de Servigo.

Os servigos de sinalizagio semaforica deverio ser realizados com indispenséavel cautela
e obediéncia as normas da COC - Coordenadoria de Obras em Vias Pablicas, que dispde
sobre a correta utilizagdo de cones, tipos, placas © dispositivos de sinalizagdo de
adverténcia de obras em vias publicas.

A fiscalizagio da URBS-DIRETRAN podera exigir da CONTRATADA o afastamento,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer téonico ou profissional inadequado
20§ SErvigos, substituindo-o por outro com habilitacio equivalente. Um funcionério que
tenha sido excluido por indisciplina, seja deste ou de outro contrato, D0 podera atuar no
contrato em questao. ;

O horario da jornada de trabalho a ser cumprida pela(s) equipe(s) de implantagdo deverd
ser aquela determinada pela Contratante. A CONTRATADA devera apresentar plano de
trabalho para as diversas etapas de implantag@o, devendo ainda ser aprovada pela CoC,
para a execugio dos servicos de travessias de cortes cm asfalto, cravagdo sob vias
publicas, abertura de valas em calgadas ou canteiros.

Além disso, todos 0s operarios deverdio trajar coletes refletivos, bem como 0S
equipamentos € vestimentas de protego e seguranca exigidos pela legislagdo trabalhista
vigente.

Sempre que for constatado o surgimento de interferéncias que impecam a realizagdo dos
servicos contratados e, principalmente, nos casos em que sua continuidade gere sitnacoes
de inseguranga ao transito de veiculos € pedestres, a fiscalizagdo da URBS-DIRETRAN
deverd ser acionada imediatamente, para as devidas providéncias.

Os danos causados porventura as redes das concessionarias de servigos plblicos, aos
bens péblicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionarios ou envolvimento de
terceiros, serdo de total responsabilidade da CONTRATADA, a qual caberd também
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas desses danos.
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Servicos extraordindrios, ndo previstos nos quantitativos iniciais e imprescindiveis ao
andamento do projeto, deverdo ser demonstrados e orgados por meio de planilha de
custos, através de documentos fiscais e contabeis da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer a contratante, 0 “as built”, em meio magnético
“gravado em CDR”, no prazo maximo de até 15 (quinze) dias apos a execugdo dos
servigos, contemplando o projeto executado com as seguintes ressalvas:

e A escala de apresentagdo devera ser 1:500, salva excegdes;

e A apresentacio devera ser em Al ou A2 para visdo da Sub-area ;

e A apresentagdo devera ser em A4 para visdo de cada cruzamento que faz parte
da Sub-area;
Utilizar a base cartografica de Curitiba; |
Conter a nomenclatura das ruas com seu alinhamento rua/predial distintos;

Conter sinalizagio Horizontal (faixas de pedestrés e retencdes, faixa balizamento);
Conter estacionamentos e lagos magnéticos; ‘

Carimbo “Padrio URBS” (documento a ser solicitado);

Indicagiio do Norte Geogréfico; :

Rua com sentido de trafego, com uma seta para cada faixa de circulacdo;

Conter pontos de referéncia ( ex. Empresas, Supermercados, Farmacia etc.)

As redes subterrineas devetdo ser classificadas em travessias pelo método
cravagdo ou de abertura de vala sob asfalto ou canteiro (grama) € calgadas;
Conter estruturas metalicas implantadas; j

Conter grupos focais, diferenciando sen modelo (conforme padrdo URBS);
Conter controlador de trafego (informando seu fabricante/modelo);

Conter a interligagio dos cabos de comunicagio, ou outro modelo utilizado;

Os materiais, pegas © equipamentos retirados do campo, deverdo ser entregues a URBS
-CTA no estado em que se enconfrarem. A CONTRATADA devera comunicar a0 fiscal
da URBS - CTA, qualquer avaria no equipamento antes de sua desmontagem,
correndo por conta da CONTRATADA todo € qualquer dano causado pelo uso de
meios e métodos inadequados de retirada, transporte ou utilizagdo.

¢) Descricdo dos servicos |
A execugio de obras civis para implantag@o de sinalizagio semaforica constituem-se
basicamente dos itens a seguir: !

e.1) Verificagdo de Interferéncias Fisicas !
Antes de iniciados 0s servigos, a CONTRATADA devera realizar a verificagdo de
interferéncias aéreas e subterrineas. E importante a prévia avaliacdo das condigdes de
instalaciio dos equipamentos ¢ dispositivos exigidos em projeto. Para tanto, seguem
algumas diretrizes:

e.1.1) Posteamento de rede elétrica, fiagdo, luminarias, posicionamento de rede telefonica,
distancias lateral de eventuais linhas de alta tensdo, etc.
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e.1.2) Porte das arvores € raizes que possam interferir na execugio das travessias.

e.1.3) Posigio de caixas de inspegdo subterraneas, de redes ¢létricas e telefonicas, inclusive
posicionamento provavel dos dutos. |

e.1.4) Posicio de pogos de visita, bocas de lobo, tampdes € posicionamento provavel das
tubulagdes de esgoto e dguas pluviais.

e.1.5) Posigio das caixas de registros de rede de agua, hidrantes e posicionamento provavel
dos dutos. ‘

e.1.6) Estruturas de viadutos, trincheiras e pontes.

e.1.7) Nota: Para os itens acima, a empreiteira devera ser consultado previamente 0 cadastro
de redes subterraneas disponivel na COC - Coordenadoria de Obras em Vias Pablicas
e/ou nas respectivas concessiondrias. !

e.1.8) Com base nas informagOes levantadas, a CONTRATADA devera analisar se as
condigdes do local permitem a instalagao do projeto, com garantia de boa execugao a
todo projeto. Em caso negativo, devera comunicar-s€ com a fiscalizagdo da URBS-
DIRETRAN, para que sejam tomadas as providéncias de relocagio ou remocio das
interferéncias, ou revisio do projeto. Fica vedado A CONTRATADA, a relocacdo ou
realizagio de modificagdes no projeto original sem o prévio consentimento da equipe
de fiscalizagao. |

e.1.9) As perfuragdes executadas que ndo permitam a instalagao e estabilidade dos grupos
focais semaforicos, face o surgimento de interferéncias fisicas ndo detectadas nos
itens acima, deverio ser reaterradas e o piso original recomposto, sem qualquer 6nus
para URBS. I

f) Garantia dos servicos i
£1) Todos os servigos executados deverdo ser garantidos pelo periodo de 02 (dois anos),
contados a partir da data de conclusdo dos mesmos.

£2) Os servicos executados que vierem a apresentar falhas durante o periodo de garantia,
deveriio ser refeitos pela CONTRATADA, no prazo de 03 (trés) dias tteis apds a
verificagio da ocorréncia do problema pela fiscalizagdo da Contratante.

£3) Todos os Onus dos servigos a serem refeitos, inclusive materiais, serao de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA. i

f4) Ficam excluidas dessa garantia as falhas que oomp:rovadamente forem ocasionadas por
terceiros. i
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g) Rede de dutos subterraneos para travessia de cabos elétricos
Todas as conexdes elétricas dos semaforos a serem implantados serdio realizadas através
de cabos subterraneos, protegidos por uma rede de dutos, com projeto especifico para
cada cruzamento. Essas conexdes, através de cabos eléiricos, resumem-se €m 4 tipos
basicos:
e conexio entre o ponto de energia da COPEL e o controlador de trafego;
e conexio entre o controlador e 08 diversos grupos semaforicos (e botoeiras);
e conexio enire o controlador e os detetores de trafego;
e conexiio entre controladores coordenados (rede de dados).

A CONTRATADA executara todos os servigos de obras civis que viabilizem a travessia
subterranea de cabos, atraves de assentamento de dutos, nOVOS, complementacio de rede
de dutos existentes, ou de recuperagdo de dutos danificados.

Em alguns cruzamentos, onde semaforos existentes serio substituidos e/ou
padronizados, ha necessidade de adequagdes imprescindiveis da rede de dutos para:

— remanejamento, para atender padronizacdo adotada em Curitiba;
—  teconstrugdo, em caso de estarem irremediavelmente danificadas;
_ desobstrugdes de dutos € caixas de passagem,

— reparos ou substitui¢ao de caixas de passagem.

Nesses cruzamentos, a CONTRATADA devera analisar € apresentar a fiscalizagdo da
URBS-DIRETRAN, diagnostico individualizado de condi¢des de reaproveitamento dos
dutos existentes, ja usados, logo ap6s a passagem de cabos guias e/ou retirada de cabos
antigos. Para garantir travessias e integridade dos novos cabos, ficard ao seu encargo a
execucio de possiveis desobstrugdes, consertos € substitui¢io de dutos danificados, bem
como, se necessario for, a execucio de dutos novos paralelos a aqueles comprometidos,
conforme demarcagdo que venha a ser feita pela URBS-DIRETRAN.

Entenda-se por “travessia” a implantagdo de eletroduto flexivel, corrugado em formato
helecoidal , fabricado em poliuretano de alta densidade — PEAD na cor preta com
didmetros compativeis aos projetos de cada via, para aplicacdo na via publica por
métodos ndo-destrutivel (cravagdo) ou de abertura de valasob o asfalto ou em gramados,
com instalagio de caixas de passagem padronizadas,j conforme especificacdo URBS.

Estio previstas para ocorrer €m trés situagdes distintas:

— sob pistas de rolamento em concreto asfaltico, abaixo da base de brita, a
profundidade minima de 50 coy; j

— sob passeios calcados de petit-pavé (pedra portuguesa), lousinhas de granito, lajotas
de concreto, etc., a profundidade minima de 50 cm;

_ sob canteiros gramados, a profundidade minima de 50 cm.
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Para travessias em pistas de rolamento, sera adotado pela COC - Coordenadoria de
Obras em Vias Publicas, prioritariamente, 0 método de cravagio, salvo em local onde tal
método mostre-se impraticavel, seja por interferéncias conhecidas ou ocultas, que
poderio vir a manifestar-se durante a execugdo dos servigos. Nesses casos serdo aceitas
travessias executadas pelo método tradicional de abertura de vala. Somente serdo
consideradas como travessias concluidas os trechos de travessias ou lances
compreendidos € especificados em projeto ou determinados pela fiscalizagio, sendo
desconsiderado os lances inacabados de travessias que necessariamente tenham que ser
abandonados em fungio da dificuldade de execugao como exemplificado acima.

Para assentamento de dutos sob passeios ou canteiros, o método de abertura de valas serd
adotado em todos 0s casos. 1

g.1) Travessias pelo método de cravagio

Este método nio-destrutivel de execugao de travessias, sem a necessidade de interrupg¢ao
do trafego de veiculos, constitui-se basicamente da execugio de escavagdes de médio
porte, fora dos limites da pista de rolamento, nas extremidades da travessia a ser
construida. |

Em decorréncia das dimensdes das escavagdes necessarias a consecugdo deste método a
ser realizada em 4reas de passeios, a CONTRATADA devera assegurar a circulagio dos
pedestres através da legislacio exigida pela COC — Coordenadoria de Obras em Vias
Publicas, para obras em vias publicas. ‘

Para a introdugio do duto, serdo aceitos pela fiscalizagio da URBS-DIRETRAN
procedimentos que atendam as condicdes de durabilidade, e garantam a livre passagem e
protegdo dos cabos elétricos. Para tanto, poderdo ser aplicados os métodos abaixo desctitos
ou outro que se julgar adequado.

g.1.1) Batimento de cano: ‘
Processo utilizado para tubulagdes de pequeno didmetro, no qual ¢ feita uma
pequena escavagdo fora dos limites da pista de rolamento e, em seguida,
atravessada a tubulagio, batendo-se em sua extremidade. Neste processo o duto
aplicado deve ser metalico (ago galvanizado), para resistir aos impactos de sua
cravacao. i

g.1.2) Trado: ‘
Inicialmente é feita uma escavagdo de, no minimo 250 cm x 150 cm de um dos
lados da pista de rolamento, para que seja assentado o trado que fara a escavagao,
utilizando-se o trabalho manual de 4 operdrios. A medida que 0 trado vai
penetrando, vao sendo emendados outros segmentos de cabo. Quando a resisténcia
do terreno aumentar, de modo a nao permitir a continuidade da escavagao, 0 trado é
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retirado juntamente com 0 material acumulado. Reinicia-se a operagao, repetidas
vezes quantas forem necessarias, até completar-se a travessia.
A escavagcio 6 realizada com um trado de pequeno didmetro (10 cm), adequada para
o duto adotado de @=75 mm. Em casos ndo previstos de terreno turfoso ou com
atingimento do lengol fredtico, deve ser utilizado tubo-camisa, com o trado
trabalhando internamente. ‘

g.1.3) Macaco hidraulico com guia:

E realizada uma escavagio de 150 cm x 150 cm, com profundidade minima de 150
cm, fora de um dos limites da pista de rolamento, onde sera instalado o macaco
hidraulico. Esse equipamento compde-se de dois pistdes de 105 t de carga cada, de
duplo sentido, com comando hidraulico e bomba. Afraves de um pistdo, ligado a um
comando hidraulico, € cravada uma guia metalica, a qual ¢ emendada através de
roscas a cada 150 cm, até sair do lado oposto. A seguir, uma tubulagdo de PDA com
@=75 mm ou =100 mm é engatada a guia metdlica e tracionda em sentido
contrario, até o pogo escavado inicialmente. ‘

A guia, de ago macico, possui didmetro de 65 mm, € a produtividade executiva do
método é 10 m/hora de travessia. ‘

Apds realizadas as travessias sob as pistas de'rolamento, a CONTRATADA
jmplantara as caixas de passagem padronizadas e as demais conexdes previstas nos
croquis de travessias. Como ja foi dito, as travessias previstas em passeios ou
canteiros deverdo ser executadas pelo método tradicional de abertura de valas,

conforme descrito no item a seguir. |

g.2) Travessias pelo método de abertura de vala ‘
Na impossibilidade da execuciio de travessias pelo método de cravagio, sera adotado o
método de abertura de vala para o assentamento de dutos, destinados & passagem dos
cabos elétricos e de cabos de sincronismo. Neste procedimento, em funcio dos
ranstornos causados & circulagdo de veiculos e pedestres, a CONTRATADA devera
assegurar a qualidade na execugio dos servicos € composi¢do de materiais empregados,
para garantir a durabilidade das travessias. ‘

A execugdo da(s) travessia(s) devera(do) obedecer a posi¢io € diregdo previamente
demarcadas pela URBS - DIRETRAN e a CONTRATADA iniciara os servigos somente
apos obtengio de alvara da COC. Eventuais impedimentos por motivo de interferéncias
(dutos existentes, caixas de passagem existentes, guaritas, €tc.), deverdo ser
comunicados de imediato a fiscalizagio da URBS-DIRETRAN, a qual fard nova
demarcagao.

Entenda-se por demarcacao, 0 conjunto de simbolosf executados “in loco” pela URBS-
DIRETRAN (com pincel € tinta amarela), para identificacao da posigdo da implantagao
dos suportes dos grupos semaforicos (colunas compostas, colunas simples, pedestal),
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assim como a diregdo e sentido de travessias e locais de implantagio de caixas de

passagem (ver pranchas de ilustragio).

g.2.1) Em pistas de rolamento ‘

A abertura das valas em vias pavimentadas devera ser feita com rompedor
pneumatico ou elétrico, preferencialmente em angulo reto em relagéo ao eixo da
via e fora da 4rea de pintura da faixa de pedestres. Para a retirada da camada
betuminosa e base do pavimento, devera set executado previamente 0S cortes das
laterais da vala com serra de disco diamantado. A demarcagio da linha de corte
pode ser feita com 0 uso de corda de pequeno didmetro e tinta spray.

A largura maxima e uniforme de corte em pistas, que antecedem a escavagdo de

valas, é de 20 cm para travessia em duto unico e 30 cm para fravessias com
tubulagio dupla. |

A profundidade minima da vala sera de 50 cm em toda a extensdo da travessia,
sendo que seu leito devera estar devidamente regularizado e compactado, de
forma a assegurar a resisténcia do concreto de envelopamento do duto, em toda a
sua extensdo (ver prancha especifica).

A declividade da vala devera acompanhar aquela apresentada na via, respeitando-
se um minimo de 2%, medido do eixo para as bordas da pista.

A interligagdo (com 1 ou 2 dutos) entre caixas de passagem, O caso de travessia
de pista de rolamento, devera ser feita com duto PEAD do tipo Kanalex ou
equivalente, &= 100 mm/75 mm ou conforme indicado no croquis do cruzamento,
em lance unico, sem emendas € com guias de arame galvanizado bitola AWG 14,
com sobra de 1,0 m (um metro) em cada ponta, as quais deverao ficar
enroladas dentro das caixas de passagem ‘

O envelopamento do duto devera ser feito com mistura de cimento, pedrisco ou
brita #1 e areia, no rago 1:2:3 e fck ~ 120 kg/cm2. A mistura final devera estar
semi-seca, € SeI compactada por dispositivo manual, elétrico ou pheumatico,
sobreposto com pedra britada #1, e em seguida imprimado. A critério de
fiscalizagio a camada de brita poderda ser substituida por igual volume de concreto
semi-Seco. ‘

A recomposi¢do do pavimento em pistas de rolamento, devera apresentar as
mesmas caracteristicas existentes antes dal abertura da vala. No caso de
acabamento do preenchimento de valas abertas em vias pavimentadas em asfalto,
esse devera ser feito com CBUQ, apds a aplicacdo de imprimigdo de CM-30
(0,012 t/m2) sobre camada de brita. A capa asfaltica de CBUQ aplicado n@o
podera apresentar espessura inferior a 5 cm ap0s compactada, nivelada com 0
pavimento existente, sem ressaltos ou depressdes. Ap6s a compactagao final da
camada de concreto asfaltico, devera ser novamente aplicado a emulsdo asfaltica
(CM-30) em toda a extensio e nas laterais da vala executada. Nos casos em que
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nio seja possivel a aplicagdo de massa asfaltica para fechamento da vala, em

funcdio da indisponibilidade da mesma no dia, a CONTRATADA devera

providenciar a colocagdo de chapas metélicas, de espessura ndo inferior a 1 cm,

para a passagem de veiculos.

g.2.2) Em passeios € canteiros
Na execugdo de fravessias em passeios, como' é o caso de interligacio de
controladores de semaforos coordenados, o duto a ser assentado no fundo da vala
regularizada e compactada, devera estar a uma profundidade de 50 cm do nivel do
passeio. A cada 30 metros de travessia (lance maximo), devera ser intercalada
uma caixa de passagem padrio CTA (40x40x40 cm) ou (60x60x40 cm),
assentada sobre uma camada de 15 cm de brita #2 (ver pranchas de ilustragdo).
Nesse caso, sera permitido o uso de conexdes apropriadas, de mesma marca €
linha, para a continuidade do duto. Sobre o duto assentado, deverd a
CONTRATADA identifica-lo com fita plastica amarela com a inscrigdo
“ATENCAO - CABO DE DADOS - URBS - CTA”, nos casos de rede de
comunicagio, depositada no €ixo da vala, apés a compactacdo de 15 cm de
camada de terra, aproximadamente a 10 cm do nivel do passeio, bem como
envolvendo a tubulagdo, na ordem de uma volta (um passo) para cada 3m de duto.

Na execugdo de travessias em passeios ou em asfalto, para comunicagao de dados
através de fibra optica, o duto a ser assentado no fundo da vala regularizada e
compactada, devera estar a uma profundidade de 80 cm do nivel do passeio. A
cada 50 metros de travessia (lance maximo), ver pranchas de ilustragdo. Nesse
caso, sera permitido o uso de conexdes apropriadas, de mesma marca € linha, para
a continuidade do duto. Sobre o duto assentado, deverd a CO}\ITRATADA
identifica-lo com fita plastica amarela com a inscrigao “ATENCAO — FIBRA
OPTICA DE DADOS - URBS - CTA”, nos (€asos de rede de comunicacio,
depositada no eixo da vala, ap6s a compactacio de 15 cm de camada de terra,
aproximadamente a 10 cm do nivel do passeio, bem como envolvendo a
tubulagdio, na ordem de uma volta (um passo) para cada 3m de duto, conforme
especificado no anexo I — caixa de passagem modular tipo 3.

Nos casos de cruzamentos adjacentes, comandados por controlador Gnico, as
{ravessias em passeios, do controlador de seméforo até os grupos focais, serdo
executadas com dutos de didmetro minimo 'de 75 mm, conforme descrito
anteriormente € recobertos (envelopados), com concreto de fck>80 Kgficm2,
trago aproximado de 1:3:5.

|
Nos trechos onde houver a coincidéncia de dutos destinados a liga¢do de grupos
focais e de cabos de comunica¢ido da rede de dados, estes deverdo
obrigatoriamente ser disposto em duto especifico, de didmetro ndo inferior a 50
mm. !

Em caso de travessias em canteiros ou gramados, os procedimentos serido os
mesmos ora descritos para implantagdo de dutos sob passeios.
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Quando se tratar de abertura de valas e assentamento de dutos em acessos de
veiculos através de guias rebaixadas, devera ser feito um envelopamento do duto
com concreto fck > 100 kgfiem2, na extensdo da largura do acesso ou guia
rebaixada, apds a compactacdo do solo, em espessuras de argamassa nao
inferiores a 8 cm da face inferior € superior do duto. Para a reconstituicdo do
Ppasseio, nesses casos, devera ser adotado os mesmos procedimentos operacionais
descritos no item 7.2.1, sem a aplicagdo da emulsdo asfiltica.

A implantacio de caixas de passagem a Set feita nos locais demarcados, devera
ser feita conforme padrdo especificado, cumprindo-se 08 seguintes
procedimentos: |

Apbs a escavagdo realizada, profundidade de 75 cm do nivel do passeio, devera
ser assentado camada de pedra britada, #2, com espessura de camada de 15 cm.
Acima desta camada, deverdo ser assentados, a estrutura inferior da caixa de
passagem, a caixa de passagem e sua vedagiio superior. Na implantagdo das
mesmas, devera ser levado em conta, pela CONTRATADA, a declividade do
passeio existente.

O fechamento de cada caixa quanto a sua estanqueidade, Do caso de caixas de
com tampa Superior em concreto, deve ser feito através de rejunte de
argamassa de cal e areia, nas quatro laterais da tampa; essa somente podera ser
selada ap6s vistoria e testes de operacio do semaforo, € sua aceitagdo por parte da
fiscalizac@o da Contratante.

Caixas de passagem para sinalizagdo rodoferrovidria.

Para implantacio de caixas de passagem para sinalizagio rodoferrovidria, €
wechos de comunicagdo compreendidos entre 0 lago detetor de composi¢oes
ferroviarias ¢ equipamento controlador, valem 08 meEsSmMOS procedimentos
descritos anteriormente, acrescido das seguintes determinacgdes:

e A disposigdo das caixas, alinhamento ¢ distincia em relagio ao eixo da
ferrovia deverdo obedecer determinacdes da Concessionaria que opera o
ramal ferrovidrio, bem como da respectiva autorizagdo para a execucdo da
obra na faixa de dominio.

e As caixas de passagem, quc servem para a interligagdo dos lacos
detetores/cabo de comunicagio do lago ndo deverdo ficar aparentes €
deverio ser implantadas de maneira que a face superior da tampa da caixa
de passagem fique a uma profundidade aproximada de 20 cm em relagio ao
nivel do terreno existente. :

e Nestes casos, em fun¢do da ndo visibilidade destas caixas, a contratada
devera fazer uma demarcagdo do posicionamento das mesmas através de
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um “piquete” ou marco de concreto, de secdo prismatica de
aproximadamente 10 cm x 10cm x50 cm. |

e Em funcio do aterramento a que ficam submetidas estas caixas, € O
conseqiiente assoreamento de materiais a0 interior da mesma e dos dutos,
estes deverdo ser tamponados e a abertura superior da caixa de passagem

protegida por manta plastica conforme ilustrado a seguir.

«+«—— TAMPA

«— COBERTURA

CAIXA DE PASSAGEM

DU;TO DE COMUNICACAO

“Modelo Orientativo”

Em geral, a recomposigdo do calgamento dos passeios € gramados apds 0
preenchimento das valas, deve atender as mesmas caracteristicas que
apresentavam originalmente, seguida de limpeza e retirada de entulhos gerados
pela obra. ‘

h) Instalacio de detetores de veiculos por lago indutivo

Orientagdes preparadas com 0 proposito de instalagao deé lagos em sistemas de detecgio de
veiculos ou para sistemas de detecgdo de trens. A maioria dos procedimentos descritos aqui
nio sdo novos, € representam oS melhores conhecimentos © as mais bem sucedidas
experiéncias de construtores € 6rgios municipais. ;

Como ajuda adicional para o pessoal envolvido em sistemas de detecgdo de veiculos por
lacos indutivo(os), a forma geométrica do lago devera ser preparada previamente. Os
servicos manuais de instalacio do lago deverdo sex realizados por pessoal técnico
especializado neste tipo de instalagédo, assim como a instalac@o eletrdnica ¢ manutengio
técnica. A importancia de um bom projeto, instalagao ¢ manutengdo sao fundamentais para
um eficiente sistema de controle de trafego baseado em sistema de deteccio de veiculos.

O posicionamento € dimensionamento correto dos lagos & um fator muito importante para
obtermos 0 maximo de desempenho e confiabilidade do sistema de estatistica e geragao de
tabelas dindmicas.

h.1) Técnicas de instalagio:
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Usar materiais adequados a tipo de utilizagio. Embora os materiais usados em
instalacdes de lacos em pavimentos de ruas ou estradas sejam de materiais de uso
corrente, as condigdes de operacdo sio muito mai$ criticas em fungdo das altas
freqiiéncias envolvidas que podem variar de 60 Hz a 100 KHz. Conexdes soltas ou
frouxas podem causar intermiténcias ou curto-circuitos. Como nenhuma indicagao
visual ocorre nestes casos, a perda de sua fungdo ¢ clara ¢ o sistema de detec¢do ndo
funcionara corretamente. Esta perda de fungdo e informagdes sdo muito mais criticas
em sistemas de detecgdo de composi¢Oes ferroviarias pelos riscos que oferecem pela
auséncia da sinalizagio. A instalagdo dever ser supervisionada e inspecionada
continuamente durante a construgio. ‘

Deve-se assegurar de que a alimentagdo € 08 cabos do lago ndio possam moOVver-se.
Pratica de instalagio, desenho, diregao, indutincia e capacitincia devem ser mantidos.
Estabilidade fisica do lago € modo de alimentagdo: do mesmo s&0 imperativos. Os
itens seguintes sdo considerados fundamentais para melhores resultados;

h.1.1) O local onde serdo implantados os novos lac;osfdeve estar limpo.

h.1.2) As conexdes do lago e do cabo do lago deverdo ficar em caixas de passagem
situada fora da pista de rolamento € perpepdicular ao lago para facilitar a
ligagio. Esta caixa de passagem deve estar situada em local seco € possuir
sistema de drenagem, com tampa identificada (CTA).

h.1.3) Evitar a implanta¢do das caixas de passagem e dutos na area compreendida
enire o alinhamento predial e a 2,00 m deste - srea destinada as redes de
abastecimento de agua e coletora de esgoto. ;

h.1.4) Nzo deve-se instalar lagos em local de parada de Onibus, estacionamento de
carros, curvas, guia rebaixada efc. |

h.1.5) A tranga do lago deve ser estavel e fixadas com fita de alta-fusdo ou fita plastica
de PVC e a ligagdo do cabo do lago deve ser feita com resina ou selante do tipo
Scotchkote. A emenda devera ser envolvida por mufla de resina €0 cabo do
laco que vai até o controlador de trafego devera ser soldada com estanho, afim
de evitar mau-contato. 3

h.1.6) Cabo flexivel (multi-fios) sdo preferiveis ao invés de cabos rigidos de maneira a
evitar o efeito de perdas. Conexdes em cabos rigidos sdo desaconselhaveis pelo
efeito de oxidagio o que pode resultar em conexao intermitente.
h.1.7) O cabo do lago dever ser continuo desde a sua saida da caixa de passagem atéa
sua volta, considerando ai as voltas necessarias a0 lago (geralmente 3 voltas). .

1h.1.8) O cabo utilizado para confecgdio do laco dever ter 0 isolante tipo polietileno €
se¢do minima de 2,5 mm2, salvo projeto especifico do contratante. Evitar dobras
¢ abrasdes que possam causar perda da variagdo dielétrica dos cabos. O cabo
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indicado para a execugdo do lago em pavimento asfaltico deve ser do tipo
Sintenax 2,5 mm’ , IKVA. :

1h.1.9) As espiras dos lagos devem ser montadas na mesma diregao de lagos adjacentes
em um sistema de multiplos lacos. Lagos adjacentes devem ficar espagados de
um minimo de 0,90 m (noventa centimetros). ‘
h.1.10) As conexdes sériefparalelo do lago, quando for o caso de multiplos lagos,
devem ser feitas na caixa de passagem ou 1o gabinete do controlador e nunca
no pavimento. |

h.1.11) Fugas devem ser medidas durante o processo de instalagdo. Resisténcia menor
do que 10 megaohms na instalagdo sdo motivo para rejeigio da instalag@o e de
acbes corretivas. Medicdes de indutincia € capacitincia sao também
desejaveis. ;

h.1.12) O selante (normalmente wtiliza-se emulsio asfaltica) das cavidades do laco
devera ter caracteristicas compativeis com 0§ movimentos de contragdo e
expansdo do pavimento. O selante devera encapsular completamente os fios
do lago de maneira a inibir os movimentos causados pela vibragdo do
pavimento. Aplica¢do do selante somente no fundo e topo da cavidade do laco
nio sdo aceitaveis. O uso de areia como preenchimento ¢ uma atitude que
nunca devera ser aceita.

h.1.13) O cabo deverd ser protegido por corda tipo sizal , para que o selante nao
encoste diretamente no cabo do lago € venha a danifica-lo.

h.1.14) O duto, metalico ou plastico, na caixa de passagem, deve ter inclinagdo
suficiente que possa haver a drenagem da umidade por gravidade.

h.1.15) O cabo utilizado para ligar o lago da caixa de passagem até o controlador
semaforico devera ser CCE APL 50 x 2mm — 50 x 4mm ou 50 x 6 — conforme
numero de lagos confeccionados. |

h.1.16) Ap6s a confecgo dos lagos, sua medida devera ser de 90pH ( com +- 10% de
tolerincia) |

h.1.17) Evitar a instalacdo de lagos proximo a locais de grande massa metalica,
tubulacdes de ferro fundido de concessiondrias, €fc., visto que essas massas
metalicas tem efeito imprevisivel sobre a performance do lago. No caso lagos
indutivos instalados sob o lastro, em ferrovias, a distincia lago/trilho assim
como dimensdes do lago, sdo fatores que deverdo Ser levados em
consideragao. ‘

h.2) Execucdio das cavidades do lago.

57 226

LPI n° 001/2007-URBS



o

I’y

-

0008
Lo o

YO

&

i norte 3

Curitiba \ % h-us t\w
Frapa i
A instalagiio de lagos indutivos deve ser feita em pavimentos rigidos € estaveis como
pavimentos realizados com CBUQ ou concreto. Pavimentos instaveis e flexiveis como
os anti-pé niio sdo indicados para instalaghes de sistema de detecgao por lagos
indutivos. O corte das cavidades dos cabos do lago deve ser feita com maquina de
corte apropriada, sejam elétricas ou com motores 2 explosdo. Os motores elétricos tem
demonstrado maior confianca na execugao dos servigos. A profundidade da cavidade
do corte deve ser tal que a Gltima volta do lago fique a aproximadamente a 25 mm da
superficie do pavimento. A profundidade € determinada pelo nimero de voltas €
espessura do cabo acrescida de uma pequena tolerancia para a colocagio do selante no
fundo da cavidade. A espessura da fenda ¢ também funcdo da espessura do cabo,
acrescido de uma pequena largura para penetragdo do selante, € ndo dever ser
excessiva que torne dificil a estabilidade de cada volta. A espessura da fenda pode ser
conseguida com a adigdo de um ou mais discos adiamantados na maquina de corte.
Quando o lago for instalado em pavimentos asflticos novos O mesmo pode ficar
abaixo da camada final do pavimento.

Obs.: Profundidade do corte 80mm (+/- 10% de tolerancia)

Sy

h.3) Demarcacioe posicio do laco.

SR

Execugdo de lacos apropriados ao tamanho do veiculo tem melhor desempenho.
Evitar profundidades da fenda excessiva. Nio instalar lagos proximo a juntas de
dilatagdo do pavimento, pois 08 movimentos de contragdo e expansao podem fraturar
os causar deterioragio do material selante. O desenho do lago no pavimento pode ser
feita através de linhas de giz branco ou através de gabaritos de papeldo e tinta spray,
resistente a agua utilizada como resfriamento do disco de corte. Embora desenhos
retangulares sejam Os mais recomendados, variagdes COmo formas circulares €
diamante sdo permitidas em situagdes justificaveis. E conveniente lembrar que 0
poder de sensibilidade e eficiéncia do lago € maior quando o mesmo € projetado para
tipo comum ou tipo padrdo de veiculos. ‘

h.4) Preparativos para execucao do lago.
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Limpar as fendas cuidadosamente: Limpeza de detritos e retirada de umidade da fenda
sdo principios basicos para uma boa instalagio. Apos a execugdo das cavidades das
fendas do laco, as mesmas deverdo ser limpas com ar comprimido com pressio
minima de 125 psi. Sob nenhuma circunstincia é permitido a presenca de umidade na
cavidade. A execugdio de lagos em pavimentos novos de concreto nio sdo
recomendados em fungio de contragdes do material neste periodo, assim como da
umidade e vapores quimicos que podem afetar os isolante e selantes do lago.
Nenhuma areia é permitida na fenda para absorver umidade ou como material de
enchimento dos cabos.
Os cortes dos cantos do lago devem ser feitas na diagonal ( aproximadamente 45°)
para evitar cantos vivos que possam danificar os cabos. Na instalaco as rebarbas
resultantes do corte da serra devem ser aparadas para evitar a perda do isolante do
cabo. Se conduites ou tubos sdo usados entre 0 lago ¢ a caixa de passagem do lago, a
sobra dentro da caixa deve ser 0 suficiente para evitar a infiltragdo € o retorno da
umidade para o lago. Em geral o uso de conduites desta maneira € uma potencial
armadilha e o recomendado € ndo usé-lo. O uso de¢ areia para absorver umidade €

justificavel de tal forma que a mesma ndio entre em contacto com 0s cabos do lago.

v,
“annge gyaret

h.5) Instalagio dos cabos:

h.5.1) Esta ¢ uma das partes mais importantes da instalacao. Qualquer precaugio extra
tomada nesta fase serd recompensada no futuro. Cada passo listado abaixo é
essencial bem como a formagao de uma boa equipe constituida de dois ou trés
homens apropriadamente instruidos. Depois de executada a fenda do lago, um dos
clementos fica segurando firmemente segmento inicial dos cabos. O segundo
elemento dispdes os cabos € um terceiro elemento faz a deposi¢io do selante.

h.5.2) Colocar uma camada de aproximadamente 5-6 mm de selante no fundo da
cavidade. Isto € suficiente para proporcionar um bom suporte para o cabo.

h.5.3) Estender a extremidade do cabo além da caixa de passagem (aproxidamente 2 m)
sem entretanto inserir este segmento do cabo nas fendas. A sobra, alem da caixa de
pas pavimento, do lago A caixa (comprimento da secdo passiva), devem
proporcionar a esta sobra acréscimos significativos.

h.5.4) Disponha cuidadosamente a primeira volta do lago com o auxilio de uma vareta de
madeira macia; nio use instrumentos cortantes tais como chave de fenda. Deposite
cuidadosamente o elemento vedante ?

h.5.5) Faca a primeira volta com uma aplicagdo suficiente de selante para preencher a
cavidade de ambos os lados do cabo, sem entretanto cobrir o topo.

h.5.6) Prossiga em cada volta seguinte com a aplicagao de selante em cada lado até que o
mamero de voltas projetado seja completado.
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h.5.7) Direcione entdo o restante do cabo paralelamente ao trecho inicial do mesmo €
corte-o de maneira que tenham 0 mesmo comprimento.

h.5.8) Enrole os dois cabos de forma a obter um par tranﬁ;ado, procure obter uma transa
simétrica de cerca de 10 voltas por metro. ;

h.5.9) Proceder da mesma forma como indicado nos itens anteriores, quanto ao selante.

h.5.10) Coloque o par trangado na cavidade e na caixa de passagem. Mega e anote a
resisténcia do lago em relacdo a terra.

h.5.11) O cabo devera ser protegido por corda tipo sizal , para que o selante nio encoste
diretamente no cabo do lago e venha a danifica-lo.

h.5.12) Se a resisténcia em relago a terra medir 10 MOhms ou mais, complete a cavidade
da fenda com selante. Ndo prossiga se esta resisténcia for menor do que 10
MOhms. Refaga os cabos completamente s¢ a resisténcia estiver incorreta. Nao
tente fazer reparos.

h.5.13) O correto dimensionamento de um lago trara resultados satisfatorios os sistema,
pois com eles podemos obter estatisticas de trafego, contagem, ocupagdo, fluxo de
saturagdo e velocidade. A ma4 instalagdo farad colocar em risco todo trabalho de
engenharia.

h.6) Projeto do 1aco.
O sistema para ser eficiente deve atender a todas as condi¢ies. O projeto deve
considerar uma série de fatores para s¢ obter a maxima sensibilidade, confianca €
manuten¢do minima. O projeto deve considerar as altas freqiiéncias de ressonancia
envolvidas (indutancia e capacitincia) e a atender os requisitos do controlador de
trafego. Sdo fatores a serem considerados: ‘

= Posigao do lago

= Tipo do controlador

» Velocidade de aproximagao
= Movimentos de conversao
= Coordenagdo

= Prioridade

= Veiculos adjacentes

« Abrangéncia do lago

i) Equipe de detetores

a) Pessoal
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— 1(um) encarregado/motorista.
— 1(um) eletricista.
— 2(dois) ajudantes.

b) Equipamentos

Consiste de 1(um) veiculo utilitério, tipo caminhonete pick-up, com capota, contendo:

1(um) conjunto de sinalizacio visual giratoria,
compartimento na carroceria para cimento € areia.

1(um) reservatorio plastico para agua, capacidade 500 ;litros, com 15 m de mangueira
plastica 3/4”. |
2(dois) pares de botas de borracha de cano alto, até os joelhos.
4(quatro) macacdes. ‘
4(quatro) coletes refletivos.

2(dois) 6culos de protegio.

2(dois) protetores de ouvido.

2(dois) pares de luvas de couro.

EPI’s diversos

Luva de couro

¢) Ferramentas

LPI n° 001/2007-URBS

Cada equipe de detetores devera possuir:

1(uma) méaquina de corte de asfalto, com motor estacionario e partida elétrica.
1(um) compressor de pequeno porte. |

Nota: Estes dois equipamentos ndo deverdo produzir nivel de ruido acima de 80 db,
conforme norma CAGI PNEUROP. !

1(um) fogareiro a gis, com queimador e suporte. !

1(uma) caixa para ferramentas. ‘

discos de corte adiamantados.

1(uma) trena.

1(uma) marreta de 1 ke

1(uma) chave de fenda 3/16” x 4”.

estiletes.

1(um) alicate universal.

1(um) cadeado de 30mm.

1(uma) talhadeira média. 1

1(uma) régua de madeira para compressio da corda no sulco.

1(um) gabarito de lago, em compensado de madeira.
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ANEXO 1

As pranchas com as especificacoes técnicas
estio anexadas no volume a parte

CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA - CTA
Projeto Linha Verde e Projeto Av. Mal. Floriano Peixoto — 01 prancha
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Locais de implanta¢do dos equipamentos (Linha Verde/Mal.) — 02 pranchas

Linha Verde (Croquis Semaféricos) — 23 pranchas
Av. Mal. Floriano Peixoto (Croquis Semaféricos) — 29 pranchas
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PARTE 3 — Contratacao
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Aquisi¢do de Bens de Semaforizagio e de Servigos Correlatos no ambito do Programa de
Transporte Urbano de Curitiba — Etapa I

entre o

Municipio de Curitiba, através da URBS - Urbanizacio de Curitiba S.A.

[Nome da Contratada]

Data:

CONTRATO N° PROCESSO N° ..cuneeee

EDITAL LPI N° 001/07-URBS

OBJETO: Aquisi¢io de Bens de Semaforizaciio e de Servigos Correlatos no ambito do
Programa de Transporte Urbano de Curitiba — Etapa II

[VALOR: PRAZO: |

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°

Este CONTRATO (doravante designado “Contrato”) ¢ celebrado neste [dia] do més de [més]
de fano] entre, por um lado, o MUNICIPIO DE CURITIBA, através da URBS — Urbaniza¢do
de Curitiba S.A. (doravante referido como «Entidade Contratante”), sociedade de economia
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mista municipal, com sede nesta Capital, na Av. Presidente Affonso Camargo, n° 330,
Estagio Rodoferrovidria/Bloco Central, com CNPJ n° 75.076.836/0001-79, neste ato
representada por seu Presidente, St. , epor seu Diretor Administrativo e

Financeiro, St. , e de outro lado, [nome da Contratada] (doravante
referida como “Contratada™), CNPJ n° , com sede na Rua ,n°
na Cidade de , neste ato representada pelo senhor (a) ,
CPF n° , tendo em vista o contido no Processo n° , de , €
tem por objeto a aquisicdo de bens e servigos correlatos de semaforizagdo, de acordo com o
contido no Edital de Licitago Pablica Internacional n° LPI 001/07-URBS, obedecidas as
normas do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID e as disposigdes da Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraches posteriores, e mediante as seguintes
consideracOes: !

k4

\
[Nota: Se a Contratada for constituida por mais de uma entidade, o texto acima deve ser
parcialmente emendado como segue: (doravante denominado “Entidade Contratante”) €, de
outro lado, um Consoércio constituido das seguintes entidades; cada uma responsavel, conjunta
e solidariamente, perante a Contratante, por todas as obrigagdes assumidas pela Contratada
em decorréncia deste Contrato, isto €, [nome da Empresa Contratada] € [nome da Empresa
Contratada] (doravante designadas “Contratadas™)] ‘

(a)  que a Entidade Contratante solicitou a Contratada o fornecimento de bens de
semaforizacio e/ou a execucdo de servigos de instalag@o, conforme definido
nas Condigdes Gerais do Contrato, anexas, (doravante designados “ Bens €
Servigos™); j

(b)  que, tendo declarado 2 Entidade Contratante possuir qualificagdes técnicas,
pessoal ¢ os recursos técnicos exigidos, a Contratada concorda em fornecer

bens e/ou executar 0s servigos nos termos: © condigdes estabelecidos neste
Contrato; |

(c) que a Entidade Contratante recebeu um empréstimo do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (doravante designado “Banco”) com vistas ao custeio dos
Bens e Servicos, pretendendo aplicar desse empréstimo em pagamentos
elegiveis nos termos deste Contrato, entendendo-se que: (i) 0s pagamentos pelo
Banco serdo efetuados apenas a pedido da Entidade Contratante e mediante
aprovacdo do Banco, (ii) tais pagamentos serao sujeitos, em todos os aspectos,
aos termos e condigdes do Contrato de Empréstimo e, (i) que ninguém além
da Entidade Contratante terd quaisquer direitos advindos do mencionado
Contrato de Empréstimo ou far jus a qualquer reivindicago sobre 0S recursos
do Empréstimo. |

1. Integram o presente instrumento:
(a) Condigdes Gerais do Contrato;
()  CondicBes Especiais do Contrato;
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EM FACE DO QUE, as Partes firmam o presente Contrato em Seus respectivos nomes.

DATA e LOCAL

[pela Entidade Contratante]

[Representante Autorizado]

[pela Contratada]

[Representante Autorizado]
[Nota: Se a Contratada for constituida por mais de uma entidade, como sociedade em
participagdo, conséreio ou associagdo (SPCA), o Contrato deverd ser assinado por todos os

membros, e.g. da seguinte forma:]

Nome de cada membro da SPCA (“Firmas Consultoras™)

[Nome do Membro]

[Representante Autorizado]

[Nome do membro]

[Representante Autorizado]

Secio VIII — Condicdes Gerais d;o Contrato (CGC)

1.  Disposicbes Gerais
1.1 Definicoes

Neste Contrato, as expressdes abaixo terdo os significados que se seguem, satvo quando
o contexto o exija de outra forma:

(a) “Legislagdo Aplicave! ” significa a(s) lei(s) e/ou quaisquer outros instrumentos
normativos que constituam o ordenamento juridico do pais do Governo (ou em
outro pais especificado nas Condi¢des Especiais do Contrato - CEC) em vigor

durante a vigéncia do Contrato;
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“Banco” é o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, com sede em
Washington, D.C., EUA; |

“Entidade Contratante” é a entidade identificada nas CEC, que detém a
capacidade juridica para assinar o Contrato de Aquisicdo de Bens de
Semaforizagio e/ou Servigos de Instalagio com a Contratada;

“Contratada” é toda entidade com personalidade juridica de natureza privada,

piblica ou governamental, ou qualquer combinacdo destas, que tenha a inteng@o
formal de estabelecer um acordo ou esteja sujeita a qualquer acordo existente,
na forma de sociedade em participagdo, consércio ou associacdo (SPCA), com
ou sem fins lucrativos, que fornece bens € servicos de instalacao;

“Contrato” representa o Contrato firmado pelas Partes, ao qual estdo anexas
estas Condi¢des Gerais do Contrato (CGC), juntamente com todos o0s
documentos relacionados na Clausula 1 do referido Contrato;

“Preco do Contrato” € 0 preco a ser pago pelo fornecimento de Bens e/ou
prestagio dos Servigos de Instalagdo, em conformidade com a Clausula 1.5 das
Condig¢des Gerais;

“Moeda estrangeira” representa qualquer moeda além da moeda corrente de
curso legal do pais da Entidade Contratante;

“CGC” sdo as CondigBes Gerais do Contrato;

“CEC” sio as Condi¢des Especiais do Contrato, mediante as quais as CGC
podem ser aditadas ou alteradas;

“Moeda local” é a moeda corrente de curso legal do pais da Entidade
Contratante;

“Membro”, no caso de Contratada constituida em SPCA, se refere a qualquer
uma das Empresas Contratadas; “Membros” sdo todas as entidades e “Membro
Encarregado” ou “Membro Lider” significa ia entidade especificada nas CEC
encarregada de atuar em nome do grupo, exercendo todos os direitos €
obrigaches das Empresas Contratadas em relacio a Entidade Contratante, nos
termos deste Contrato; ‘

“Parte” ¢ a Entidade Contratante ou a Contratada, como for o caso, ¢ “Partes”
sio ambas; ‘

“Local de Entrega dos Bens” é o enderego indicado nas Condi¢des Gerais do
Contrato (CGC); ‘
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(n) “Local dos Servigos de Instalagdo” ¢ a 4rea definida como tal nas CondigGes

Especiais do Contrato (CEC).

Objeto

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer Bens e/ou prestar Servigos de instalacdo no
4mbito do Programa de Transporte Urbano de Curitiba — Etapa II (Programa BID II),
em perfeita harmonia e concordancia com o EDITAL DE LICITACAO PUBLICA
INTERNACIONAL n® LP1 001/07-URBS, bem como de acordo com sua proposta
datada de /__/___, documentacdo essa que passa a fazer parte integrante do

presente contrato.
Documentos de Contrato

Os documentos abaixo relacionados, no que nio colidir com suas disposi¢Ges, integram
o presente contrato como se nele estivessem integral e expressamente reproduzidos:

. Edital de Licitagdo Publica Internacional n® LPI 001/07 -URBS;
- Proposta de Pregos da CONTRATADA, datadade. _/ [/

Em caso de divergéncia entre os documentos prevalece o disposto nas Condi¢Oes

Gerais do Contrato e nas Condigdes Especiais do Contrato, vindo a seguir o Edital e,
por ultimo, a Proposta da Contratada.

Prazos de Entrega dos Bens ¢ dos Servicos de Instqlac{io

O objeto contratado devera ser entregue, em sua totalidade, no prazo de até ___
( ) dias, contados da data de firmamento do presente Contrato.

Os servicos de instalagdo deverdo ser executados a partir de, no maximo, ___ ( )
dias da data da Ordem de Servigo a ser expedida pela ENTIDADE CONTRATANTE.

A inobservincia dos prazos estipulados neste Contrato, ocasionard a aplicagdo das
penalidades previstas neste instrumento. i

Preco

O prego para fornecimento do objeto deste Contrato é o apresentado na proposta da
CONTRATADA, devidamente aprovado pela ENTIDADE CONTRATANTE, o qual
totaliza o valorde RS ( | ).
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1.5.2 O prego global retro referido ¢ final, ndo se admitindo qualquer acréscimo, estando

incluidos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os
lucros da CONTRATADA. !

1.5.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrdo por conta dos recursos

1.6 Legislacio Aplicavel

1.6.1 Este Contrato, compreendendo seu significado, interpretagdo e a relagiio entre as Partes,
regula-se pelas disposicdes da Lei n° 8.666/93 e alteragdes subsequentes, € 0s
procedimentos de licitagdo acordados entre o MUNICIPIO DE CURITIBA e o
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID.

1.7 Idioma
17.1 Este Contrato foi elaborado no idioma especiﬁcadé nas CEC, que serd o idioma

obrigatério e que regerd o significado ou interpretagiio do Contrato.

1.8 Notificacdo

18.1 Qualquer notificac?o, solicitagao ou autorizagdo, em conformidade com este Contrato,
adotara a forma escrita e se efetivara quando entregue pessoalmente ao Representante
Autorizado da Parte a quem a comunicagdo € enderegada, ou quando enviado por carta
registrada, telex, telegrama ou fax no endereco especificado nas CEC.

18.2 Uma Parte pode mudar seu enderego por aviso subscﬁto dado 3 outra Parte por escrito
de cada mudanga no enderego constante das CEC.

19  Locais de Entrega dos Bens e dos Servigos de Instzila(;io

19.1 O objeto contratado devera ser entregue, em sua totalidade, na sede da ENTIDADE
CONTRATANTE, situada na Av. 1 ,n° s

1.92 Os Servicos de Instalagio serdo executados nos locais especificados nas Condi¢Ges
Especiais do Contrato (CEC). Quando a localizagdo especifica de um Servio nao for
fixada, considera-se tal localizagdo no lugar indicado pela Entidade Contratante, ou, na
falta de indicagfio, no Brasil.
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1.10 Autoridade do Membro Técnico Responsavel

1.10.1 Qualquer medida relativa ao presente contrato podera ser tomada ou executada pelo
Membro especificado nas CEC para agir em nome da Contratada constituida em SPCA
perante a Entidade Contratante, incluindo, sem limitac#io, o recebimento de instrugdes €
pagamentos devidos pela Entidade Contratante.

1.11 Representantes Técnicos Autorizados

1.11.1 Qualquer agio requerida ou permitida a ser tomada, ¢ qualquer documento requerido
ou permitido a ser elaborado no ambito do Contrato, pela Entidade Contratante ou
pela Contratada, deve ser formalizado pelos representantes especificados nas CEC.

1.12 Impostos ¢ Encargos

1.12.1 Salvo disposto em contrério nas CEC, a Contratada pagaré os impostos, encargos, taxas
e outros tributos que possam incidir em conformidade com a Legislacdo Aplicavel, e
cujo montante € considerado como incluido no Preco do Contrato.

1.13 Prevencdo de Acidentes do Trabalho

113.1 A CONTRATADA, deverd assumir integral e exclusivamente todas as
responsabilidades no que se refere as obrigagdes fiscais, comerciais, trabalhistas e
previdenciaria, bem como as que dizem respeito as normas de seguranga do trabalho,
prevista na legislagao especifica, bem como 08 demais encargos que porventura
venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, daLet
n° 8.666/93, com alteragSes subsequientes. A CONTRATADA devera providenciar,
sob as penas cabiveis, 0 uso de equipamentos de seguranga obrigatdrio, de acordo
com as normas legais pertinentes. ?

1.13.2 Durante a execugdo dos Trabalhos, a CONTRATADA devera, quando for o caso,
apresentar a Fiscalizacgio da ENTIDADE CONTRATANTE, os seguintes
documentos:

a) em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA devera apresentar ao
Departamento competente, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas apls a
ocorréncia, copia da CAT — Comunicagao de Acidente do Trabatho, providéncias
tomadas, relatério do acidente efetuado pelo SESMET, investigagdo do acidente
pela CIPA; }

b) no caso de acidente grave ou fatal a CONTRATADA deverd informar
imediatamente a ocorréncia a fiscalizagio da ENTIDADE CONTRATANTE.
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Prazo, Forca Maior e Rescisdo do Contrato
Prazo de Vigéncia do Contrato

A vigéncia do presente contrato perdurard até a data de assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, a ser formalizado pela URBS - DIRETRAN ¢
assinado pelas partes. ‘

Forca Maior
Defini¢ido

Para os fins deste Contrato, “Forca Maior” representa o evento, além do controle
razoavel de uma Parte € que impossibilite ou torne impraticvel a execu¢do de suas
obrigag3es contratuais, a ponto de impedir o sen cumprimento naquelas circunstancias.

Niio Constituirdo Motivos para Rescisao

O descumprimento das obrigagdes contratuais por uma das Partes nio sera considerada
violagio ou inadimpléncia desde que resulte de evento de For¢a Maior e desde que a
Parte afetada pelo evento (2) tenha tomado todas as precaugdes razoaveis, o devido
cuidado bem como medidas alternativas razoaveis a fim de cumprir o Contrato © b)
tenha informado a outra Parte tdo logo quanto possivel da ocorréncia do referido
evento. |

Prorrogagdo do Prazo

Comprovada a ocorréncia de Forca Maior e decorrente impossibilidade de adotar
qualquer medida para fornecer o bem ou executar qualquer Servigo, 0 Prazo necessario
originalmente para a adogio da medida de fornecimento do bem ou execucdo do
Servico serd prorrogado por periodo igual. ‘

Rescisdo
O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela ENTIDADE CONTRATANTE,
quando for de interesse da mesma, cabendo 2 contratada receber o valor dos Bens €

Servigos correlatos fornecidos € recebidos pela ENTIDADE CONTRATANTE, até a
data darescisdo. ‘
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A ENTIDADE CONTRATANTE promoverd a  rescisdo do Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, quando a contratada:

(a) ndo cumprir qualquer uma de suas obrigagdes contratuais;
(b) sub-rogar o Contrato a terceiros, no todo ou em parte; ou

(c) incidir em quaisquer das demais hipéteses previstas na legislagio em vigor.

Obrigagdes da Contratada
Obrigacdes basicas da CONTRATADA:

a) fornecer o objeto contratado de acordo com as especificagdes definidas pela
ENTIDADE CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA ciente de que a

desconformidade das especificagdes equivalera ao nio fornecimento;

b) conduzir e executar 0s servicos de acordo com as n0rmas técnicas do servigo € em
estrita observancia a legislagdo vigente; |

¢) executar, quando solicitado pela fiscalizagdo da CONTRATADA, os reparos que se
fizerem necessarios nos servigos de sua responsabilidade;

d) durante a execugio do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assume
a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a2 ENTIDADE
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no
transporte dos bens e na execucio dos servicos, isentando a ENTIDADE
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamaciio que possa Surgir em decorréncia
dos mesmos;

¢) comparecer, sempre quc a ENTIDADE CONTRATANTE solicitar, a seus
escritorios ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimentos
sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

f) atender a todas as solicitagdes de mnatuteza técnica da ENTIDADE
CONTRATANTE relacionadas com 0 objeto do Contrato;

g) resguardar a ENTIDADE CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer
natureza provenientes de servigos executados por forga do Contrato.

Garantia de Execu¢do Contratual:

Dentro de 28 (vinte e oito) dias ap6s o recebimento da notificagio de adjudicagdo da
ENTIDADE CONTRATANTE, a CONTRATADA devera apresentar a Garantia de
Execugio Contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

A caugdo responderd ndo somente pela garantia de execugdo do contrato, ai
compreendida  a satisfagio de pagamento dos salarios e respectivos encargos
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referentes a0 quadro de funciondrios e colaboradores da CONTRATADA, como
também pelo pagamento de eventuais multas impostas ou indenizagdes devidas.

323 Em caso de rescisio do contrato e/ou interrupcio dos trabalhos ndo serd devolvida a

caugdo, a menos que a Tescisao e/ou paralisagio decorram de acordo com a
ENTIDADE CONTRATANTE.

324 Ser ocorrer majoragio do valor contratual, o valor da garantia de execucdo serd
acrescido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado.

32.5 A caugido de que trata esta clausula ficara retida em seu valor total até 30 (trinta) dias
ap6s a data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado,

podendo entdo ser levantada pela CONTRATADA mediante requerimento
ENTIDADE CONTRATANTE. |

32.6 A CONTRATADA perdera a garantia de execugdo € zi garantia adicional, conforme 0
caso, quando: ‘

a) dainadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unil?teral do termo de contrato;
b) do ndo recebimento definitivo da obra. |

327 Ocorrendo o previsto na subclausula 3.2.6, a importﬁﬂcia correspondente & garantia de

execucio e da garantia adicional, se houver, serdo apropriados pela ENTIDADE
CONTRATANTE a titulo de indeniza¢ao/multa.

4  Obrigacdes da Entidade Contratante ‘
4.1 Obrigagdes basicas da ENTIDADE CONTRATANTE:

a) fornecer informagdes € garantir acesso a CONTRATADA a toda documentagao
técnica necesséria para a execugdo do objeto do presente Contrato;

b) efetvar os pagamentos devidos 2 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas
nestas Condi¢des de Conirato.

¢) Emitir Ordem de Servico € Autorizagdes especificas para a atuagdo da
CONTRATADA. !

5  Condicdes ¢ Forma de Pagamento

5.1 Apds recebimento definitivo do objeto a ser contratado, a CONTRATADA emitira a
Fatura/Nota Fiscal correspondente, encaminhando-a a ENTIDADE CONTRATANTE
juntamente com a copia do Termo a que alude a subcldusula 6.2 das Condigdes Gerais
do Contrato (CGC).

52 O pagamento das Notas Fiscais/Faturas serd efetuado em até 30 (trinta) dias, apos a
entrada das mesmas com o pedido de pagamento, 10 Protocolo Geral da ENTIDADE
CONTRATANTE.
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A CQNTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobranca ou desconto da
duplicata emitida através de rede bancaria ou com terceiros, permitindo-se tdo somente

cobrangas em carteira simples, ou seja, diretamente na Geréncia Financeira da
ENTIDADE CONTRATANTE.

A ENTIDADE CONTRATANTE poderé descontar dos pagamentos, ou da garantia e
de seus eventuais reforcos, importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam devidas pela
CONTRATADA, por for¢a deste Contrato. !

No caso do objeto entregue ndo estar de acordo com as especificagdes técnicas e
demais exigéncias fixadas neste Contrato, a ENTIDADE CONTRATANTE fica,
desde j4, autorizada a reter 0 pagamento em sua integridade, até que sejam processadas
as alteragdes e retificagdes determinadas, aplicando-se:a CONTRATADA as multas e
sangdes previstas na clausula 7 das Condi¢des Gerais do Contrato (CGC).

Durante o periodo de retencdo, nao correrio juros ou atualizagdes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas neste instrumento.

A CONTRATADA deverd apresentar junto com a Fatura/Nota Fiscal, os seguintes
documentos, em atendimento ao Decreto Municipal n° ;447 /2001:

- Certiddo negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS referente a0 més imediatamente anterior;

- Copia autenticada das guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria,
devidamente quitadas; ;

- Copia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas e
Relagio de Empregados — RE, envolvidos na execugdo do objeto contratado;

- Cépia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execucio do
objeto contratado. : v

Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, O valor sera atualizado pela
variagio acumulada do INPC - fndice Nacional de Pregos a0 Consumidor, ou ouiro
valor que o substitua, ocorrida entre a data de sua exigibilidade e a do referido
pagamento, calculada pro rata tempore. T

Para a hipétese definida em 5.8, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura(s)
suplementar(es), identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente a
atualizagio financeira originaria de pagamento de fatura em atraso por
inadimplemento da ENTIDADE CONTRATANTE.

Recebimento do Objeto e Garantia das Obrigacdes Contratuais
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6.1 O objeto contratado serd recebido, provisoriamente, mediante Termo assinado pelas
partes, para efeito de posterior verificagio da conformidade dos mesmos com as
especificacdes.

62 Uma vez restando comprovada a adequagio do objeto aos termos contratuais, 0
fornecimento ser recebido definitivamente, mediante Termo assinado pelas partes.

63 A garantia prestada pela CONTRATADA no ato de assinatura deste Contrato, como
elemento assecuratério do cumprimento das obrigagdes, contratuais, sera devolvida em

30 (trinta) dias apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do fornecimento
do objeto desta Licitagdo. |

7  Penalidades. Multas e San¢des

71 Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato por parte da CONTRATADA, a
ENTIDADE CONTRATANTE poderd aplicar as seguintes sangfes, com base em
processo administrativo e garantindo-se o direito do contraditorio e da ampla defesa:

(a) adverténcia, verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisa¢do ndo autorizada ou
quando houver descumprimento de qualquer item dos Documentos de Licitagdo ou do
Contrato, €/ou nas faltas leves que ndo acarretarem prejuizos de monta a execugdo do
Contrato, ndo eximindo o advertido das demais sanc;d‘es ou multas;

(b) as seguintes multas de mora:

(i) 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do Contrato, por dia que exceder o
prazo de entrega dos Bens; ‘

(i) 3% (trés por cento) sobre o valor ndo executado do Contrato pela inexecugdo
parcial e 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato pela inexecugio total;

(¢) suspensdo, por até 2 (dois) anos, de participagdio em licitagoes da ENTIDADE
CONTRATANTE, no caso de inexecugiio parcial ou total do Contrato, sendo
aplicada segundo a gravidade, se a inexecugao decorrer de violagdio culposa da
contratada; !

(d) declaracio de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar com o Municipio
de Curitiba, quando a inexecucao do Contrato decorrer de violagdo dolosa da
contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a sua reabilitacdo, na forma de ressarcimento dos prejuizos causados
3 Administragio e ap6s decorrido o prazo de suspensdo temporéria aplicada
conforme o paragrafo (c) acima. |

72 Quando da aplicacdo de multas, a ENTIDADE; CONTRATANTE notificard a
CONTRATADA que tera prazo de 05 (cinco) dias utels para recolber junto a Tesouraria
da ENTIDADE CONTRATANTE, através de Guia, de Recothimento, a importancia
correspondente, sob pena da ENTIDADE CONTRATANTE vir a descontar tal
importancia da medicao/fatura que lhe deu causa. |
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7.3 Da aplicagio de multas e penalidades, cabera prévia defesa por parte da CONTRATADA
no prazo de 03 (trés) dias wteis, a contar da data da respectiva notificacdo.

74 A ENTIDADE CONTRATANTE julgard, no prazo méximo de 05 (cinco) dias,
procedente ou improcedente a defesa apresentada. Se acatadas as razoes da
CONTRATADA, a ENTIDADE CONTRATANTE emitira comunicado da ndo aplica¢do
da penalidade. No caso de ser julgada improcedente a defesa apresentada, a ENTIDADE
CONTRATANTE emitira nova notificagdo a CONTRATADA reiterando a aplicagio da
multa/penalidade, estabelecendo o prazo de 02 (dois) dias uteis, no caso de multa, para
que a CONTRATADA recolha junto a Tesouraria da ENTIDADE CONTRATANTE,

através de Guia de Recolhimento, a importancia correspondente.

75 O ndo recolhimento da multa dentro do prazo estabelecido, darda 3 ENTIDADE
CONTRATANTE o direito de desconta-las das faturas ¢/ou caugdo ainda nao pagas, ou de
cobré-las judicialmente, bem como de aplicar 8 CONTRATADA as sangdes preceituadas
na Lei n° 8.666/93, com alteragdes subsequentes. 1

8 Disposicdes Finais ¢ Foro 1

81 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar a
ENTIDADE CONTRATANTE ou a terceiros, por, §i ou por seus Sucessores €
representantes no fornecimento contratado, isentando esta ultima de toda e qualquer
reclamagiio que possa surgir em decorréncia do mesmo. |

8.2 Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por
omissdes, a inobservancia no todo ou em parte de qualquer dos itens e condigdes deste
Contrato e/ou de seus ANEXOS, tal fato néo poderé liberar, desonerar ou de qualquer
forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condigdes, os quais permanecerao
inalterados, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

83 Fica eleito o Foro da Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Parana, para as agdes que
porventura decorram do presente contrato, ndo obstante qual seja o domicilio da
CONTRATADA ‘
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Secio IX — Condicdes Especiais do Contrato (CEC)

Clausulas

(1.1)

LPI n° 001/2007-URBS

Adendos e Suplementos as Clausulas das Condicoes Gerais do
Contrato (CGC) :

Defini¢des ‘
O Mutudrio ¢ 0 MUNICIPIO DE CURITIBA.

«Banco ou BID” significa = “Bance Interamericano  de
Desenvolvimento (BID)” e “empréstimo” se refere a um “empréstimo
do BID”. !
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75 rosum -

_____________ i} fransporte \
Urbana de N ., L
Curitiba NIRRT
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A moeda corrente de curso legal do pais da Contratante é o Real (RS).

Legislaciio Aplicivel

A legislagdo que se aplica a0 Contrato ¢é a legislagdo da Repiiblica
Federativa do Brasil, especialmente o disposto no Artigo 42 da Lei
Federal n° 8666/93 e suas alteragdes e atualizagdes.

Idioma

O idioma que regerd o Contrato € sua interpretagdo € o Portugués.

Notificaciio

Os enderegos para Notificagdo sao:

Entidade Contratante: MUNICIPIO DE CURITIBA, através da
URBS — Urbanizacio de Curitiba S. A.
Endereco:  Av. Pres. Affonso Camargo n°330
CEP: - Curitiba - Parand
Telefone:
Fax:
E-mail:

Contratada:
Aten¢ao:
Endereco:
Fax:
E-mail:

Consideram-se efetivadas as notificagoes conforme segue:

a) 1o caso de entrega pessoal ou por carta registrada, no momento da
entrega;

b) no caso de meio eletronico, apos 2 (duas) horas da confirmacdo da
transmisso; |

¢) no caso de telegramas, apos 12 (doze) horas da confirmagio da
transmiss ao;

d) mo caso de fax, apds 2 (duas) horas da confirmacdo da transmissao.

Locais dos Servigos de Instalagio
Linha Verde
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Trecho 1:

Rua André Ferreira Barbosa x Rua Joao Rodrigues Pinheiro

Linha Verde x Rua Jodo Rodrigues theuo

Estacdo Vila Sdo Pedro

Rua Francisco Raitani x Rua Iplranga

Rua Hermenegildo Bonat x Rua Barao de Santo Angelo

Trecho II:
Rua Maestro Francisco Antonello x Rua Leonel Franga

Rua Frei Henrique de Coimbra x Rua Chanceler Osvaldo Aranha
Estacdo Xaxim
Esta¢fio Santa Bernadethe

Trecho III:

Rua Omilio Monteiro Soares x Rua Roberto Farias

Rua Sénia Maria x Rua Prof. Jodo Soares Barcelos

Rua Wenceslau Braz x Rua Gal. Zenon de Souza x Rua Antonio Melo
Estagdo Fanny

Linha Verde x Rua Wenceslau Braz x Rua Lurdes Strozzi x Rua Ten.
Francisco Ferreira de Souza

Trecho TV:

Rua Imaculada Conceigio x Rua Pedro de Toledo x Rua Sen. Salgado
Filho

Estagdo PUC

Rua Ovande do Amaral (Hospital Erasto Gaertner)

Estacio Politécnico

Av, Mal. Floriano Peixoto
Trecho I:

Rua Lourenco Pinto x Av. Sete de Setembro

Rua Lourenco Pinto x Av. Visconde de Guarapuava

Rua Lourenco Pinto x Rua André de Barros

Rua Lourenco Pinto x Rua Pedro Ivo

Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Pedro Ivo

Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua André de Barros

Av. Mal. Floriano Peixoto x Av. Visconde de Guarapuava
Av. Mal. Floriano Peixoto x Av. Sete de Setembro

Av. Mal. Floriano Peixoto x Av. Silva Jardim

Av. Mal. Floriano Peixoto x Av. Iguacu

Av. Mal. Floriano Peixoto x Av. Getilio Vargas

Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Engenheiro Reboucas
Av. Mal. Floriano Peixoto x Brasilio Itiberé

Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Almirante Gongalves
Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Baltazar Carrasco dos Reis
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Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Chile

Av. Mal. Floriano Peixoto x Av. Presidente Kennedy

Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Ceara

Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Jodo Viana Seiller
Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Jodo Parolin

Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Rubens Elke Braga
Av. Mal. Floriano Peixoto x Rua Placido e Silva

(1.10) Autoridade do Membro Técnico Résponsaivel

O Membro Técnico Responsavel encarregado de atuar em nome da
Contratada é !
(1.11) Representantes Técnicos Autorizados

Os Representantes Técnicos Autorizados s30:
Pela Entidade Contratante:
Pela Contratada:
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